
Pihapiirin rakennukset suunnittelee ja valmistaa

· Pienelementti

· Valmispaketti 

· Puurakenne

· Laadukas toimitus

· Valmiiksi suunniteltu
 

Valmiiksi suunniteltu autotallipaketti on jo puoliksi tehty!

Autotallipaketti toimittaja Suomessa

Leikkauskuva: Periaatekuva, vakio runkorakenne

Vakio kattokaltevuudet 1:3 (1:2.5) , Harjakatto
Lisähintaan myös muilla kaltevuuksilla ja kattomuodoilla ja käyttöullakot

Pihapiirin rakennukset

Vakio sisäkorkeus h=2370
Sisäkorkeus +150mm välein
(2370,2520,2670,2820,2970)

Vakio seinärunko: 
42x98mm k=1200mm
LIsähintaan:
42x123mm k=1200mm
42x148mm k=1200mm

LAATTA PERUSTUS HARKKOANTURA PERUSTUS

Seinäelementti = 1200mm

Toimituslaajuus 1 Toimituslaajuus 2 Toimituslaajuus 3

Kuvassa pysty Lomalauta elementti (18x120mm tai 20x120mm)

1. Kylmä autotallin seinä 2. Lämmin seinä valmius
3. Lämmin seinävalmius  

+eristepaketti tarvike toimitus

Pystyverhous kiinni elementissä / Vaakaverhous tarviketoimitus


