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Nimi: Jakorasia 
Pinnallinen valkoinen 86 x 86 mm 

Tyyppi: AP9 
EAN: 6410016125095 
Snro: 1612509 

Kuvaus: Jakorasia AP9 (2,5 mm², 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteillä, pehmeillä 
kalvotiivisteillä varustettu jäykkärunkoinen rasia. Kalvotiivisteitä on 12 kpl sivuissa 
kaapeleille Ø 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille Ø 19 mm saakka. Rasian 
voidaan tarvittaessa sinetöidä. Asennuslämpötila -15...+60°C. Kaapelin sisäänvienti 
puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa 
olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat 
AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista 
(IEC/61249-2-21). 

Pakkaus: 5/50 
Yksikkö: KPL 

JMNL(8UK 

Tekniset tiedot 

Johdinpoikkipinnat (mm²): 2,5 mm² 
Kotelointiluokka: IP 65 
Käyttölämpötila (ºC): -15...+60 ºC 
Mitat (mm): 86x86x39 mm 
Nimellisjännite (V): 500 V 
Paino (g): 58 g 
Väri: valkoinen 
Värikoodi: RAL9003 
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