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KARTANO

PYLVÄSVALAISIMET

Kuvaus Kartano-pylväsvalaisimet ovat erityisen suo-
sittuja suomalaisissa pientaloissa ja luovat 
yhdessä Kartano-seinävalaisimien kanssa 
näyttävän kokonaisuuden.

Rakenne Runko alumiinia, kupu lasia.

Väri Valkoinen ja musta, kirkas kupu.

Valonlähde Ledilamppu E27, tilattava erikseen.

Käyttöympäristön 
lämpötila

-20 °C - +35 °C. E27-lamppusuositusten 
mukaisesti.

Asennus Erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen 
betonijalustaan.

Kytkentä Ruuviliittimmet 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa. 
Pollaritoimitetaan asennusvalmiiksi johdotet-
tuna pylvään alaosaan.

KARTANO PYLVÄSVALAISIMET

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

KARTANO PYLVÄS PKP-1-U

4107197 A1KAAH IP44 E27 100W VA max 100 - 225 x 1150 x 225 2,00

4107198 A1KABG IP44 E27 100W MU max 100 - 225 x 1150 x 225 2,00

KARTANO PYLVÄS PKK-1-U

4107199 A1KAAJ IP44 E27 100W VA max 100 - 248 x 1755 x 248 3,00

4116400 A1KABI IP44 E27 100W MU max 100 - 248 x 1755 x 248 3,00

KARTANO PYLVÄS PKK-2-U

4116401 A1KAAL IP44 E27 2X100W VA max 2X100 - 639 x 2250 x 260 6,00

4116402 A1KABK IP44 E27 2X100W MU max 2X100 - 639 x 2250 x 260 6,00

KARTANO PYLVÄS PKT-2-U

4116405 A1KAAP IP44 E27 2X100W VA max 2X100 - 795 x 2200 x 260 6,00

4116406 A1KABU IP44 E27 2X100W MU max 2X100 - 795 x 2200 x 260 6,00

LISÄVARUSTEET

4116129 A1KCAY MAATUKISOVITE MTS-1N - - 206 x 500 x 206 1,80

LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO KOODI TUOTEKUVAUS LM

AIRAM PRO LED

4710093 M7PRAK PRO A60 5W/828 E27 470

4710094 M7PRAL PRO A60 8,5W/828 E27 810

4710095 M7PRAM PRO A60 10W/828 E27 1055

4710096 M7PRAN PRO A60 8,5W/840 E27 810

4710097 M7PRAO PRO A60 10W/840 E27 1055
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