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Airamin SPA-kylpyhuonevalaisinmallisto koostuu upeista
seindvalaisimista seka poytdpeilistd, jonka toisella puolella on
kolminkertaisesti suurentava peili. Osassa valaisimia on myos
pistorasia, joka helpottaa arjen toimintoja. Valaisimet ovat
tyyliltaan selkedlinjaisia ja sopivat moneen sisustukseen.

Rakenne

Kytkenta
Asennustapa

LED-moduulin valovirran
pysyvyys L70B50

SAHKONUMERO

RUNKO KROMATTUA TERASTA,
KUPU PMMA-AKRYYLIA

3x2,5mm2, RUUVILIITTIMET
SEINA- TAI PINTA-ASENNUS

30 000H

GTIN1

fl

ESILLEPANO

|

TUOTESARJA

SPA ANCONA 600S IP44 7W/830 PR

4118757

6435200227140

600 x 89 x 65

Hyllypakkaus

SPA ANCONA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka

Jannitetyyppi

Jarjestelman teho (W)
Korkeus/syvyys (mm)
Kotelointiluokka (IP)

Kotelon materiaali
Lamppujen/moduulien lukumaara
Lampputeho (W)

Leveys (mm)

Nimellisjannite (max) (V)

Nimellisjannite (min) (V)
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Pituus (mm)

Rungon vari

Soveltuu kattoasennukseen
Soveltuu pinta-asennukseen
Soveltuu seindasennukseen
Soveltuu uppoasennukseen
Suojuksen materiaali

Valaisimen mitoitettu valovirta (Im)
Valonlahteen tyyppi

Varilampatila (min) (K)

Vérintoistoindeksi

600

kromi

Ei

Kylla

Kylla

Ei
Opaalimuovi
500

LED kiinted
3000
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