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Lumi-valaisimeen on saatavissa 
lisävarusteena koristerengas. 

Valaisimen pakkauksessa 
mukana kiinnitysrauta 
puoliuppoasennukseen.

LumI
Led-yleisvalaisinsarja julkisiin kohteisiin ja asuinraken-
tamiseen. Valaisimessa on kolme kokovaihtoehtoa sekä 
tutkamallit. Lisävarusteena koristerengas. Pinta- tai 
puoliuppoasennus. 

Rakenne Runko ja kupu polykarbonaattia.

Väri Valkoinen (RAL 9016), opaalikupu.

Valonlähde Kiinteä led 6/12/18 W, 830/840, 
L70: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön 
lämpötila -20…35 °C

Asennus Pinta- tai puoliuppoasennus, 
kiinnitettävissä asennusrasiaan.

Kytkentä Jousiliittimet 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa.

Lisätieto Sisältää liitäntälaitteen.

LUMI 250 KOODI

4209607 IP44 6W/830 480 lm A2LUAA

4209610 IP44 6W/840 480 lm A2LUAB

4209613 IP44 6W/830 RADAR 480 lm A2LUAC

4209616 IP44 6W/840 RADAR 480 lm A2LUAD

LUMI 320 KOODI

4209608 IP44 12W/830 1000 lm A2LUBA

4209611 IP44 12W/840 1000 lm A2LUBB

4209614 IP44 12W/830 RADAR 1000 lm A2LUBC

4209617 IP44 12W/840 RADAR 1000 lm A2LUBD

LUMI 400 KOODI

4209609 IP44 18W/830 1450 lm A2LUCA

4209612 IP44 18W/840 1450 lm A2LUCB

4209615 IP44 18W/830 RADAR 1450 lm A2LUCC

4209618 IP44 18W/840 RADAR 1450 lm A2LUCD

LISÄTaRVIkkEET KOODI

4209625 KORISTERENGAS 250 VA A2LUAX

4209626 KORISTERENGAS 320 VA A2LUBX

4209627 KORISTERENGAS 400 VA A2LUCX

 Ø 250 / 320 / 400

Ø 330 / 400 / 488

80 / 83 / 88

Ø 233 / 301 / 380


