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LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO KOODI TUOTEKUVAUS LM/CD

PRO LED

4710162 M7PRAT PRO PAR16 4W/828 GU10 35D 250 (220/90°)/500

PRO LED DIM

4710183 M7PRBO PRO PAR16 5,5W/828 GU10 DIM 38D 500 (345/90°)/540

4710184 M7PRBP PRO PAR16 5,5W/840 GU10 DIM 38D 500 (345/90°)/540

LM/CD

ALPPILA XL
Alppila-valaisimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 
ja ne soveltuvat ulkona esimerkiksi seinien valaisuun. Valaisimet 
soveltuvat myös sisätiloihin, kuten kylpyhuoneisiin. XL-W-mallissa 
valoa läpäisevät korostusrenkaat rungossa.

Rakenne Runko ruostumatonta terästä, kupu lasia.

Väri Valkoinen ja antrasiitti, kirkas kupu.

Valonlähde Led-lamppu GU10 PAR16 lamppusuositusten 
mukaisesti, tilattava erikseen.

Käyttöympäristön 
lämpötila

-20 °C - +35 °C. 

Asennus Pinta-asennus seinään.

Kytkentä Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin 
läpivienti.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

ALPPILA XL

4508465 A5DAAA IP44 GU10 MAX 2X35W VA max 2x35 - 115 x 173 x 137 0,95

4508466 A5DAAB IP44 GU10 MAX 2X35W ANT max 2x35 - 115 x 173 x 137 0,95

ALPPILA XL-W

4510238 A5AAXL IP44 GU10 MAX 2X35W VA max 2x35 - 115 x 225 x 121 0,95

4510239 A5ABXL IP44 GU10 MAX 2X35W ANT max 2x35 - 115 x 225 x 121 0,95
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