
KÄYTTÖOHJE   INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING  PAIGALDUSJUHEND

LUMIA AVN260L 
LUMIA AVN260

Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon 
omaava henkilö. Asennuksessa noudatettava vallitse-
via asennusmääräyksiä. Virta on kytkettävä aina pois 
ennen asentamista tai huoltotoimenpiteitä. Tuotteessa 
olevan tyyppitarran merkintöjä on noudatettava.

FI

Endast en person med tillräcklig yrkesskicklighet får 
installera produkten. Kretsen ska vara strömlös alltid 
före installation eller service. Följ markeringar i produk-
tens typetikett.

S

Only a person with sufficient professional skills is al-
lowed to install the product. Make sure to switch off the 
current before installation or service. Always follow the 
markings in the product label.

GB

Elektriseadme paigaldust võib teostada ainult vas-
tava ala spetsialist. Elektriseadme paigaldusel tuleb 
jälgida üldisi elektriseadmete paigaldamise eeskirju. 
Enne elektriseadme paigaldust või hooldust kontrolli, 
et elekter oleks alati välja lülitatud. Paigaldamisel jälgi 
tooteetiketil olevaid tingmärke ja juhiseid.

EST

Alppilux Oy - www.alppilux.fi - info@alppilux.fi
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AVN260L IP54

AVN260 IP54

3x2,5mm2
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Kuvun lukitus avaamalla 
rungossa olevat ruuvit (3kpl)
Di�user locking by opening 
screws (3pcs) in the body 

3 mm

max 75W max 23Wmax 60W max 18W

CFL max:
L 145 mm 
ø 45 mm

E27 LED:
max 12W


