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Kuivien ja kosteiden tilojen te-
hokas runkovalaisin. Monikäyt-
töinen valaisinsarja teollisuuden 
tuotanto- ja varastotilojen sekä 
myymälöiden yleisvalaistukseen.

Katso tarkemmat tuotetiedot netistä: www.alppilux.fi/fi/monix-ip23

AV-heijastin AMJK2 ja AMJK2VMonix lamelliritilällä

Pinta-asennus

Rakenne

 • Runko valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia
 • Päädyt ABS-muovia
 • Laajasäteilevä optiikka,  
kiiltoanodisoitua alumiinia = A (3-6 m)

 • Keskisäteilevä optiikka,  
kiiltoanodisoitua alumiinia = AL (6-10m)

 • A- ja AL-optiikka saadaan samalla heijastimella lampun- 
pitimien asentoa muuttamalla 

 • Syväsäteilevä varastoheijastin, 
 kiiltoanodisoitua alumiinia = AV (yli 10 m)

 • -N tuotekoodissa tarkoittaa yksittäispakattua tuotetta 

Asennus

 • Pinta-asennus suoraan kattoon tai AMJK1 jousikiinnikkeellä
 • Ripustuskiskoon (MEK) 70 mm (AMJK2/AMJK2V) ja 110 mm 
(AMJK3/AMJK3V)

 • Vaijeriripustus (AMJK1 + RVLX01)
 • Uppoasennus ilman lisäosia, upotussyvyys 70 mm
 • Kytkentäpiste valaisimen keskellä
 •  Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa, 21 mm
 • Päädyissä murtoaihiot, 21 mm 
 • 5x2,5mm² liitin, soveltuu 3-vaihe ketjutukseen 
 

Tilauksesta

 • Ohjattavat mallit: 
Switch-Control (ES) 
1-10V (ELD) 
DALI (ED)

 • Kupu lisäämällä saadaan Monix IP44, pl. 80W-mallit
 • Laaja- (A) ja keskisäteilevät (AL) mallit valkoisella lamelli- 
ritilällä  
HSAM35 - 35/49/80W  
HSAM28 - 28/54W

 • Päädyn peitelevy, AMPL, putkenpitimien peittämiseen
 • Ulkoisella turvavalopaketilla
 • Kosketinkiskokiinnikkeet
 • Kierretankokiinnikkeet
 • AM214A T5 2x14W ja AM114A T5 1x14W
 • 1-putkiset mallit keski- (AL) ja syväsäteilevällä (AV) valonjaolla
 • Jousikiinnikkeet XYRV-, OBO- ja Elwia MP -valaisinripustus-
kiskoihin, ks. www.alppilux.fi/fi/asennustarvikkeet

IP23 5x2,5mm²
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Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Jousikiinnike AMJK2 AMPL peitelevyJousikiinnike AMJK1

K1

105%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

K2

101%cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

K3

Monix + lamelliritilä

100%

75%

cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

cd/klm   C0 - C180      C90 - C270

Keskisäteilevä (AL)
Syväsäteilevä (AV)

Asento 2

Laajasäteilevä (A) Asento 1

Monix, putkenpitimien asento
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Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Väri Kg Valonjako A B C

T5 Laajasäteilevä optiikka (A)

43 641 00 AM128A AM128A T5 1X28W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 641 01 AM135A AM135A T5 1X35W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

43 641 02 AM149A AM149A T5 1X49W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

43 641 03 AM154A AM154A T5 1X54W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 641 04 AM180A AM180A T5 1X80W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

43 641 83 AM228A AM228A T5 2X28W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 641 05 AM228A-N AM228A-N T5 2X28W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 641 06 AM235A AM235A T5 2X35W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

43 641 84 AM249A AM249A T5 2X49W G5 valkoinen 2,3 K1 1500 1488 1284

43 641 07 AM249A-N AM249A-N T5 2X49W G5 valkoinen 2,3 K1 1500 1488 1284

43 641 08 AM254A AM254A T5 2X54W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 615 25 AM280A AM280A T5 2X80W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

T5 Keskisäteilevä optiikka (AL)

43 641 14 AM228AL AM228AL T5 2X28W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 641 15 AM235AL AM235AL T5 2X35W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

43 641 16 AM249AL AM249AL T5 2X49W G5 valkoinen 2,3 K2 1500 1488 1284

43 641 17 AM254AL AM254AL T5 2X54W G5 valkoinen 1,8 K* 1200 1188 984

43 615 16 AM280AL AM280AL T5 2X80W G5 valkoinen 2,3 K* 1500 1488 1284

T5 Syväsäteilevä optiikka (AV)

43 641 23 AM228AV AM228AV T5 2X28W G5 valkoinen 1,9 K* 1200 1188 984

43 641 24 AM235AV AM235AV T5 2X35W G5 valkoinen 2,4 K* 1500 1488 1284

43 641 25 AM249AV AM249AV T5 2X49W G5 valkoinen 2,4 K3 1500 1488 1284

43 641 26 AM254AV AM254AV T5 2X54W G5 valkoinen 1,9 K* 1200 1188 984

43 641 27 AM280AV AM280AV T5 2X80W G5 valkoinen 2,4 K* 1500 1488 1284

Asennustarvikkeet

43 641 70 AMJK1 AMJK1 JOUSIKIINNIKEPARI jousikiinnikepari

43 641 72 AMJK2 AMJK2 JOUSIKIINNIKEPARI
jousikiinnikepari ripustuskiskoasennukseen  
70 mm leveään kiskoon

42 653 82 AMJK2V AMJK2V JOUSIKIINNIKEPARI VALK
jousikiinnikepari ripustuskiskoasennukseen  
70 mm leveään kiskoon, valkoinen

42 653 05 AMJK3 AMJK3 JOUSIKIINNIKEPARI
jousikiinnikepari ripustuskiskoasennukseen  
110 mm leveään kiskoon

43 600 83 AMJK3V AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
jousikiinnikepari ripustuskiskoasennukseen 
110 mm leveään kiskoon, valkoinen 

43 641 73 AMPL AMPL PEITELEVY päädyn peitelevypari

Kuvut

43 641 77 KUAM14K KUAM14K 14W C kirkas kupu, Monix 14W

43 641 78 KUAM28K KUAM28K 28/54W C kirkas kupu, Monix 28/54W

43 641 79 KUAM49K KUAM49K 35/49/80W C kirkas kupu, Monix 35/49W

43 641 80 KUAM14O KUAM14O 14W O opaali kupu, Monix 14W

43 641 81 KUAM28O KUAM28O 28/54W O opaali kupu, Monix 28/54W

43 641 82 KUAM49O KUAM49O 35/49/80W O opaali kupu, Monix 35/49W

Valkoiset lamelliritilät

43 600 46 HSAM1135 HSAM1135 lamelliritilä Monix 35/49/80W

43 600 32 HSAM1128 HSAM1128 lamelliritilä Monix 28/54W

K* Muut valonjakokäyrät kysyttäessä.
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