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	LU63LCC50, LU63LCC20, DUL63CC20, DUL63CC50, DUL63CC60B, DUL63CC20B, DUL63CC50B, D61LAC1N0B
	× Monteringsvejledning
	: Vigtige sikkerhedsanvisninger
	Livsfare!
	Livsfare!
	Fare for kvælning!
	Fare for elektrisk stød!
	Fare for elektrisk stød!
	Fare for elektrisk stød!

	Brandfare!
	Brandfare!

	Fare for tilskadekomst!
	Fare for tilskadekomst!
	Fare for tilskadekomst!
	Fare for tilskadekomst!

	Generelle anvisninger
	Aftræksledning
	Bemærk

	Elektrisk tilslutning
	: Fare for elektrisk stød!


	Forberedelse af monteringen
	Pas på!
	Væg kontrolleres
	Apparatets mål og sikkerhedsafstande
	Forberede apparat

	Montering på overskab
	1. Marker hullerne ved hjælp af boreskabelonen eller tegningen. (fig. 1)
	2. Sav om nødvendigt en åbning til aftræksrøret på den rigtige position i overskabet.
	3. Monter de to blindpropper til aftræksåbningerne foroven og på bagsiden ved drift med recirkulation. (fig. 2)
	4. Placer emhætten under overskabet bundplade.
	5. Fastgør apparatet oppefra med 4 skruer til overskabets bundplade.


	Montering på væg
	Pas på!
	1. Bor hullerne ved hjælp af boreskabelonen eller tegningen. (fig. 1)

	2. Tryk dyvlerne ind, så de flugter med væggen.
	3. Skru vinkelbeslagene på.
	4. Sav om nødvendigt en åbning til aftræksrøret på den rigtige position i overskabet.
	5. Monter de to blindpropper til aftræksåbningerne foroven og på bagsiden ved drift med recirkulation. (fig. 2)
	6. Hæng apparatet op.
	7. Afmonter metalfedtfiltret, se brugsvejledningen.
	8. Skru panelet af belysningen. (fig. 3)
	9. Indjuster apparatet til vandret ved hjælp af de to skruer. (fig. 4)
	10. Skru sikkerhedsvinkelbeslagene fast på væggen over apparatet, så apparatet ikke utilsigtet kan blive løsnet fra holderne og falde ned på grund af et stød nedefra. (fig. 5)


	Tilslutte apparatet
	Etablering af aftræksledning
	Anvisninger
	1. Om ønsket kan aftræksstudsen og blindproppen byttes om.

	2. Fastgør aftræksrøret direkte på aftrækstudsen med et slangebånd.
	3. Forbind aftræksrøret med aftræksåbningen.
	4. Tæt samlingerne med egnet materiale.
	Etablering af aftræk med recirkulation
	1. Afmonter metalfedtfiltret, se brugsvejledningen.
	2. Vælg driftstypen recirkulation med omskifteren (fig. 6) inde i emhætten.



	Demontering af emhætte
	1. Afbryd strømforsyningen til apparatet.
	2. Tag aftrækskanalerne af.
	3. Skru eventuelle skrueforbindelser til skabselementet ud.
	4. Tag apparatet ned.
	: Tärkeitä turvaohjeita

	Hengenvaara!
	Hengenvaara!
	Tukehtumisvaara!
	Sähköiskun vaara!
	Sähköiskun vaara!

	Palovaara!
	Palovaara!

	Loukkaantumisvaara!
	Loukkaantumisvaara!
	Loukkaantumisvaara!
	Loukkaantumisvaara!


	Yleiset ohjeet
	Poistoilmaputki
	Huomautus

	Sähköliitäntä
	: Sähköiskun vaara!


	Asennuksen alkuvalmistelut
	Huomio!
	Seinän tarkastus
	Laitemitat ja turvallisuusetäisyydet
	Laitteen esivalmistelut

	Laitteen asentaminen yläkaappiin
	1. Piirrä reiät porausmallin tai porauskuvan avulla. (kuva 1)
	2. Sahaa tarvittaessa poistoilmakäyttöä varten yläkaappiin aukko oikeaan kohtaan poistoilmaputkea varten.
	3. Asenna kiertoilmakäytön yhteydessä molemmat täytetulpat paikoilleen poistoilma-aukkoihin takana ja ylhäällä. (kuva 2)
	4. Sijoita liesituuletin yläkaapin pohjalevyn alle.
	5. Kiinnitä laite 4 ruuvilla ylhäältä yläkaapin pohjalevyyn.


	Laitteen asentaminen seinään
	Huomio!
	1. Poraa reiät porausmallin tai porauskuvan avulla. (kuva 1)

	2. Paina tulpat reikiin niin, että ne ovat samassa tasossa seinäpinnan kanssa.
	3. Kiinnitä kulmaraudat ruuveilla.
	4. Sahaa tarvittaessa poistoilmakäyttöä varten yläkaappiin aukko oikeaan kohtaan poistoilmaputkea varten.
	5. Asenna kiertoilmakäytön yhteydessä molemmat täytetulpat paikoilleen poistoilma-aukkoihin takana ja ylhäällä. (kuva 2)
	6. Ripusta laite paikalleen.
	7. Metallisen rasvasuodattimen irrotus, ks. käyttöohje.
	8. Kierrä lampun suojus irti. (kuva 3)
	9. Suorista laite vaakatasoon molempien ruuvien avulla. (kuva 4)
	10. Kiinnitä suojakulma laitteen yläpuolelle seinään, jotta laite ei irtoa kannattimesta alhaalta päin vahingossa tulevan tönäisyn voimasta ja jotta se ei pääse putoamaan. (kuva 5)


	Laitteen liittäminen
	Poistoilmaliitäntä
	Huomautuksia
	1. Vaihda tarvittaessa asennuskauluksen ja täytetulpan paikat keskenään.

	2. Kiinnitä poistoilmaputki suoraan asennuskaulukseen.
	3. Tee liitäntä poistoilma-aukkoon.
	4. Tiivistä liitoskohdat sopivaa menetelmää käyttäen.
	Kiertoilmaliitäntä
	1. Metallisen rasvasuodattimen irrotus, ks. käyttöohje.
	2. Valitse liesituulettimessa olevalla vivulla käyttötavaksi kiertoilma (kuva 6).



	Laitteen irrottaminen
	1. Katkaise virta laitteesta.
	2. Irrota poistoilmaputket.
	3. Irrota tarvittaessa ruuvit, joilla laite on kiinnitetty kalusteeseen.
	4. Ota laite pois paikaltaan.
	: Viktige sikkerhetsanvisninger

	Livsfare!
	Livsfare!
	Fare for kvelning!
	Fare for elektrisk støt!
	Fare for elektrisk støt!

	Brannfare!
	Brannfare!

	Fare for personskader!
	Fare for personskader!
	Fare for personskader!
	Fare for skade!


	Generelle veiledninger
	Utluftingsrør
	Merk

	Elektrisk tilkopling
	: Fare for elektrisk støt!


	Forberede monteringen
	Obs!
	Kontroller veggen
	Apparatdimensjoner og sikkerhetsavstander
	Forberedelse av apparatet

	Montere apparatet i overskap
	1. Tegn opp borehullene ved hjelp av boremalen eller borebildet. (bilde 1)
	2. For avtrekk i overskapet kan du ved behov sage ut åpningen til avtrekksrøret på rett sted.
	3. Ved sirkulasjonsdrift monterer du begge blindpluggene på avtrekksåpningene bak og oppe. (bilde 2)
	4. Plasser avtrekkshetten under grunnplaten til overskapet.
	5. Fest apparatet til overskapets grunnplate ovenfra med de 4 skruene.


	Montere apparatet på veggen
	Obs!
	1. Bor ut hullene ved hjelp av boremalen eller borebildet. (bilde 1)

	2. Trykk pluggene helt inn i veggen.
	3. Skru på holdevinkelen.
	4. For avtrekk i overskapet kan du ved behov sage ut åpningen til avtrekksrøret på rett sted.
	5. Ved sirkulasjonsdrift monterer du begge blindpluggene på avtrekksåpningene bak og oppe. (bilde 2)
	6. Heng apparatet på plass.
	7. Ta ut metallfettfilteret, se bruksanvisningen.
	8. Skru betjeningspanelet av belysningen. (bilde 3)
	9. Juster apparatet med de to skruene slik at det er i vater. (bilde 4)
	10. Skru fast sikkerhetsvinkelen på veggen over apparatet, slik at apparatet ikke løsner fra holderen og faller ned ved et utilsiktet støt. (bilde 5)


	Tilkobling av apparatet
	Lage avtrekksforbindelse
	Merknader
	1. Bytt om avtrekksstussen og blindproppen ved behov.

	2. Fest avtrekksrøret rett på avtrekksstussen.
	3. Lag forbindelse til avtrekksåpningen.
	4. Tett igjen forbindelsespunktene på egnet vis.
	Lage sirkulasjonsforbindelse
	1. Ta ut metallfettfilteret, se bruksanvisningen.
	2. Velg driftstypen sirkulasjon (bilde 6) med hendelen på avtrekkshetten.



	Demontering av apparatet
	1. Koble apparatet fra strømmen.
	2. Løsne avtrekkskanalene.
	3. Løsne skruforbindelser til møbelet ved behov.
	4. Ta ned apparatet.
	: Viktiga säkerhetsanvisningar!

	Livsfara!
	Livsfara!
	Kvävningsrisk!
	Risk för elstötar!
	Risk för elstöt!!

	Brandrisk!
	Brandrisk!

	Skaderisk!
	Skaderisk!
	Skaderisk!
	Risk för personskador!!


	Allmänna anvisningar
	Frånluftsledning
	Anvisning

	Elektrisk anslutning
	: Risk för elstötar!


	Förbereda monteringen
	Obs!
	Kontrollera väggen
	Enhetens mått och säkerhetsavstånd
	Förberedelser

	Montera enheten i överskåp
	1. Markera borrhålen med borrschablon eller -bild. (bild 1)
	2. Såga ur ev. evakueringsöppning på rätt ställe vid evakuering via överskåp.
	3. Blindplugga evakueringsöppningarna bak- och upptill vid cirkulationsdrift. (bild 2)
	4. Placera fläktkåpan under botten på överskåpet.
	5. Fäst enheten med 4 skruv i botten av överskåpet.


	Väggmontera enheten
	Obs!
	1. Borra hålen med borrschablon eller -bild. (bild 1)

	2. Tryck i pluggen ända in.
	3. Skruva fast fästvinklarna.
	4. Såga ur ev. evakueringsöppning på rätt ställe vid evakuering via överskåp.
	5. Blindplugga evakueringsöppningarna bak- och upptill vid cirkulationsdrift. (bild 2)
	6. Häng på enheten.
	7. Ta ur metallfiltret, se bruksanvisningen.
	8. Skruva av panelen från belysningen. (bild 3)
	9. Rikta enheten i våg med de båda skruvarna. (bild 4)
	10. Skruva fast säkerhetsvinkeln på väggen över enheten, så att enheten inte lossar ur fästet och faller ned om något stöter emot av misstag. (bild 5)


	Ansluta enheten
	Ansluta evakueringen
	Anvisning
	1. Skifta röranslutningen mot blindpluggen, om det behövs.

	2. Fäst evakueringen direkt på röranslutningen.
	3. Koppla ihop med evakueringsöppningen.
	4. Täta anslutningarna på lämpligt sätt.
	Cirkulationsdrift
	1. Ta ur metallfiltret, se bruksanvisningen.
	2. Slå om till cirkulationsdrift (bild 6) med spaken i fläktkåpan.



	Demontera enheten
	1. Gör enheten strömlös.
	2. Lossa evakueringarna.
	3. Lossa skruvfästena i stommen, om det behövs.
	4. Ta bort enheten.
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