
Saunan 
kokosuositus

Kuitu-
pituudet

Lukko-
renkaat

Kiuas-
linssi

Kuitu-
pääte

Aktiivi
Ø

Kuidun
taivutussäde

Nimike
Tuotenro

Snro

1 - 4 m2
4 x 1,4 m
4 x 1,7 m
2 x 2,0 m

( 1 x 4,0 m )

ei kyllä

puriste
puriste
puriste

M8

2 mm
2 mm
2 mm
4 mm

r 15 mm
r 1  5 mm
r 15 mm
r 25 mm

VPL30-G211
1516530
4179680

2 - 5 m2

4 x 1,4 m       4 x 1,7 m
4 x 2,0 m       2 x 2,3 m    
2 x 2,6 m       

( 1 x 4,0 m )

ei kyllä

puriste
puriste
puriste

M8

2 mm
2 mm
2 mm
4 mm

r 15 mm
r 15 mm
r 15 mm
r 25 mm

 VPL30-G217
1516531
4179681

3 - 6 m2

4 x 1,4 m       4 x 1,7 m
4 x 2,0 m       4 x 2,3 m
2 x 2,6 m       2 x 2,9 m  
2 x 3,2 m

( 1 x 4,0 m )

ei kyllä

puriste
puriste
puriste
puriste

M8

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm 
4 mm

r 15 mm
r 15 mm
r 15 mm
r 15 mm
r 25 mm

 VPL30-G223
1516532
4179682

4 - 8 m2

4 x 1,4 m       4 x 1,7 m
4 x 2,0 m       4 x 2,3 m
4 x 2,6 m       2 x 2,9 m
2 x 3,2 m       2 x 3,5 m
2 x 3,8 m

( 1 x 4,0 m )

ei kyllä

puriste
puriste
puriste
puriste
puriste

M8

2 mm
2 mm
2 mm
2 mm 
2 mm
4 mm

r 15 mm
r 15 mm 
r 15 mm
r 15 mm
r 15 mm
r 25 mm

VPL30-G229
1516533
4179683

VPL30 laudekuitusarjat
Lasikuidusta valmistetulla laudevalaistussarjalla voit toteuttaa valaistuksen myös jäl-
kiasennuksena. Lasikuidun lämmönkestävyys on +180 °C, joten kuidut voidaan asen-
taa lauteiden lisäksi myös kattoon. Valonlähteenä LED. Himmennys syöttöjännitteestä. 
Projektori voidaan asentaa saunaan lauteiden alle.

- 14 W LED-projektori - 230 V
- IP55 - 50 000 h
- 3000 K - Ra >90



Saunan 
kokosuositus

Kuitu-
pituudet

Lukko-
renkaat

Kiuas-
linssi

Kuitu-
pääte

Aktiivi
Ø

Kuidun 
taivutussäde

Nimike
Tuotenro

Snro

1 - 4 m2
1 x 2,5 m
2 x 3,0 m
1 x 3,5 m
1 x 3,5 m

kyllä
kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M5
M8

2 mm
2 mm
2 mm
4 mm

r 15 mm
r 15 mm
r 15 mm
r 25 mm

VPL20-B532
1516100
4131262

3 - 5 m2
2 x 2,0 m
3 x 2,5 m
2 x 3,0 m

kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M5

3 mm
3 mm
3 mm

r 20 mm
r 20 mm
r 20 mm           

 VPL20-F325
1516104
4131265

3 - 5 m2
2 x 3,0 m
3 x 3,5 m
2 x 4,0 m

kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M5

3 mm
3 mm
3 mm

r 20 mm
r 20 mm
r 20 mm   

 VPL20-F335
1516105
4131266

3 - 5 m2
15 x 3,0 m
7 x 3,0 m
1 x 3,0 m

ei
kyllä

kyllä

Ø 3mm
M5
M8

1 mm
2 mm
4 mm

r 10 mm
r 15 mm
r 25 mm

VPL20-M233
1516103
4131264

3 - 5 m2
2 x 2,5 m          3 x 3,0 m
2 x 3,5 m

(1 x 3,5 m)

kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M5

2 mm
2 mm
3 mm

r 15 mm
r 15 mm
r 20 mm

VPL20-S832
1516101
4131279

4 - 6 m2
5 x 3,5 m
5 x 4,0 m

(1 x 3,5 m)

kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M8

2 mm
2 mm
4 mm

r 15 mm
r 15 mm
r 25 mm

VPL20-N211
1516106
4131267

5 - 10 m2
2 x 2,0 m          3 x 3,0 m
3 x 4,0 m          2 x 5,0 m

(1 x 4,0 m)

kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M8

3 mm
3 mm
6 mm

r 20 mm
r 20 mm
r 50 mm

VPL20-L114
1516102
4131263

5 - 10 m2
5 x 3,5 m          5 x 4,0 m
5 x 4,5 m          5 x 5,0 m

(1 x 3,5 m)

kyllä
kyllä

kyllä

M5
M5
M8

2 mm
2 mm
4 mm

r 15 mm
r 15 mm
r 25 mm

VPL20-N221
1516107
4131268

VPL20 kattovalaistussarjat
Lasikuidusta valmistetut kuitusarjat voidaan asentaa joko kattoon tai lauteisiin. Läm-
mönkesto +180 °C. Projektorin valonlähteenä on LED. Projektori asennetaan kuivaan 
tilaan saunan ulkopuolelle. Projektorin IP-luokitus on IP20. 
Himmennettävissä  syöttöjännitteestä.

-  16 W LED-projektori  -  230 V
-  IP20     -  50 000 h
-  3000 K    -  Ra >90


