
SUORITUSTASOILMOITUS No. 001DoP2013-07-01

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Ponttiliitoksellinen massiivi havupuupaneeli ja – verhouslauta

2. Tuotteen tunniste: Ponttiliitoksellinen massiivi havupuupaneeli 9-21mm x 70-145mm

3. Aiottu käyttötarkoitus: Verhouslauta sisäkäyttöön

4. Valmistaja: Cent-Listat Oy, Meinalantie 59, 85100 Kalajoki, sähköposti: info@cent-listat.fi

6. AVCP-menettely: AVCP 4

9. Ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä

Mitat Paksuus 9 – 21 mm
Leveys 70 – 145 mm

EN 14915:2006

Tiheys ja paksuus

Puulaji

Vesihöyryn läpäisevyys

Lämmönjohtavuus

Äänen absorboituminen

420 kg/m3, 6/9

Kuusi (PCAB)

60

0,12 W/ m K

0,10 (250…500Hz)
0,30 (1000...2000Hz)

Palokäyttäytyminen D-s2,d2

Vaarallisten aineiden päästöt NPD

Pitkäaikaiskestävyys Kestävyysluokka 3

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Kalajoki 1.7.2013 Harri Junnikkala

CE-merkintä

mailto:info@cent-listat.fi
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CENT-LISTAT OY,
Meinalantie 59,85100 Kalajoki

No. 001DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi havupuu verhouslauta
9 – 21mm x 70 – 145mm

Suunniteltukäyttö: sisäkäyttö 

Puulaji: Kuusi (Picea abies)
           
Tiheys ja paksuus                420, 6/9
Palokäyttäytyminen           D-s2,d2
Vesihöyryn läpäisevyys      60
Lämmön läpäisyvastus       0,12 W/m K
Äänen absorptio                  0,10 (250…500 Hz)
                                                0,30 (1000…2000 Hz)
Biologinen kestävyys          Luokka 3

www.cent-listat.fi


