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• Laite tulee asentaa lämpöä kestävään materiaaliin.
• Nämä tasot on suunniteltu upotettaviksi tasoihin jotka ovat syyydeltään 600 mm.

• Viereisten kaapistojen korkeus ei saa ylittää keittotasoa ja niiden tulee kestää
75 °C yli ympäröivän lämpötilan.

• Älä asenna laitetta helposti syttyvien materiaalien läheisyyteen (esim verhot).
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TEKNINEN TIETO 
ASENTAJALLE
Keittotaso voidaan upottaa 
tasoon joka on 20 - 40 mm 
paksu ja 600 mm syvä.

Keittotason upotusmitat kuten 
kuvissa.	 4.1a	 -	 4.1b	 ja se tulee 
tehdän pitäen mielessä alla 
olevia:

• within	 the	 fixture 	 between
the bottom side of the cooker
top and the upper surface
of any other appliance or
internal shelf there must be
a clearance of at least 30
mm;

• Keittotaso on aina 
asennetava vähintään 100
mm päähän sivuseinämistä;

• keittotaso tulee aina asentaa  Kuva. 4.2 
vähintään 50 mm päähän takaseinästä

• laitteen ja liesituulettimen väli on oltava vähintään 650 mm (kuva.	4.2)

Älä asenna laitetta helposti syttyvien materiaalien läheisyyteen (esim verhot)
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ASENTAMINEN KAAPISTOON 
JOSSA OVI (kuva.	4.3)
On suositeltavaa jättää 30mm väli tason 
ja erottajan väliin.

Erottaja tulee olla lämpöä kestävää , 
matala lämpöjohtavaa ja oltava 
irrotettavissa työkalulla huoltoa ja 
asennusta varten.
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