
BHS (Betoninkovetussilmukat)

BHS-lämmityskaapeli on tarkoite�u betonin kove�amiseen ja kuivaamiseen sekä lämmi�ämiseen. Järjestelmä
nopeu�aa betonin kove�umista ja mahdollistaa nopeamman muotoilun. Alaraudoitusta vasten kiinnite�ävä
lämmityskaapeli voidaan myöhemmässä vaiheessa kytkeä edelleen kuivaamisen tai lämmityksen tehostamiseksi.

Nopea ja helppo
Lämmityskaapeli on erityisesti konstruoitu betonin kove�amiseen, ja se on varuste�u liitäntäkaapelilla.
Lämmityskaapeli on kaksijohtimista tyyppiä, minkä ansiosta se on helppo ja nopea asentaa. Lämmityskaapelissa
on vain yksi liitäntäkaapeli.

TEKNISET TIEDOT:

Kaapelityyppi Sarjaresistiivinen

Kylmäkaapelipituus 2 m

Liitäntäjännite 230 V

Pienin asennuslämpötila -10°C

Pienin taivutussäde 50 mm

Teho 40 W/m

Liitin CEE/Pistoke

Hyväksyntä CE
Arvioitu tehontarve BHS

SEINÄT POHJOIS-RUOTSI ETELÄ-RUOTSI

 Teho cc-väli Teho cc-väli

Plyfa (12 mm) + 50 mm solumuovi 100 W/m² 38 cm 75 W/m² 50 cm

Teräs + 50 mm solumuovi 150 W/m² 25 cm 100 W/m² 38 cm

Teräs, huonosti eriste�y / Plyfa (12 mm), eristämätön 200 W/m² 20 cm 150 W/m² 25 cm

Teräs, eristämätön - - 200 W/m² 20 cm

ARTICLETABLE:
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SSTL Tuotenumero Pituus Teho Liitin

8176128 8960490 85 m 3500 W CEE-liitin

8176129 8960496 85 m 3500 W Pistoke

8176125 8960492 35 m 1400 W CEE-liitin

8176124 8960493 35 m 1400 W Pistoke

8176123 8960494 20 m 735 W Pistoke

8176120 8960495 10 m 380 W Pistoke

8176126 8960497 3,3 m 130 W Pistoke

ACCESSORY:

BHS-keskus

Termostaa�iohja�u sähkökeskus betonin kovetuskaapelisilmukoiden
lii�ämiseen.

SSTL Tuotenumero Tuote

3437013 2466233 BHS-keskus

BHS-sarjakytkentäsovitin

Sarjakytkentäsovitin tarvitaan, kun järjestelmää käytetään kuivaukseen. Tällöin
kaapelit on kytke�ävä sarjaan parei�ain, mikä tarkoi�aa tehon puoli�umista.
HUOM.! Tämä tuote on tarkoite�u vain kahden samanpituisen
betoninkovetussilmukan (BHS) kytkemiseksi sarjaan.

SSTL Tuotenumero Tuote

3437015 2403033 BHS-sarjakytkentäsovitin

2 / 2 h�p://www.ebeco.fi/betonin-kovetus/bhs


