
Pidätämme oikeudet muutoksiin.81

Valaisimet on suunniteltu erityisesti 
yksityisiin saunoihin. Valaisin AVH15 
soveltuu myös muualle, missä tarvi-
taan kestävää perusvalaisinta.

E14

AVH15

AVH15.1 

”Modernimpi saunava-

laisin, kulmaan, seinälle, 

vaakaan tai pystyyn.”
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Rakenne
 > Kupu lasia
 > Runko lämmönkestävää kestomuovia
 > Häikäisysuoja: mänty- tai haaparitilä 

Asennus
 > Asennus seinälle, vähintään 100 mm etäisyydel-
le katosta

 > Ei kattoon!
 > Ruuviliitin 2x1,5 mm2 päättyvään asennukseen 

Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Kg Lisätiedot

Saunavalaisin
41 171 42 AVH15 1x30/60W C35/E14 IP44, ta125 °C E14 0,5

Saunavalaisin seinäasennukseen mäntyritilällä
41 171 43 AVH15.1 1x30/60W C35/E14 IP44, ta125 °C E14 1,2

Saunavalaisin seinäasennukseen haaparitilällä
41 170 16 AVH15.10 1x30/60W C35/E14 IP44, ta125 °C E14 1,2

Saunavalaisin kulma-asennukseen mäntyritilällä
41 171 45 AVH15.2 1x30/60W C35/E14 IP44, ta125 °C E14 1,3

Saunavalaisin kulma-asennukseen haaparitilällä
41 170 17 AVH15.20 1x30/60W C35/E14 IP44, ta125 °C E14 1,3


