
230 V ULOS MD-W200i

Tilausnimike Tilausnumero Snro

MD-W200i valkoinen EM10041006 26 183 67
MD-W200i musta EM10041020 26 183 68
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Lyhyt kuvaus:

• Liikeilmaisin ja 200°:n tunnistusalue modernia muotoilua
• Väritys lisävarusteena saatavilla suojuksilla
• 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
• Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän

käyttövalmiuden

Tekniset tiedot:

Verkkojännite 230 V/50 Hz
Tehontarve n. 0,33 W
Tunnistusalue 200° (2 x 100° erikseen säädettävissä)
Tunnistusetäisyys n. 12 m Ø, kun asennuskorkeus 2.5 m
Kantomatkan sovittaminen mekaanisesti sisällä olevalla

linssisuojuksella
Asetusmahdollisuudet mekaanisesti asetussäätimellä,

elektronisesti Mobil-RCi-M ja X-REMOTE
-infrapunakaukosäätimillä (tilattava
erikseen)

Sallittu ympäristölämpötila -25 °C...+40 °C
Kotelointiluokka IP 55
Suojausluokka II
Asennustapa seinäasennus
Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n. syvyys 55 mm, Ø 110 mm
Kytkentäteho 230 V/50 Hz (16 A rele),

2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Jälkikäyntiaika n. 15 s - 16 min
Valoarvo n. 2 - 2000 lux

Lisävaruste

• EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
• EM10041105 - MD-W suojus ruskea
• EM10041112 - MD-W suojus musta
• EM10041129 - MD-W suojus jaloteräsjäljitelmä
• EP10426995 - X-REMOTE kaukosäädin musta

Huomautus: korkeintaan 8 laitetta voidaan liittää yhteen.
Johdon maksimipituus ei saa ylittää 100 m:ä.
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Mitat [mm]


