ETHERMA Intelligent
Control (IC=Alykas ohjaus)

1. Sdhkdasennusohje:
1.1 Huom:

Ennen asennustéita katkaise aina jannite termostaatilta. Asennustyot
saa suorittaa vain valtuutettu sahkodasentaja.

ETHERMA Intelligent Control (EIC) termostaatti sisaltaa alykas-
aputoiminnot, jotka opastavat kéyttéjaa lapi ohjelman ja on erittéin
kayttajaystavallinen.

1.2 Asennusohjeet:

Varmista, etta jannite on katkaistu. Poista nayton kehys painamalla
nelidmaista aukkoa termostaatin pohjassa varovasti sisaén esim.
kuulakérkikynan karjella.

Nayton kehys ja peitekehys voidaan irrottaa. Asenna termostaatti
kojerasiaan (ei sis. toimitukseen). Asenna naytdn kehys takaisin
paikalleen.

Huom: Kun jannite on kytketty takaisin, kestéda ensim-maisella
kerralla hetken aikaa kunnes aloitusvalikon en-simméinen
kysymys tulee esiin (kts. kohta 2.2). Seuraa huolellisesti
aloitusvalikkoa.

1.3 Kytkentéohje:

Kytkenta suoritetaan seuraavasti:

- Liittimet 1 ja 4 ovat [Ammityskuorman johtimille.

- Liittimet 2 (Nolla) ja 3 (Vaihe) ovat sy6ttéjohtimille.

- Liittimet 7 ja 8 ovat tuntoelimen johtimille.

- Liitin 6 on tarkoitettu kuorman- ja sy6tdn maadoitusjohtimille.
Suosittelemme kuitenkin, ettd maadoitusjohtimet kytketaan erilliselle,
termostaatista erillaan olevalle liittimelle.

Kuva 1: Maadoitusjohdin ei mene termostaatin 1api.

Kuva 2: Maadoitusjohdin menee termostaatin 1api.
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1.4 Tekniset tiedot:

Jannite: 230V - 50/60 Hz

Maks. kuorma: maks. 16 Amp. / 230V
Lampdtila-alue: +5/+40 C°

Kuori: IP 21,

Vakio vari: Valkoinen (RAL 9010)
Takuu: 2 vuotta (valmistajan takuu).

Valmistuttaja: Etherma Skandinavia Oy

2. Kayttéohje

2.1 Aloitus

Keskipainikkeet:

“
S&&adot ylos- ja alas (+ tai * )
Selaus asetusten lapi

Oikea painike:

Paina oikeaa painiketta paénaytélla mennéksesi suoraan
valikkoasetuksiin (2.4)

Vahvista valinta

Valitse vaihtoehto ( & )

Vasen painike:

Paina vasenta painiketta paanaytolla mennaksesi suoraan
toimintotilaan (2.3)

Palataksesi takaisin viimeiseen valikkoon tai paavalikkoon
(« tai X)

Palaa aina takaisin paavalikkoon, kun olet tehnyt muutok-sia.
2.2 Aloitus:

Kun jannite kytketédan paalle ensimmaisen kerran, kestaa hetken
aikaa kunnes ensimmainen kysymys tulee naytélle.

Tama tapahtuu siséisen paristolatauksen vuoksi. Painamalla V
symbolia (oikea painike) vahvistat valinnan ja menet seuraavaan
valikkoon tai vaihtoehtoon. Jos haluat vaihtaa tai tarkistaa
vaihtoehdon aloitusvalikossa, voit painaa symbolia X (vasen painike)
ja paaset takaisin edelliseen nayttdon tai vaihtoehtoon.

1. Kieli:
- Tee kielivalinta. Tdma on aloitusvalikon ensimmainen kysymys.

2. Valintavaihtoehto
- Kello; valitse 12 tai 24 tunnin aika
- Lampdtila; valitse °C tai °F asteikko

3. Aseta paivays:

-Vuosi; aseta nykyinen vuosi

-kuukausi; aseta nykyinen kuukausi

-paivan numero; aseta nykyinen viikonpaiva
-ajan asetus; aseta nykyinen kellonaika

4. Lammityksen (lattia) tyyppi:

Lattialammitys- tai muu lammitysjarjestelma. Jos valitset muun
lammitysjarjestelman, kysymys tulee olemaan tarvitseeko jarjestelma
toimiakseen sisdisen huoneanturin vai ulkoisen anturin. Sen jalkeen
termostaatti kytkee suoraan kohtaan 8 (alla).

5. Lattian rakenne (jos valitset lattialammityksen)

Aseta lattiamateriaalin paksuus lattialdmmitysasennuksessa.
Vaihtoehdot:

-2 cm asti

-yli10 cm

6. Lattian pinnoite:
Puu- tai jokin muu pinnoite. Jos valitset muun, kysytédan onko
lattiatuntoelin asennettu (kylla tai ei).

7. Anturin valinta:

Lattia- tai huoneanturi. Jos valitset lattialammityksen (kts 2.2 kohta 4),
suosittelemme lattialdmmityksen saatoon kéytettavaksi
lattiatuntoelinta.

8. Ohjeen yleiskatsaus
Sisaltaa nykyiset asetukset.

9. Lampdétilan valinta:

Aseta valitsemasi mieluinen lampétila Idmmityskaudelle.
Vakiolampdtila "eri lammitysjarjestelmille” asetetaan arvoon
21 C° ja lattialammityksille 23 C°.

10. Lampétilanvalinta:

Aseta pudotuslampétila (set back). Kun kyseessa on lattialammitys, ei
ole tarvetta asettaa pienennyslampdtilaa. Pienennyslampétilan ohjaus
tapahtuu termostaatilla automaattisesti. (Kts.kohta 3.6).

11. Ohjeen yleiskatsaus
Sisaltaa valitut lammitysjaksot vakio-ohjelman mukaisesti.

12. Hidas kaynnistys:
Tamé vaihtoehto voidaan valita (Kts. 2.3 kohta 7 hidas kaynnistys).

2.3 Toimintatila (termostaatin toiminnot)

Y
1. Véliaikainen lampétila: {I?
Lampétila ohitetaan véliaikaisesti automaattiohjelmassa.
Ohitustoiminto toimii seuraavaan ohjelmoituun automaattiseen
tapahtumaan asti.

2. Automatiikka:
Termostaatti kytkeytyy paélle ohjelmoitujen asetusten mukaan.
N&ma voivat olla vakioasetuksia tai maarattyja aika-asetuksia.

3. Kasiohjaus: ?-"—r'r'
Pysyvasti ohitettu automaattiohjaus.
Kun halutaan perua késiohjaus, valitaan automaattiohjaus.

1
4. Pois paalta: U
Sulkee termostaatin ja lammityksen pois paalta. Kytke auto-
maattiohjaus valitaksesi vakio- tai maaratyt aikaohjaus asetukset.

5. Ajastin:

Kayta tata toimintoa loma-aikoina tai vastaavissa tilanteissa.
Termostaatti on pois paalta valittuna ajanjaksona. Taman ajanjakson
jalkeen termostaatti kytkeytyy takaisin vakio- tai maarattyihin aika-
asetuksiin.

oo ccuon: 43

6. Jaatymissuoja: ‘#¥

Tapauksissa joissa lattian lampétila putoaa alle 7 C°, jarjestelma
aloittaa lammityksen ja pitaa lampdtilan yli 7 C°.

Peruaksesi tdmén toiminnon, valitse automaattiasetus.

-
7. Hidas kaynnistys: il
Kéaytetaan vain uusiin lattioihin. Termostaatti nostaa hitaasti lattian
lampétilaa 20 vrk:n aikana. Taman jakson jalkeen termostaatti aloittaa
automaattisesti vakio- tai maaratyn aika-asetus ohjelman. Jos sinun
tarvitsee pysayttaa tai uudelleen kdynnistaa hidaskaynnistystoiminto,
paina vasenta painiketta.
HUOM: Kun toimintotila on kadytdssa, toimintoon kuuluva
symboli tulee paanaytolle.

2.4 Valikko (termostaatin asetukset):

1. Lampétila-asetukset:

Taman toiminnon avulla voit muuttaa ohjelmoituja l&mpd&tiloja
(mukavuus- tai pudotuslampétila).

HUOM: Kun kyseessa on lattialammitys, ei ole syyta asettaa
pudotuslampétilaa. Termostaatti ohjaa pudotuslampétilaa
automaattisesti (kts. 3.6).

2. Ohjelmointi:
Mukavuuslampétilaa seka aikoja voidaan vaihtaa téssé valikossa.

Vakio-ohjelma:
Jarjestelma seuraa tehtaalla ennalta asettua vakio-ohjelmaa.

Maaritelty viikko-ohjelma:
Lampétiloja ja aikoja voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Paina painiketta hyvaksyaksesi toiminnon "ohjelmointi”. Mene siséan
nayttéon vakioasetus taulukossa.

Paina toista keskipainikkeistta (yl0s tai alas), teksti ‘vakio’ tulee
naytolle.

Paina oikeaa painiketta valitun symbolin f “vakio” kohdalla.

Kéyttéen jotain keskipainiketta voidaan vaihtaa valinta ‘? "vakio”
valinnaksi "oma” ja vahvista valinta oikealla painikkeella.

Paina jotain keskipainiketta palataksesi ohjelmoitujen aikojen
naytélle. Nyt voit vahvistaa symbolin painamalla oikeaa painiketta.
Nyt paaset maariteltyihin (‘foma’) ohjelma-asetuksiin.

Maéritellyissa (‘oma’) asetuksissa voit sdataa yhta tai kahta jaksoa
paivassa. Jos haluat ohjelmoida samoja aikajaksoja eri paiville, kayta
yksinkertaisesti kopio ja liité toimintoa.

3. Kulutus:

Termostaatti laskee keskiarvoa, jonka se on ollut paalla ja voit nain
seurata energian kulutustasi. Kokonaispaalla oloaika prosentteina (%)
nayttaa viimeiset 30 ja 365 paivaa (Kts.3.8).

4. Lapsilukko:

Tassa tilassa termostaatti on lukittuna.

Toiminto- ja valikkoasetuksia ei voida kayttda ennen kuin lukitustila on
poistettu. Halutessasi kytkea lapsilukkotilan paélle- tai pois, pida
oikeaa painiketta alas painettuna muutamia sekunteja. Kun lapsilukko
on paalla, riippulukon kuva tulee naytolle.

5. Informaatio:
Antaa tietoa termostaatin nykyisesta ohjelma- ja laiteversiosta.

6. Asetukset:

Taman toiminnon avulla voit vaihtaa termostaatin toimintoon liittyvia
asetuksia.

Seuraavia vaihtoehtoja voidaan muuttaa;

- Paiva ja aika. Kesa/Talvi (termostaatti vaihtaa kesa- ja talviajan
automaattisesti).

- Kieli

- Kontrasti (ndytén kontrasti).

- Kirkkaus (néyton kirkkaus).

- Taustavalon viive. Voidaan asettaa 0 - 300 sekuntiin. (0
sekuntia=aina paalla)

- LED info; kytkee LED infovalon paalle tai pois. Kun se on kytketty
paalle, se nayttda nykyisen lammitysjakson (Kts. 2.1)

- Aputoiminto; aktivoi tai poistaa aputeksti toiminnon. Kun toi-minto on
paalla, aputeksti tulee esiin 15 sekunnin kuluttua.

- Logon esitys. Logo tulee esiin 45 sekunnin kuluttua.

- Lampétila: Valitse C° tai F°.

7. Lisatoiminnot:

Saadot ja korjaukset voidaan suorittaa tassa valikossa.
HUOM : Saaddailla voi olla suuri vaikutus termostaatin
toimintaan! Ole hyva ja konsultoi toimittajaa.

Vaihtoehdot ovat:

- Lammitysjarjestelma:

* Lammitysjarjestelman tyyppi (lattia- tai muu jarjestelma)
* Jarjestelman asennussyvyys (lattialammitys)

* Pinnoitemateriaali: Puu tai muu materiaali
* Lampdtila
Nama asetukset voidaan myés vaihtaa kayttaen aloitusvalikkoa.

Kalibrointi:

Naytolla olevan lampétilan korjaus voidaan suorittaa tdssa kohdassa
mitattua huoneldmpdtilaa noudattaen. Konsultoi toimittajaa ennen
kuin muutat kalibrointiasetuksia.

Alykkyys: o
Kytke alykkyystoiminto paalle tai pois paalta. (Oletus on PAALLA)
Kts. 3.4

Erotus:
Paalle kytkenta ja poiskytkenta jakson erotus lammitysjakson aikana.
Konsultoi toimittajaa ennen kuin muutat erotus asetuksia.

Pilotti toiminto:

Tata toimintoa voidaan soveltaa termostaatin kayttdon jonkin ulkoisen
lahteen kautta.

Tama voi olla keskusyksikko fai alykas kotijarjestelma. Tama toiminto
voidaan kytkea paalle tai pois.

Tuntoelin tyyppi;
Tuntoelimen arvoja voidaan saataa. Tata ei vaadita vakiotilanteessa.
Konsultoi toimittajaa ennen kuin vaihdat anturityypin.

3. Yleiset ohjeet:

3.1 LED vérien ja viestien selitys :

Punainen: Energian kulutus kasi- tai valiaikaisohjelmalle Oranssi:
Energian kulutus automaattiohjelmalle

Vihrea: Jarjestelman toiminta (vakio tai maaritelty)

Punainen valo vilkkuu: Anturivika (Kts. 3.3)

3.2 Tekstien selitys / Paanayton symbolit:

Mukavuusjakso ic

Rajoitettu lattialdmpdétila saavutettu (28 °C) jl_

Lapsilukko paalla

Sahkolammitys

Seuraavat symbolit nakyvat aktiivisen pilottitoiminnon yhteydessa:
Pudotus: vakio pienennyslampdétila (ohjausjohto) :u-:

Pudotus: jaan esto + 7 C° (ohjausjohto) ﬂ;

Ik

Pudotus: termostaatti pois paalté (ohjausjohto) ﬂ:
-1
Pudotus: todellinen lampétila -1 C° (ohjausjohto) #¥

FES
Pudotus: todellinen Iampdtila -2 C° (ohjausjohto) ﬂ:

3.3 Anturivika / vika:

Anturissa on vika, se on kytketty vaarin tai kytkentaruuvit ovat
I18yséalla. Lammitysjarjestelmé ei toimi, jos on anturivika. Punainen
LED vilkkuu.

Neuvo: Tarkista lattia-anturin kytkenta ja kirista kytkentaruuvit. Jos
kytkenta on tehty turvallisesti seka oikein ja anturivika on edelleen
aktiivinen, suosittelemme ottamaan yhteytta tuotteen toimittajaan.
Naytolla oleva lampétila:

Naytélla oleva lampédtila on nykyinen mitattu lampétila (se ei ole
asettamasi mukavuuslampétila).

3.4 Alykkyystoiminto:

Termostaatissa on itse ajatteleva ja mukautuva jarjestelma. Tama
toiminto sallii termostaatin laskea milloin sen tarvitsee kytkeytya
paélle, etté haluttu lampétila saavutetaan haluttuna ajankohtana.
(esim. jos asetusaika on klo 08.00, termostaatti kytkeytyy paalle
aiemmin, etta asetettu lampdtila saavutetaan klo 08.00). Tama
alykkyystoiminto voidaan kytkea pois paalta valikossa: Muut toiminnot
(kts 2.4 kohta 7).

3.5 Automaattiset vakio ohjelma-asetukset ovat :
Mukavuuslammitys valilld maanantai-sunnuntai klo 06.00 - 09.00 ja
valilla 15.00 - 22.00. Naiden kellonaikojen ulkopuolella termostaatti
kytkeytyy l&mpétilan pudotus tilaan.

3.6 Pudotustila (Set back):

Pudotustilassa termostaatti “asettuu” alempaan |ampétilaan edella
mainittujen aikojen ulkopuolella. Tdma on taloudellisin ja tehokkain
tapa saastaa energiaa. Tama toiminto on osa itse ajattelevaa
mukautumisjarjestelmaa.

3.7 Uusien lattioiden [ammitys:

Anna lattialle riittdva kuivumisaika ennen kuin kytket lammityk-sen
paalle.

Laatoitettujen lattioiden kuivumisajaksi on yleisesti huomioitava 3-4
viikkoa asennuksen jélkeen. Konsultoi toiimittajaa / valmis-tajaa
kyseisen materiaaliin kuivumisaikaan liittyen. Betonilattioille 1 viikon
kuivumisaika / cm, minimissaan 4-5 viikkoa yleensa tulee huomioida.

3.8 Energian kulutus:

Energian kulutus riippuu eri osatekijdista.

Tarkeita osatekijoita ovat: Yksilolliset mieltymykset (mika lampétila
tunttuu miellyttavalta), eristys, termostaatiin asetukset, huoneen
kositeus, erilliset huonset, paikalliset iimasto-olosuhteet, jne.
Valmistajan verkkosivuilla, kappaleessa “energia ja kulutus’, 16ytyy
lisd & yksityiskohtaisia tietoja. Termostaatti rekisterdi energian
kulutuksen ja se voidzan helposti lukea maytolta kohdasta “energian
kulutus”. Naet energian kulutuksen prosentuaalisena viimeisen 30 ja
365 paivan ajalta.

3.9 Kuinka lasket oman energian kulutuksesi:

30 péivaa: 24 tuntia x 30 paivaé x koko asennettu teho (kW) x % =
energian kulutus

365 paivaa: 24 tuntia x 365 paivaa x koko asennettu teho x % =
energian kulutus

Esimerkki:

Termostaatti antaa kuutukseksi 26% viinneisen 30 péivén aalta.
Lattiaan asennettu teho on 700 W

24 tuntia x 30 paivaa = 720 tuntia.

720 tuntia x 0.7 kW =504 kWh

26% 504 kWh:sta = 131 kWh.

Lammitysjarjestelma on kuluttanut 131 kWh viimeisten 30 paivan
aikana.

3.10 Paristovarmennus:

Termostaatissa on paristovarmennus. Kun termostaatin jannite on
katkaistu, (esim. verkon jannitekatkos), aika- ja paivays tiedot
yllapidetéaan kunnes verkon jannite palaa. Muut asetukset on
tallennettu termostaatn muistiin.

3.11 Lattialammityksen rajoitin:

Joidenkin lattiapinnoitieiden lampétila on rajoitettava maarattyyn
maksimi lampétilaan (ssim. puulattiat). Kun vaihtoehto "Puu’ on valittu
(aloitusvalikossa), lattian lampdtila ei ylité 28 C°.

Kun tata vaihtoehtoa kaytetaan, lattiatuntoelin on asennettava.

Jos: epavarmuustekijota esiintyy asian suhteen, varmista kyseisen
lattiapinnoitteen toimittajalta, jos maksimiildmpétilan rajoitus:a
tarvitaan.



