
Fescon Vedeneristys
Ratkaisut laatoitustöihin

www.fescon.fi



1

2

3

4

5

7

8
9

10
11

6

1

6

Märkätilatasoite WTT

Lattiamassa LM 6000 
Lattiabetoni LB7

SEINÄN VEDENERISTYS

LATTIAN VEDENERISTYS

3

8

Vedeneriste WS x 2 krs

FlowPlan

Tartuntapohjuste KP
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Saneerauslaasti
• VSL
• SSL Lite
• SS2

Vedeneriste WS x 2 krs

Vedeneristysnauha
• VE-N
• FS-N
• Vedeneristysnauha kuitu

Saneerauslaasti
• VSL
• SSL Lite
• SS2
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Tartuntapohjuste KP

Tartuntapohjuste
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Ratkaisut laatoitustöihin

Kysy lisää
tuoteneuvonnasta

020 789 5901

Nopeasti  
kuivuvat tuotteet:

Vedeneriste  WS sisätiloihin ja FescoSeal A + B  
myös ulko- 

tiloihin
Laattasaumalaastit
Saniteettisilikonit

Täydellinen vedeneristys kohteeseen kuin kohteeseen.



LATTIOIDEN ETUOIKAISU

Märkätilatasoite WTT Vedeneristysnauhat VE-N, FS-N 
ja vedeneristysnauha kuitu

Kerrospaksuus: 2–10 mm

SEINIEN ETUOIKAISU VEDENERISTYSNAUHAT

• Sisäseinien pohja-
tasoitukseen 
kuivissa, kosteissa 
ja märkätiloissa, 
erityisesti 
laatoitettaville 
seinäpinnoille

• Soveltuu harkko-, 
kevytbetoni-, tiili- ja 
betonipinnoille

Meiltä kattava valikoima myös muita veden-
eristystarvikkeita, kuten sisä- ja ulkokulmat 
sekä läpivientilaipat. Kysy lisää!

Tuotteet laatoitustöihin

Lattiabetoni LB 7FlowPlan Lattiamassa LM 6000
• Betonilattioiden matala-alkalinen 

lattiatasoite pumpputasoitukseen 
asunnoissa, liiketiloissa, 
sairaaloissa, toimistoissa ja 
kouluissa 

• Soveltuu korkeaa lujuutta 
vaativien pinnoitteiden alustaksi 
yli 3 mm:n kerrospaksuudella

• Pumpattavissa ja käsin 
tasoitettavissa

• Puristuslujuus C30
• Pintavetolujuus > 1,5 MPa
• Alkalinsuojaukseen

• Nopeasti kovettuva ja 
kuivuva, käsin työstettävä, 
sementtipohjainen maakosteana 
levitettävä lattiamassa 

• Betonilattioiden valut, täyttö-, 
oikaisu- ja kallistusvalut 
sisätiloissa 

• Suurin raekoko 1,2 mm 

• Nopeasti kuivuva pumpattava 
lattiabetoni, joka soveltuu myös 
käsin työstettäväksi

• LB7:llä teet monipuolisesti 
lattioiden oikaisut, korjaukset ja 
roilotäytöt

• Päällystettävissä 3–7 vrk:n 
kuluttua

Kerrospaksuus: 30–150 mmKerrospaksuus: 10–250 mm 
Kuivamenekki n. 1,8 kg / m2 /mm

Kerrospaksuuksille: 1–15 mm  
(osittelu max. 20 mm)



KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT

 VEDENERISTYKSEN TUOTTEET JA TARVIKKEET

Tuotteet laatoitustöihin

Saneerauslaasti SS2

Tartuntapohjuste KP

Saneerauslaasti VSL

Vedeneriste WS

Saneerauslaasti SSL Lite

Tartuntapohjuste

• Valumaton, joustava 
kiinnityslaasti kaakeli- 
ja klinkkerilaattojen 
kiinnittämiseen betoni-, laatta-, 
muovi- ja maalialustoille 

• Ulko- ja sisäkäyttöön 
• Menekki 2–3 kg/m2 
• Täyttää C2-, S1- ja  

T -vaatimukset 

• 1-komponenttinen nopeasti 
kuivuva telattava ja ruiskutettava 
vedeneriste sisätiloihin 

• Soveltuu lattioiden ja seinien 
vedeneristykseen

• Vaalea, valumaton, 
kevennetty kiinnitys laasti 
kaakeli- ja klinkkerilaattojen 
kiinnittämiseen betoni-, laatta-, 
muovi- ja maalialustoille  

• Sisä- ja ulkokäyttöön 
• Menekki 2 kg/m2 
• Täyttää C1-, S1-, T- ja 

E-vaatimukset

• Harjattava tartuntapohjuste 
alustan esikäsittelyyn 
ennen lattiatasoitusta tai 
vedeneristystä

• Kiinnitys joustaville tai muuten 
liikkuville alustoille, kuten 
peltiseiniin sekä luonnonkivien 
kiinnitykseen 

• Sisä- ja ulkokäyttöön  
• Menekki 2–3 kg/m2 
• Täyttää C2- ja S2 -vaatimukset

• Harjattava tartuntapohjuste 
alustan esikäsittelyyn



Tilaukset ja toimitukset

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen raken-
nusalan laasti- ja hiekkatuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja 
valmistajayritys.

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat
toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjän-
teinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Laadukkaat rakentamisen laastituotteet
Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus-ja 
korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattia-
tasoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja veden-
eristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia 
siilo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö  
tarjoaa erilaisia hiekka- ja mineraalituotteita.

Luotettava ja tehokas logistiikka &
alan paras asiakaspalvelu

Fescon Oy
Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää 

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi
www.fescon.fi

Tehtaat
Hausjärvi | Haukipudas | Raahe | Harjavalta

Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää

puh. 020 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Haukiputaan tehdas
Topinperäntie 102, 90820 Kello

puh. 08 563 4440 
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Tuoteneuvonta

puh. 020 789 5901


