
Ikkunaventtiili 
FRESH 32

• Helppo käyttää

• Helppo asentaa

• Miellyttävä
virtauskuvio

Fresh 32

Fresh 32 rakoventtiili asennetaan ikkunan 
karmiin tai tuuletusluukkuun pinta-asennuksena 
viereisen kuvan mukaisesti. Ilmakanavat 
tehdään poraamalla. Ilman virtausta säädetään 
portaattomasti liukusäätimestä. Venttiilin 
ulkoseinälle asennettavassa osassa on 
pisarasuoja.

Kuvaus
Nimike Kuvaus Art. nr.

Fresh 32 k-p Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa k-pack 132001

Fresh 32 i -p Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i -pack 321001
Fresh 32 sisäosa Invändig del i -pack 320011

k-p = kuluttajapakkaus, i-p = tukkupakkaus

Fresh 32

Tiedot

Kapasiteetti, aukko: 5,7 l/s (10 Pa)

Kapasiteetti, reiät: 5,0 l/s (10 Pa)

Aukon mitat: 330 x 10 mm

Reikärivi: tai 27 reikää Ø10 mm20 reikää Ø12 mm

Materiaali: ABS muovi (kierrätettävä)

Väri: Valkoinen, NCS S0502-Y

Venttiilin sisäosa jakaa tuloilman kahteen 
suuntaan, mikä vähentää vedon tunnetta.
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FRESH 32

Mitat Fresh 32

Toimintakuvaus
Ikkunaventtiili asennetaan ikkunakarmiin tai 
tuuletusluukkuun. Pakkaus siältää venttiilin 
sisäosan ilmanohjaimella sekä ulko-osan 
pisarasuojalla ja hyönteissäleiköllä. 
Pakkauksen kyljessä on poramalli, joka 
helpottaa asennusta.

Venttiilin sisäosa
Huoneen sisäpuolelle asennettavassa osassa 
on portaaton liukusäädin, jolla voidaan säätää 
tuloilman määrää. Perusilmanvaihdon 
varmistamiseksi venttiilin sulkemista ei 
suositella.
Ventiilin sisäosa jakaa tuloilman ylös ja alas, 
mikä vähentää vedon tunnetta. 

Tekniset tiedot Fresh 32
Kapasiteetti (10 Pa): Aukko 5,7 l/s 

Reiät 5,0 l/s

Läpivienti: Aukko 330 x 10 mm 
Reiät 20 kpl Ø12 mm 
tai 27 kpl Ø10 mm

Materiaali: ABS muovi

Väri: valkoinen, NCS S0502-Y

368 17
16

363 23
21

Kapasiteetti
Katkoviiva = aukko    
Yhtenäinen viiva = reiät

Ikkunaventtiili 

Huolto
Tuloilmavirran varmistamiseksi venttiili, 
kanava ja ulkosäleikkö on puhdistettava 
2-3 vuoden välein pesemällä ne
saippualiuoksella.




