
FRESH 40
Ikkunaventtiili -esitteen suomennos

• Vakiosuodatin

• Ilman ohjautuminen

• Piilokiinnitys

• Helppo säätö

• Matala painehäviö 

Fresh 40

Ikkunaventtiili modernilla designella.
Fresh 40 on tarkoitettu asennettavaksi 
ikkunakarmiin tai ikkunan yläpuolelle. 
Rakennuksen sisäpuolelle tuleva osa on 
muotoiltu siten, että se ohjaa sisään 
tulevan ilman ylöspäin. Näin se 
sekoittuu paremmin lämpimään 
huoneilmaan vähentäen vedontunnetta.  

Kuvaus
Nimike Kuvaus Tuotenro

Fresh 40 k-p Paketti jossa sisäpuolinen sekä ulkopuolinen osa sadesuojalla (k.pak.) 401031

Fresh 40 i -p Paketti jossa sisäpuolinen sekä ulkopuolinen osa sadesuojalla (irtop.) 401021

Fresh 40 sisäosa Sisäosa (irtop.) 401011

Fresh 40

Tiedot

Kapasiteetti: 9,2 l/s (10 Pa)

Aukon mitat: Aukko noin 400 x 10 mm tai 24 kpl reikiä Ø10 mm

Materiaali: Muovi (kierrätettävä)

Väri: Valkoinen, NCS S0502-Y
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Mitat Fresh 40

Asennus

Fresh 40 ikkunaventtiil i asennetaan 
kuvan mukaisesti pinta-asennuk-
sella ikkunakarmiin tai ikkunan 
yläpuolelle. Toimitukseen kuuluu 
venttiil in sisä- ja ulko-osa. 
Sisäosassa on avattava/suljettava 
kansi ja vakiosuodatin, ulko-osassa 
sadesuoja ja hyttyssäleikkö.  
Asennuksen helpottamiseksi voi 
käyttää pakkauksen kyljessä olevaa 
porausmallia.

Sisäpuolinen venttiiliosa

Sisäpuolisessa venttiil iosassa on 
avattava ja suljettava kansi. Kannen 
päissä on pienet kahvat. Venttiili 
asennetaan saranareuna alas 
siten, että avattu venttiil ikansi 
ohjaa sisääntulevan ilman ylöspäin. 
Näin ilma sekoittuu paremmin 
lämpimään huone i lmaan, mikä 
vähentää vedontunnetta.

Huolto

Paremman ilmanlaadun varmista-
miseksi suodatin on puhdistettava 
1-2 kertaa vuodessa. Suodatin on
pestävä, käytä mietoa saippuavettä.

Tekniset tiedot Fresh 40

Kapasiteetti (10 Pa): Aukko 9,2 l/s 
Reiät 5,3 l/s

Aukko/rei'itys, mitat: Aukko 400 x 10 mm 
Reiät 24 st Ø10 mm

Suodatin

Materiaali: Muovi (kierrätettävä)

Väri: Valkoinen, NCS S0502-Y

Katso muut tuotteemme:
www.freshsuomi.fi

Kysy lisätietoja:
info@volutiongroup.fi
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