
HajuveXTM lämpökaapeli

Väri: musta
LVI-numero: 7803304
EAN: 6415878033045

Sulanapitokaapeli HajuveX-hajusuodattimelle
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040 041 3370
info@vex.fi, www.vex.fi
Valmistus ja tekninen neuvonta: 
tuki@vex.fi

HajuveX-hajusuodattimet eivät 
yleensä tarvitse sulanapitokaapelia, 
mutta haastavissa talviolosuhteissa 
sellaista voidaan tarvita. 
Tekniset tiedot:
Itserajoittuva lämpökaapeli
Metriteho on 20 W / m +10oC:ssa
Vaippa fluoropolymeeriä
Halkaisija 5,5mm2 x 7,5mm2

Max. lämpötila 65°C

ASENNUSOHJE:
Lämpökaapeli vedetään sadehatun 
pohjan kolosta niin, että sähköjohto 
jää ulkopuolelle ja lämpökaapeliosa 
on kieritettävissä hiilipesän sisälle.  
Lämpökaapeli kieritetään HajuveX-
hajusuodattimen hiilipesään 
spiraalimaisesti pohjalta aloittaen ja 
ylöspäin kiertyen. 
Huom! Kaapelia ei saa taivuttaa 
pienemmälle säteelle kuin mitä 
tarvitsee saadakseen sen 
spiraalimaisesti hiilipesän sisään.
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