
HARVIA CILINDRO BLACK STEEL EDITION



Harvia Cilindro Black Steel -sähkökiuas on moderni kiiltävän musta pilarikiuas
digitaalisella ohjauksella. Suuren kivimäärän ansiosta kiuas takaa pehmeät löylyt
keskisuureen saunaan. Kiukaan design täyttää vaativankin sisustajan toiveet –
pilarimallin voit upottaa myös lauteiden keskelle.

HARVIA CILINDRO BLACK STEEL

Seinään asennettava tyylikäs kosketuspaneeli tekee käytöstä helppoa.
Sauna on lämmin juuri silloin kun haluat.

• Käynnistä ja sammuta kiuas juuri haluamastasi paikasta.
• Säädä saunan lämpötila asteen tarkkuudella 

ja nauti tasaisesta lämmöstä.
• Ohjaa myös saunan valaistusta.
• Ajasta saunan lämmitys juuri haluamaasi hetkeen. Näin 

pääset esimerkiksi lenkiltä suoraan löylyihin.
• Hyödynnä mahdollisuus etäkäynnistykseen. Kun otat käyttöösi 

myös Harvian mobiilikäynnistyksen ja erillisen turvalaitteen, voit laittaa 
saunan päälle mistä ja milloin vain.

PC70XE/PC90XE black steel -mallit ovat digitaalisella Xenio ohjauspaneelilla

PC70E/PC90E black steel -mallit ovat yhteensopivia erilliselle ohjauskeskukselle, kuten 
Harvia Xenio CX170
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Muut lisävarusteet:

Saunatarvikkeet ja sisustus:

Yhteensopivat upotuskaulukset:

HARVIA CILINDRO BLACK STEEL

Yhteensopivat suojakaiteet:

HPC2L HPC2 HPC1
HPC3L HPC3

Autodose-löylyautomaatti 
SASL1

Saunatarvikesetti black steel
SA007

Harvia by Luhta 
sauna tekstiilit

Mobiilikäynnistys
FS-SY

Turvakytkin
SFE-D350



Tekniset tiedot

Käyttö
• Pilarikiuas keskikokoiseen saunaan

Saunan tilavuus
• 6-10 m³ (7 kW)

• 8-14 m³ (9 kW)

Ohjaus
• PC70XE/PC90XE black steel -mallit ovat digitaalisella 

Xenio ohjauspaneelilla

• PC70E/PC90E black steel -mallit ovat yhteensopivia 
erilliselle ohjauskeskukselle, kuten Harvia Xenio CX170

Väri
• Musta kromi

Teho ja käyttöjännite:
• 7 kW 400 V 3N~ / 230 V 1N~

• 9 kW 400 V 3N~ / 230 V 1N~

Kivimäärä
• 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)

Mitat:
• 320 x 320 x 930 mm

Suojaetäisyydet
• Sivuille, eteen ja taakse: 100 mm

Sisältö
PC70XE / PC90XE
• Kiuas (XE-malli), digitaalinen ohjauspaneeli, lämpötila-anturi kaapelilla, 

kiinnitystarvikkeet ja käyttöohje

PC70E / PC90E
• Kiuas (E-malli), lämpötila-anturi, kiinnitystarvikkeet ja käyttöohje

Cross-sell
Yhteensopiva kaikille tuotteille:
• Embedding flange HPC1
• Embedding flange HPC2
• Illuminated embedding flange HPC2L
• Safety railing HPC3
• Illuminated safety railing HPC3L

PC70E / PC90E
• Yhteensopivat ohjauskeskukset:

• CX170 Xenio
• C170VKK
• C150

Tuotenumerot:
HPC7004MXE / 6417659026086
HPC9004MXE / 6417659026079
HPCE700400M / 6417659026055
HPCE900400M / 6417659026062

HARVIA CILINDRO BLACK STEEL

Sähkönumerot:
8266728 / Cilindro PC70XE 7 kW black steel
8266729 / Cilindro PC90XE 9 kW black steel
8266730 / Cilindro PC70E 7 kW black steel
8266731 / Cilindro PC90E 9 kW black steel



HARVIA CILINDRO BLACK STEEL

FEATURES

PC70XF /PC90XF PC70E / PC90E
Malli Pilarikiuas Pilarikiuas

Löyly Pehmeät Pehmeät

Lämpenemisaika suositus 45 min 45 min

Ohjaustapa Digital Erillisellä ohjauskeskuksella

Ohjauspaneelilla Yes (Xenio touch panel) Kyllä, jos on ohjauskeskuksella

Valaistuksen ohjaus Yes (on/off) Yes, with a compatible control unit

Värivalon ohjaus - Yes, with a compatible control unit

Ilmanvaihdon ohjaus - Yes, with a compatible control unit

Yhteensopiva etäkäynnistykselle (ON/OFF) Yes Yes, with a compatible control unit

Yhteensopiva etäkäynnistyksen turvalaitteille, kuten ovikytkin tai kiukaan turvalaite Yes Yes, with a compatible control unit

Yhteensopiva etäohjaukseen, jolloin voit säätää kiukaan asetuksia laajemmin No Yes, with a compatible control unit

Digitaalinen lämpömittari Yes Yes, with a compatible control unit

Digitaalinen kosteusmittari - Yes, with a compatible control unit

Kaksoisanturijärjestelmä - Yes, with a compatible control unit

Esiaika Yes Yes, with a compatible control unit

Viikkokello - Yes, with a compatible control unit

Lapsilukko Yes Yes, with a compatible control unit

Ilmankosteutin - Yes, with a compatible control unit


