
HW9554 Abrego  |  Valour  |  Venture Plank

ASENNUS

Pohjaan liimattava   Kyllä (suositus)

Naulaus    Kyllä

Kelluva asennustapa  Kyllä

Lattialämmityksen kanssa Kyllä #

Havwoods-lattiat tulisi asentaa aina ammattilainen, joka osaa 

huomioida kunkin asennuskohteen pohjatyöt ja erityisvaatimukset. 

Tuotteiden takuu on voimassa, kun asennus on tehty ja tuotetta on 

huollettu Havwoodsin asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti. 

# Lattian pintalämpötila ei saisi koskaan ylittää 27°C.

PUUN LAATUVAATIMUKSET

Jokainen lauta on kuvioinniltaan ja oksaisuudeltaan yksilöllinen. 

Natural / Rustic -laatuluokassa sallitaan huomattavaa sävyvaihtelua, 

oksia ja jopa pieniä halkeamia. Kaikkein luonnonmukaisin laatuluokka 

sallii runsaasti sävyvaihtelua, isojakin oksia ja halkeamia. Tämän 

laatuluokan lattioita käytetään, kun tavoitellaan rentoa ja huoletonta 

tyyliä sekä rustiikkisuutta.

Katso erillinen Havwoods -laatuluokitus pdf.

TUOTE

Tuotekoodi  HW9554

Mallisto     Venture Plank

Rakenne   liimattu rakenne

Puulaji   eurooppalainen tammi

Kuvio    lankku, 1-sauva

Pinnan työstö   hienoharjattu

Pintakäsittely   VALOUR UV-öljy*

Profiili    pontattu 

Reuna    viistetty

Pinta    4mm tammi

Ydin ja tausta   koivuvaneri

Paksuus    13mm 

Leveys    180mm 

Pituus    muuttuva**

Pakkauskoko   2,12 or 2,60 m²

Laatu    Natural / Rustic

Huolto    kts. erillinen huolto-ohje 

* Valour on erittäin hankaus-, naarmu- ja iskunkestävä 

pintakäsittely , joka pidentää puulattian ikää. Valour on 

5 kertaa kestävämpi verrattuna vastaaviin viimeistelyihin.

** Tuotteiden pituus vaihtelee ja laudat ovat pääsääntöisesti 

1950 ja 2400mm pitkiä. Paketissa voi olla mukana myös lyhyem-

piä lautoja, jotka ovat noin puolet pidempien mitasta. Lyhyitä 

kuitenkin max. 4kpl/pkt. Tuotteet toimitetaan neliöiden perusteella.

TEKNISET TIEDOT

Puun alkuperä   Eurooppa 

Sertifiointi  FSC ®  (SGSCH-COC-008968)

Janka kovuustesti  1,120 lbf (4,980N)

Formaldehydi   E1 (EN717-1-1:2006)

Pentakloorifenoli   <5ppm (CEN/TR 14823) 

Liukkaustesti   65/50 PTV (CEN/TS 15676:2007) 

Paloluokitus   Cfl-s1 

Lämmönjohtavuus  λ0,17W/m K (EN12664)

MAAHANTUOJA: WWW.NOVENBERG.FI

Tämän tuotekortin tiedot on antanut Havwoods International ja niiden oikeellisuus on 
todennettu ennen julkaisua. Havwoods pidättää oikeudet muuttaa tietoja ja tuotevali-
koimaansa ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteesta käytettävät kuvat ovat suuntaa-antavia 

ja todellinen tuote saattaa poiketa kuvasta olennaisesti. 
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