
Honkarakenne Oyj:llä on VTT:n myöntämä ETA-hyväksyntä
European Technical Approval, ETA-03/0015,

joka yhdessä laatujärjestelmän ja siihen liittyvän
vaatimustenmukaisuustodistuksen nro 0809-CPD-0356

kanssa mahdollistaa CE-merkin käytön.
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PK38x48

PK38x48

Vasat PK38x150 k600

Reunaan 2xPK38x150

Reunaan
2xPK38x150

Perustus on aina suunniteltava rakennuspaikkakohtaisesti!
Oheiset leikkaukset on tarkoitettu helpottamaan kohteen
varsinaisen perustussuunnittelijan työtä.

Ohjeellinen perustusleikkaus

TERASSIN PUUPILARIN ALALIITOS
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Perustus on aina suunniteltava rakennuspaikkakohtaisesti!
Oheiset leikkaukset on tarkoitettu helpottamaan kohteen
varsinaisen perustussuunnittelijan työtä.

Ohjeellinen perustusleikkaus

SAUNAN LATTIAVASAT JA VESIKOURUTERASSIN JA SISÄLATTIAN LIITOS HIRSISEINÄÄN

Perustus on aina suunniteltava rakennuspaikkakohtaisesti!
Oheiset leikkaukset on tarkoitettu helpottamaan kohteen
varsinaisen perustussuunnittelijan työtä.

Ohjeellinen perustusleikkaus

OHJEELLINEN HARKKOPILARI P1 ja P2

Perustus on aina suunniteltava rakennuspaikkakohtaisesti!
Oheiset leikkaukset on tarkoitettu helpottamaan kohteen
varsinaisen perustussuunnittelijan työtä.

P2 -0.150

Ohjeellinen perustusleikkaus

OHJEELLINEN HARKKOPILARI P3
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P1 ±0.000
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AP

PK 38x48,
naulaus 3,1*90RST k150

täytepohjan kannatuslauta
22x100

täytepohjalevy

sokkelikaista
pilarin kohdalle

PK 38x150

PK 38x48,
naulaus 3,1*90RST k150

41x45,
naulaus 3,1*90 k150

AP

täytepohjan kannatuslauta
22x100

PK 38x150

täytepohjalevy

sokkelikaista
pilarin kohdalle

sokkelikaista
pilarin kohdalle

koroke pilarin alle 3* PK38*150
kiinnitys viereiseen terassivasaan

PK 38x150

kolme ehjää lautaa kallistetaan
kiilan avulla seinästä ulospäin

kolo lattiavasaan 25...40mm

lattiankannatus tukilista

vesikourun lankku 41x145

lattiavasat 41x145 k600

vesikuoru lankkujen väliin,
kiinnitys päältä

alahaltiaparru 120x145
kiilataan lopulliseen korkoon

sokkelikaista
pilarin kohdalle

AP
-lattialauta 25 mm
-höyrynsulkumuovi 0,2 mm
-lattiavasat 41x145
 +eriste 150 mm
-täytepohjalevy/lauta
-täytepohjan kannatuslauta

Mahdollinen terassi
pääkuvan mukaan

Mahdollinen terassi
pääkuvan mukaan
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