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AVALON NORDIC

lISI Erikoismatala Umpisailio 8000

4151 8000 ERIKOISMATALA UMPISAILIO
MITAT JA OMINAISUUDET

Bailion tilavuus litraa

Sailién korkeus cm 91

Viemarin vesijuoksun korkeus sailion pohjasta (viemarin liitos korkeus) cm 75

Ylin sallittu pohjavesikorkeus sailion pohjasta mitaten 73

Huoltoputki OD450/400mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken paéhan cm 101

Huoltoputki 550, OD800/600mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken pddhan cm 76

Huoltoputki 1150, OD800/600mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken pdahan cm 136

Sallittu maatdytt® sailion paalla cm 100

Huoltoputki 1150, OD800/600 on lyhennettavissa seuraaviin mittoihin: 290mm, 505mm,
720mm & 935mm

[IS1 8000 Erikoismatalan umpisailion tilavuus on yhteensa mahtavat 8000 litraa ja se soveltuu
erinomaisesti omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen WC-vesille erillisviemaroinnin yhteydessa.
Kompakti mitoitus yhdessa erittdin matalan rakenteen kanssa mahdollistavat asennukset useimmiten
myoOs haasteellisissa olosuhteissa. Sailididen kokonaiskorkeus on vain 0,91 m ja niihinon valittavissa

erikokoisia huoltoputkia tarpeen mukaan.

Erikoismatalien IISI umpisailididen ominaisuudet ovat omaa luokkaansa ja niiden lujuus-ominaisuudet
ovat vield 100% olemassa, kun tavanomaisen umpisailion kestavyysrajat on jo saavutettu.

Mitat

Pituus:
Leveys:

Korkeus:

Paino:

Toimitussisalto Muut tiedot

2 x 2600 mm 2 x lISI Erikoismatala Umpisailié 4000 CE-merkintd: Ei harmonisoitua EN-standardia
2350 mm

910 mm Lisatarvikkeet Variaatiot

500 kg 3626505 Ankkurointipakkaus 8000 3626457 8000L / OD450 huoltoputki, h=1010

) oo 3626462 8000L / OD800, 550 huoltoputki, h=760
3626335 Langaton tayttymishalytin -~ 3626467  8000L / OD800, 1150 huoltoputki, h=1360
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