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Kekkilä Kompostoiva 
kuivikekäymälä 100 L
Kompostoiva kuivikekäymälä 100 L on tyylikäs valinta niin           
ulkohuussiin kuin lämpimään tilaan vapaa-ajan asunnolle. Viimeistelty 
ulkokuori kätkee kolme sisäsäiliötä, joiden patentoitu kierrätysmekanismi 
pidentää tyhjennysväliä ja helpottaa hoitoa, sillä jäte tyhjennetään 
esikompostoituneena. 

Kompostoiva kuivikekäymälä asennetaan suoraan lattiapinnalle, tuotteessa 
on paikka tuuletusputkelle, joka hankitaan erikseen.

Kompostoiva kuivikekäymälä ei vaadi toimiakseen sähköä tai vettä. Tilavuus 
riittää nelihenkisen perheen vapaa-ajan käyttöön noin 60 käyttöpäiväksi. 

Tuotteen osat
Kuivikekäymälän istuin ja kansi   
Materiaali: komposiitti (PP + puukuitu)

Kuivikekäymälän runkokansi  
Materiaali: komposiitti (PP + puukuitu)

Sisäsäiliön lukituspalat, 3 kpl  
Materiaali: PP

Sisäsäiliö, 3 kpl  
Materiaali: PP

Laakerirullat, 18 kpl  
Materiaali: POM 

Sisäsäiliön nostokahva, 2 kpl  
Materiaali: PP

Kuivikekäymälän runko 
Materiaali: PE

Väri: tummanharmaa 
Paino: 15 kg 

Tuotteen mitat:  
l 800 x k 460 x s 800 mm. 
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Uutuus!

Tuuletusputki (ø 75 mm) hankitaan erikseen rakennuksen mittojen mukaisesti.
Suotonesteletku (ø 1/2”) ja -yhde kuuluvat toimitukseen. 


