
Värillinen Resina-cemento® -saumauslaasti
50 luonnollista värisävyä keraamisten laattojen ja  
luonnonkivien saumaukseen.

Alhainen vedenimukyky, luja ja tiivis
Täyttää standardin vaatimukset parhaassa  
luokassa CG2 WA.

Fugabella® Color

Silicone Color

•  50 värisävyä + transparent

•  myös M1-luokiteltu

12.20

Rating 4*
    Regional Mineral ≥ 60%
    Recycled Mineral ≥ 30%
    CO2 ≤ 250 g/kg
    VOC Very Low Emission
    Recyclable
* Luokitus perustuu värisävyjen keskiarvoihin

Testattu värien tasalaatuisuus
Kaikkien sävyjen värinkesto testattu ikääntymis- 
testillä (EN ISO 105-A05).

Hiilineutraali tuote ekologiseen rakentamiseen
Fugabella® Color -tuotteiden hiilijalanjälki kompen- 
soitu Suomessa raaka-aineiden ja tuotannon osalta

Saumauslaasti uudella
koostumuksella ja parannetuilla ominaisuuksilla
Hartsi-sementti-sideaine ja marmorijauhe runkoaineena mahdollistavat värien tasasävyisyyden myös 
tummissa saumasävyissä. Laastin työstettävyys säilyy tasalaatuisena n. 1  h ajan, mutta kovettuu kävely- 
kelpoiseksi jo 3 tunnissa. Uusi koostumus on notkea, mutta valumaton, laasti on helposti levitettävä ja 
lopputulos halutunlainen.

•  3 kg pakkaus – 50 värisävyä

•  20 kg pakkaus – 4 perusväriä
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