
Liukulasin rakenne, avautuvuus, kiskot, pellit

Mahdollinen
ylävesipelti

Ala-, ylä- ja päätykiskot kiinnitetty
ympäröivään rakenteeseen.

Alakisko voidaan upottaa terassilaudoi-
tukseen tai asentaa laudoituksen päälle.
Huomioitava korkeusmitoituksesssa.
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kulmapelti, kiskojen 
viimeistelyyn
(sisältyy toimitukseen)

Ala- ja yläkiskot

Vesi- ja kulmapellit

Avautuvuudet vasen ja oikea

Mahdollinen alavesipelti
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Jauhemaalattu alumiiniprofiili
RAL 9010, RAL 7024, RAL 8019

Karkaistu turvalasi

25

RST-laakeroitu nailonpyörästö

paksuus 4 mm / 6 mm

Kulmapelti, kiskojen viimeistelyyn

15

2-osainen, vasemmalle kasautuva 2-osainen, oikealle kasautuva

3-osainen, vasemmalle kasautuva 3-osainen, oikealle kasautuva

4-osainen, vasemmalle kasautuva 4-osainen, oikealle kasautuva

1-osainen, vasemmalle kasautuva
(aukon ohi liukuva)

1-osainen, oikealle kasautuva
(aukon ohi liukuva)
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