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1. Yleistä, Lakka muottiharkot  

Lakan muottiharkot valmistetaan maakostealla betonimassalla. Massan tiheys on > 2200 kg/m3 paitsi 
EMH-300 on 1600 kg/m3. Harkkoja voidaan ka ytta a  mm. perustuksissa, tukimuureissa, va liseinissa  ja ul-
koseinissa .  

 

Muottiharkot ovat ladottavia betoniharkkoja, joissa on harkkokuorien  va lissa  valuontelot. Ladonnan ja 
raudoituksen ja lkeen valuontelot ta yteta a n tyo maalla betonimassalla. Harkkojen nimelliskorkeus on 200 
mm ja pituus 600 mm (Huom! EMH-350PRO:n kulmaharkon pituus 550 mm). Muottiharkkojen (MH) le-
veydet ovat 150, 200,  250 ja 300 mm. Eristemuottiharkkojen (EMH) EMH-350PRO, EMH-400PRO levey-
det ovat 350 ja 400 mm ja na iden keskella  on EPS Grafit -eriste. 300 mm levea n EMH-300 keskella  on EPS 
–eriste. Pilarirakenteissa ka yteta a n 250x250x200 pilarimuottiharkkoja (PMH-250). 

 

Ta ma  ohje soveltuu ka ytetta va ksi Lakan Rakennustuotteet Oy:n valmistamien ja ladottavien muottihark-
kojen tyo ohjeena. Lakka muotiharkot ovat CE-merkittyja  ja valmistetaan standardin SFS-EN 15435 mukai-
sesti. Ta sta  ohjeesta lo ytyy tyo maan ka ytto o n muottiharkkorakenteiden tyo vaiheet tyypillisimpiin tapauk-
siin. Lisa ohjeita ja tietoa muottiharkkorakenteiden rakentamisesta lo ytyy mm. seuraavista la hteista : 

 

• SRakMK B9 Osa 2 Valetut betoniharkkorakenteet 

• Harkkoka sikirja 2016: Kevytsoraharkot ja betoniharkot 

Taulukko 1. Lakka muottiharkkovalikoiman tuote– ja menekkitiedot. 

2. Valikoima 

TUOTETIEDOT             
  Mitat (b x l x h) Paino Menekki Betonia Määrä Päätyharkkojen  
Muottiharkot   (kg/kpl) kpl/ m² l/kpl kpl/ lava määrälavalla (kpl) 
MH-150/MH-150PRO 150 x 598 x 200 19 8,33 9,4 60/64/72* 10/8/12* 
MH-200/MH-200PRO 200 x 598 x 200  20 8,33 14,4 50/60/72* 10/10/12* 
MH-250/MH-250PRO 250 x 598 x 200  25/22 8,33 18,9 40/48* 10/12* 
MH-300PRO 300 x 598 x 200 26 8,33 24,7 40 10 
Pilarimuottiharkot             
PMH-250 250 x 250 x 200 11,6  7,3 72   
Eristemuottiharkot             
EMH-300 300 x 598 x 200 25 8,33 13,8 48   
EMH-300 kulma 300 x598 x 200 25  13,8 48   
EMH-350PRO grafit 350 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36   
EMH-350PRO kulma grafit 350 x 548 x 200 25  13,2 30   
EMH-350PRO pääty grafit 350 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36   
EMH-350PRO 1/3 grafit 350 x 198 x 200 9 25 5,2 36   
EMH-350PRO 2/3 grafit 350 x 398 x 200 17 12,5 10,3 36   
EMH-350PRO halkaistu 175 x 598 x 200 13 8,33 7,7 72   
EMH-400PRO grafit 400 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36   
EMH-400PRO kulma grafit 400 x 598 x 200 27  14,8 30   
EMH-400PRO pääty grafit 400 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36 Esikatkaistu  
EMH-400PRO 1/3 grafit 400 x 198 x 200 9 25 5,2 36   
EMH-400PRO 2/3 grafit 400 x 398 x 200 17 12,5 10,3 36   
*Valmistavan tuotetehtaan mukaan.           
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Muottiharkot MH-150, 200, 250, 300   Pilarimuottiharkko PMH-250 

HARKOT 

Eristemuottiharkko  

EMH-350PRO pääty grafit 

U-arvo: 0,24 W/(m2K) 

Eristemuottiharkko EMH-350PRO grafit 

U-arvo: 0,24W/(m2K) 

Eristemuottiharkko  

EMH-350PRO kulma grafit 

U-arvo: 0,24 W/(m2K) 

Eristemuottiharkko osaharkkopari 1/3 ja 2/3 

EMH-350PRO grafit 

U-arvo: 0,24 W/(m2K) 

Eristemuottiharkko EMH-300 

U-arvo: 0,49W/(m2K) 

Eristemuottiharkko EMH-300 kulma 

U-arvo: 0,49W/(m2K) 
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Eristemuottiharkko osaharkkopari 1/3 ja 2/3 

EMH-400PRO grafit 

U-arvo: 0,17 W/(m2K) 

HARKOT 

Eristemuottiharkko  

EMH-400PRO pääty grafit 

U-arvo: 0,17 W/(m2K) 

Eristemuottiharkko EMH-400PRO grafit 

U-arvo: 0,17 W/(m2K) 

Eristemuottiharkko  

EMH-400PRO kulma grafit 

U-arvo: 0,17 W/(m2K) 

Eristemuottiharkko EMH-350PRO grafit 

halkaistu 

Soveltuu EMH-350PRO– ja EMH-400PRO  

rakenteisiin 
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HARKKOTARVIKKEET 

T-teräsprofiili 80  6000mm 

Sinkitty 80x40x6000 tera sprofiili rakenteiden aukkoylityk-

siin EMH-350PRO, EMH-400PRO, VSH-150 ja MH-150PRO. 

Karmikulma 

RST –kiinnike ikkunoiden kiinnitta mi-

seen (kts. Karmikulman ka ytto – ja 

suunnitteluohje, www.lakka.fi) 

Lisa tietoja harkkotarvikkeista lo ytyy sivuilta www.lakka.fi. 

Anturakiila 

Ensimma isen muottiharkkokerrok-

sen suoristamiseen anturan pa a lle. 

 

Asennuskiila 

Muottiharkkojen ladonnan oikaisuun. 

 

Pistooliuretaanivaahto 

Uretaanipistooli 

Puhdistusaine 

Eristeharkkojen saumoissa eristeen 

kohdalla ka ytetta va t va ha n paisuvat 

uretaanivaahdot. 

 

Hakateräs 

Harjatera shaka aukkoylitysten leikkausraudoittamiseen. 

T-teräsprofiili 60  6000mm 

Sinkitty 60x60x6000 tera sprofiili rakenteiden aukkoylityk-

siin EMH-300, EKO-380P PALKKI & MH-200PRO. 
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3. Betonointi ja raudoitus 

Muottiharkkojen valuontelot ta yteta a n ladonnan ja lkeen betonimassalla. Suositeltavat betonilaadut on 
esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Lakka muottiharkkoseinien suositeltavat betonilaadut. 

Muottiharkkorakenteissa ka yteta a n minimiraudoituksena betonin kutistumasta aiheutuvan halkeilun ra-

joittamiseksi va hinta a n seuraavanlaisia vaakaraudoituksia (vt): 

• MH-150, 200, 250 ja EMH  2 vt 8 k400 (joka toisessa vaakasaumassa) 

• MH-300     2 vt 8 k200 (jokaisessa vaakasaumassa) 

Pilariharkossa (PMH-250) ja muissa pilarirakenteissa seka  aukkopielissa  ka yteta a n aina va hinta a n 1 kpl 

pystytera sta  T10. 

Muottiharkkoja ka yteta a n usein rakenteissa, joissa tarvitaan vaakaraudoituksen lisa ksi pystyraudoitusta. 

Raudoituksen ma a rittelee tapauskohtaisesti aina kohteen rakennesuunnittelija kuormitusten ja rakenteen 

mittojen mukaan. Raudoitus esiteta a n rakennesuunnitelmissa. 

Raudoitusten jatkokset tulee tehda  rakennesuunnitelmien mukaisesti. Rakenteissa ka ytetta va n raudoituk-

sen ohjeelliset limijatkosten minimipituudet on esitetty taulukossa 3. Minimipituuksia korotetaan  tapaus-

kohtaisella kertoimella betoninormien mukaisesti. 

 

 HARJATERÄKSEN LIMIJATKOS BETONILLA C25/C30

Teräksen halkaisija 

(mm)
Limijatkos (mm)

8 680

10 850

12 1020

Taulukko 3. Raudoituksen limijatkosten minimipituudet. Taulukon arvoja tulee korottaa tapauskohtai-

sella kertoimella betoninormien mukaisesti. HUOM! Raudoituksen ma a ritta a  aina rakennesuunnittelija ja 

raudoituksissa tulee noudattaa rakennesuunnitelmia. 
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4. Toimituksiin valmistautuminen  

Tarviketoimitusten sujuvuuden kannalta on tyo maalla syyta  huomioida seuraavat asiat: 

• Harkko- ja laastitoimitukset toimitetaan yhdistelma ajoneuvolla (nuppi+pera vaunu pituus yht 

25,5m) ta ysin kuormin. Yhdistelma kuormaan mahtuu n. 40 lavaa / (n. 40 - 50 tn)  

 Harkkolavat puretaan autossa olevalla nosturilla yhteen paikkaan auton viereen. Auton nosturin 

ulottuvuus on noin 5 m. Huomioithan, etta  purkuaikaa on ta ysilla  kuormilla 1 tunti, jonka ja lkeen 

odotustunneista veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.  

 Erilaiset nostot tasoille tai purku useampaan paikkaan eiva t kuulu rahtihintaan.  

 Mika li tyo maalle ei pa a se yhdistelma ajoneuvolla, veloitetaan kuljetuksesta erillinen telausmaksu. 

• Varmista ennen harkkotoimitusta tyo maan ajoteiden kunto seka  kantavuus. Huolehdi myo s, etta  

tarvikkeille on varattu riitta va  tila (yhteen kerrokseen purettuna n. 65m2 ja pa a llekka in purettuna n. 

40m2) ja etta  varastointipaikka on tasainen seka  painumaton.  

• Tyo maalla on suositeltavaa olla vastaanottaja tavaran saapuessa. Ta ma  ei kuitenkaan ole pakollista. 

Jos vastaanottaja ei ole tyo maalla vastaanottamassa kuormaa, tulee purkupaikan olla selva sti mer-

kitty ja/tai vastaanottajan olla puhelimella tavoitettavissa.  

• Tarkista toimituksen sisa llo n vastaavuus rahtikirjan kanssa (mm. laatu ja ma a ra ). Tarvittavat huo-

mautukset pystyta a n tekema a n jo ta ssa  vaiheessa rahtikirjaan. 

• Huomiothan, etta  laastisa kit tulee varastoida tyo maalla irti maasta, esimerkiksi kuljetuslavojen 

pa a lla . Lisa ksi sa kit tulee suojata sadevedelta  ka ytta ma lla  vesitiiviita  pressuja. 

• Ostajan on tarkistettava ha nelle toimitetut tuotteet va litto ma sti ja ilmoitettava virheista  ja puutteis-

ta  8 pa iva n kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.  

• Sovitusta toimituspa iva sta  tulee pita a  kiinni. Jos tyo maalla tulee kuitenkin ylla tta via  viiva styksia , on 

kuorman ajankohtaa siirretta va  viimeista a n 3 arkipa iva a  ennen sovittua toimituspa iva ma a ra a . 

Muussa tapauksessa Lakka Rakennustuotteet Oy varaa oikeuden peria  kuorman siirrosta aiheutu-

neet kustannukset asiakkaalta. 
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(1.) Tartuntatera kset asennetaan 

suunnitelmien mukaisesti. 

(2.) Ensimma isen harkkokerrok-

sen asennuksessa voidaan ka ytta a  

apuna anturakiiloja.  

(3.) Ladonta aloitetaan pa a tyhar-

kolla. 

(4.) Seina harkkojen urospontti 

asennetaan edellisen harkon avoi-
meen valuonteloon. 

(5.) Pa a tyharkon sivua vasten 

asennetaan harkon avoin pa a ty. 

  

5. Muottiharkkojen asennus 

Ladonta aloitetaan kulmasta pa a tyharkolla.  Muottiharkot ladotaan kerroksittain niin, etta  harkon urospont-

ti lukittuu edellisen harkon avoimeen valuonteloon. Pa a tyharkon sivuun kiinnittyva  harkko asennetaan 

avoin valuontelo pa a tyharkon sivua vasten. 

 

Ensimma inen harkkokerros asennetaan anturan pa a lle ka ytta ma lla  anturakiiloja, joiden avulla voidaan tasa-

ta mahdolliset anturan korkoerot. Anturaan asennetaan tartuntatera kset rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Anturan ja ensimma isen harkkokerroksen va lissa  ka yteta a n tarvittaessa bitumikaistaa. Ohjeellinen tera star-

tuntojen sijoittelu anturassa seka  ladonnan modulimitoitus on esitetty tyo ohjeen liitepiirustuksissa. 

 (1.) Ladonnan suunta vaihtuu pa a -
tyharkon limityksessa  kerroksit-

tain. 

(2.) Korkoerot voidaan tasoittaa 

ladonnan yhteydessa  asennuskii-
loilla. 

(3.) Vaakaraudoituksen kohdalla 

pa a tyharkon sivukannakseen teh-
da a n ura raudoitusta varten. 

(4.) Raudoituksen limijatkos teh-
da a n suunnitelmien mukaisesti.  

Ladonta ja raudoitus 

Kun harkkokerrokseen asennetaan vaakaraudoitus saadaan se jatkumaan yhtena isena  kulman ympa ri 

tyo sta ma lla  pa a tyharkon ohut sivukannas raudoituksen kohdalta rikki. Raudoituksen asennuksessa tulee 

noudattaa suunnitelmien mukaisia limijatkoksia. 
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(1.) Kulman ympa ri jatkuvan vaaka-

raudoituksen urat tyo steta a n pa a ty-
harkon sivukannakseen. 

(2.) Kun pa a tyharkkoa ka yteta a n 

suoran seina n kohdalla, tehda a n 
vaakaraudoitusten vaatimat urat  
harkon pa a tykannakseen. 

Päätyharkot 

Pa a tyharkkoja voidaan ka ytta a  rakenteessa myo s suoran seina n osuudella. Pa a tyharkkoihin tyo steta a n rau-

doitusta varten tarvittavat urat niissa  kerroksissa, joihin asennetaan vaakaraudoitus. Urat voidaan tehda  

lyo ma lla  harkon kannas rikki esimerkiksi muurarin vasaralla. Muottiharkkoseinien raudoitus asennetaan 

rakennesuunnitelmien mukaisesti.  

(1.) Betonointi tehda a n pumppuva-
luna kerroksittain niin, etta  kerta-
valun tyo sauma tulee harkon puoli-
va liin.  

Harkkojen betonointi 

Ennen harkkorakenteen betonivalua tuetaan rakenne hyvin siirtymien esta miseksi. Tukien ma a ra  on riip-

puvainen valukorkeudesta ja rakenteen mitoista. Valua ennen tulee rakenne kastella hyvin. Kastelu paran-

taa betonin ja harkon va lista  tartuntaa. Betonointi tehda a n kerroksittain (0,5 m) ja suositeltava kertava-

lukorkeus on  eninta a n 1,5 m (8 harkkokerrosta, tyo sauma harkon puoliva liin). Betonointi tehda a n pump-

puvaluna. Valussa suositellaan ka ytetta va ksi 2 tuuman letkua tai letkun pa a ha n asennettavaa supistajaa. 

Valumassaa tiivisteta a n kerroksittain ka ytta ma lla  halkaisijaltaan 20-25 mm:n ta rysauvaa (Huom!  Pa a ty-

harkon suurempaa valuonteloa ja sa hko rasiallista valuonteloa ei suositella tiivistetta va ksi). Valun ja lkihoi-

tona harkkoseina a  kastellaan tarvittaessa. 
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(1.) Tartuntatera kset asennetaan 

suunnitelmien mukaisesti. 

(2.) Ensimma isen harkkokerrok-

sen asennuksessa voidaan ka ytta a  

apuna anturakiiloja.  

(3.) Ladonta aloitetaan nurkasta 
kulmaharkolla.  

(4.) Seina harkot asennetaan tiiviis-

ti pa a typinnat vastakkain. 

(5.) Eristeen vaaka– ja pystyurat 

ta yteta a n va ha n paisuvalla uretaa-
nivaahdolla ennen seuraavan hark-
kokerroksen ladontaa. (EMH-300, 

EMH-350PRO harkossa yksi ura ja 
EMH-400PRO harkossa kaksi uraa) 

6. Eristemuottiharkkojen EMH-PRO asennus 

Ensimma inen harkkokerros asennetaan anturan pa a lle ka ytta ma lla  anturakiiloja, joiden avulla voidaan tasa-

ta mahdolliset anturan korkoerot. Anturaan asennetaan tartuntatera kset rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

Anturan ja ensimma isen harkkokerroksen va lissa  ka yteta a n tarvittaessa bitumikaistaa.  

Harkkojen (EMH-300, EMH-350PRO, EMH-400PRO) ladonta tehda a n ilman laastia. Ladonnan suoruuden ja 

sijainnin varmistamiseksi ka yteta a n kulmissa pa a tytolppia, joihin kiinniteta a n linjalangat osoittamaan sei-

na n ulkolinja. 

(1.) Ladonnan limitys toteutuu 
kulmaharkkojen suuntaa muutta-
malla. 

(2.) Korkoerot voidaan tasoittaa 

ladonnan yhteydessa  asennuskii-
loilla. 

(3.) Vaakaraudoitus asennetaan 
molempiin harkkokuoriin va hin-
ta a n joka toiseen saumaan. Rau-
doitus jatkuu yhtena isena  kulman 

ympa ri. 

(4.) Raudoituksen limijatkos teh-
da a n suunnitelmien mukaisesti.  

Ladonta ja raudoitus  

Eristemuottiharkot (EMH-350PRO, EMH-400PRO) ladotaan 1/3 kiven (200mm) limityksella  ja (EMH-300) 

ladotaan 1/2 kiven (300mm) limityksella . Ladonnan korkeusetenema t ovat 200 mm:n kerrannaisia. Kulma-

harkon ka tisyys vaihtuu kerroksittain ka a nta ma lla  harkko ylo salaisin. Ladonta kannattaa suunnitella niin, 

etta  vaakaraudoitettavissa kerroksissa kulmaharkko asennetaan oikeinpa in, jolloin harkon poikkikannak-

siin ei ole tarvetta tyo sta a  uraa raudoitukselle. 
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(1.) Betonointi tehda a n pumppuva-

luna kerroksittain niin, etta  kerta-
valun tyo sauma tulee harkon puoli-
va liin.  

Harkkojen betonointi 

Ennen harkkorakenteen betonivalua tuetaan rakenne hyvin siirtymien esta miseksi. Tukien ma a ra  on riip-

puvainen valukorkeudesta ja rakenteen mitoista. Valua ennen tulee rakenne kastella hyvin. Kastelu paran-

taa betonin ja harkon va lista  tartuntaa. Betonointi tehda a n kerroksittain (0,5 m) ja suositeltava kertava-

lukorkeus on  eninta a n 1,5 m (8 harkkokerrosta, tyo sauma harkon puoliva liin). Betonointi tehda a n pump-

puvaluna. Valussa suositellaan ka ytetta va ksi 2 tuuman letkua tai letkun pa a ha n asennettavaa supistajaa. 

Valumassaa tiivisteta a n kerroksittain ka ytta ma lla  halkaisijaltaan 20-25 mm:n ta rysauvaa (Huom!  Pa a ty-

harkon suurempaa valuonteloa ja sa hko rasiallista valuonteloa ei suositella tiivistetta va ksi). Valun ja lkihoi-

tona harkkoseina a  kastellaan tarvittaessa. 

Sähkörasioiden asennus 

Sa hko asennukset tehda a n sa hko suunnitelmien mu-

kaisesti ja asennuksen saa tehda  vain alan pa tevyy-

den omaava henkilo . Sa hko putkien asennus tulee 

suorittaa kun seina  on ladottu valukorkeuteen ja aina 

ennen seina n betonointia. Putket tulisi sijoittaa valu-

seinissa  aina pystysuuntaisesti.  

(1.) Rasioiden paikat merkita a n kiviseina a n ja leika-

taan timanttilaikkaa ka ytta en suorakaiteen muotoi-

nen reika . Rasioiden kiinnitys tehda a n seina n pintaan 

vanerisella peitelevylla . Rasia naulataan  ka ytta en 

sinkittyja  nauloja rasian takaa peitelevyyn. Rasialli-

nen peitelevy kiinniteta a n seina n pintaan joko beto-

niruuvein tai nauloilla.  Vaihtoehtoinen tapa on ka yt-

ta a  sa hko rasiamallia, joka voidaan asentaa seina a n 

ilman peitelevyja . Esimerkiksi sa hko rasia Kaiser 

9066-12 malli voidaan asentaa suoraan pyo rea a n 

asennusreika a n ilman vanerista peitelevya . 

(2.) Rasian kiinnityksen ja lkeen pujotetaan sa hko put-

ki ladotun harkkoseina n sisa a n ja painetaan kiinni 

rasiaan. Rasiassa suositellaan ka ytetta va ksi 12 mm 

korotusrengasta kiinnityksen helpottamiseksi.  

(3.) Seina n betonointi tehda a n pumppuvaluna. 
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(1.) Pa a tyharkko, jossa katkaisu-

ura osakiven leikkaamiselle. 

(2.) Eristeen vaaka– ja pystyurat 

ta yteta a n uretaanivaahdolla. 

(3.) T-tera s asennetaan va h. 150 

mm tuen pa a lle (Huom. yli kaksi 

metria  leveissa  aukoissa va h. 200 

mm). 

(4.) Palkin alapinnan T-tera sprofiili  

(5.) Tera stapit (T12, L=50 mm) 

tuella 2 kpl. 

Aukkopielet ja aukkoylitykset 

Aukkojen pielissa  ka yteta a n pa a tyharkkoja (Huom. EMH-300 –ja rjestelma a n pa a tyharkkoa ei ole saatavilla). 

Harkon umpinainen pa a ty va henta a  muotituksen tarvetta ja levea  valuontelo varmistaa massan tiivistymi-

sen tuella. Aukkopalkkien asennuksessa T-tera sprofiili asennetaan va h. 150 mm tuen pa a lle, yli kaksi metria  

leveissa  aukoissa va hinta a n 200 mm. EMH-400PRO ja EMH-350PRO -ja rjestelmissa  ka yteta a n T-tera sprofiili 

80, EMH-300 -ja rjestelma ssa  T-tera sprofiili 60.  T-tera ksen pystylaipan rei'itykseen asennetaan harjatera s-

tapit tuella ja hakatera kset aukossa. Tera stappeja (T12, L=50 mm) asennetaan tuen kohdalla 2 kpl. Aukko-

pielissa  ka yteta a n lisa ksi pystytera ksia  molemmissa harkkokuorissa va hinta a n 1 kpl T10. 

(1.) Palkin yla pinnan tera s ja haka-

tera kset suunnitelmien mukaisesti. 

(2.) Pa a tyharkon katkaisu-ura pei-

teta a n valun ajaksi esim. 22x100 

muottilaudalla. 

(3.) Pa a tyharkon umpipa a dyn 

avoin ura ta yteta a n ennen valua 

laastilla tai ka yteta a n muottilautaa. 

(4.) Palkin valunaikainen tuki esim. 

lankku 50x100. 

(5.) Palkin betonointi pumppuvalu-
na. 

Aukkopielet ja aukkoylitykset 

Harkot ladotaan aukon kohdalla T-tera sprofiilin pa a lle. Aukonylityspalkkiin asennetaan hakatera kset suun-

nitelmien mukaisesti. Asennus tehda a n ladonnan ja lkeen pujottamalla hakatera s T-tera sprofiilin pysty-

laipan reika a n. Hakatera s lukitaan yla pa a sta a n palkin yla pinnan harjatera kseen. Ennen valua palkki tulee 

tukea pystytolpilla taipumien esta miseksi. 
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(1.) EMH-350PRO grafit halkaistu. 

(2.) Irtoeriste esim. EPS. 

(3.) Ontelolaatan asennuspalat ontelolaattatoimittajan 

ohjeiden mukaisesti. 

(4.) Ontelolaatan reunavalu ja raudoitus rakennesuun-

nitelman mukaisesti. 

(5.) Va lipohjarakenne (Ontelolaatta). 

(6.) Yla ohjauspuun ja harkkoseina n erotuskaista esim. 
Bitumikermi. Yla pohjan ho yrynsulun tiivistys on teh-

ta va  rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

(7.) Yla ohjauspuu puisen kattorakenteen kiinnitta mis-
ta  varten. (8.) Seina n betonivaluun upotetut kierretan-

got, joilla yla ohjauspuu kiinniteta a n harkkoseina a n. 

Väli– ja yläpohjaliitos 

Va lipohjarakenne tukeutuu yleensa  ulkoseina n kantavaan sisa kuoreen. Ontelolaatat tuodaan tuelle va hin-

ta a n 80 mm. Ontelolaatan asennuksessa ka yteta a n muovisia ontelolaatan asennuspaloja ontelolaattatoimit-

tajan ohjeiden mukaisesti. Raudoitus va lipohjan kohdalla tehda a n rakennesuunnitelmien mukaisesti. Puura-

kenteinen yla pohja asennetaan yla ohjauspuuhun kulmaraudoilla. Yla ohjauspuu asennetaan harkkoseina n 

betonivaluun upotettujen kierretankojen avulla. Puun ja harkkoseina n va lissa  ka yteta a n bitumikaistaa tai 

vastaavaa. Ho yrynsulkujen ja liitoskohtien tiivistys on tehta va  huolellisesti ka ytta ma lla  tarkoitukseen sovel-

tuvia tiivistysteippeja  ja tiivistyskankaita. Tarkemmat ohjeet tiivista misesta  lo ytyva t harkkoka sikirjasta. 

Ikkunoiden ja ovien asennus 

Ikkunoiden asennuksessa voidaan ka ytta a   apukarmia (1.) tai kar-

mikulmaa (3.). Ovien asennukset tehda a n apukarmia ka ytta ma lla .  

Apukarmit asennetaan harkkorakenteeseen loveamalla tila eris-

teeseen tulevalle apukarmille. Ka ytetta va n apukarmin koko on 

yleensa  50x125, joka kiinniteta a n eristeeseen lovettuun tilaan ure-

taanivaahdon avulla. Uretaanilla tulee tiivista a  myo s pielen vaaka-

saumat eristeen kohdalla (2.). Ikkunat ja ovet asennetaan karmi-

ruuveilla apukarmiin. Asennuksessa ka yteta a n kiiloja ikkunan kes-

kitta miseen. Apukarmin ja ikkunan va liin ja a va  rako tiivisteta a n 

va ha n paisuvalla uretaanivaahdolla. Aukkojen mitoissa tulee huo-

mioida riitta va  asennusvara, joka yleensa  on va hinta a n 15 mm 

kauttaaltaan. Ta llo in ikkunoiden ja ovien mitat tulisi olla aukko-

mitta -30 mm. Tarkemmat ohjeet apukarmin asentamisesta lo yty-

va t harkkoka sikirjasta. 

Karmikulmat asennetaan ikkunan kiinnityspisteiden kohtiin. Kar-

mikulman asennus harkkorakenteeseen tehda a n kuten muuraussi-

teen asennus. Kiinnityskohdan ja vaakasauman tiiveys varmiste-

taan uretaanivaahdolla (2.). Tarkemmat ohjeet karmikulman ka y-

to sta  lo ytyva t Lakka karmikulman asennus– ja ka ytto ohjeesta. 
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7. Lisätietoja 

Harkkorakentamisesta Lakan tuotteilla saa lisa tietoja  betonituotteiden myynnista   0207 481 252. 

 

 Tutustu myo s na ihin harkkorakentamisen ohjeisiin sivuilla www.lakka.fi/ohjeet: 

• Lakka Anturamuottien asennusohje 

• Muurattavat Ponttiharkot tyo ohje 

• Lakka Karmikulma asennus– ja ka ytto ohje 

• Lakka Va liseina harkot suunnittelu– ja tyo ohje 

• Harkkoka sikirja 2016 
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