
Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

www.malmbergs.com
Luotu: 2015-01-16

Lämminvesivaraajien, 100 l, 230V, 1800W
Tuote: 8818820

Tuoteseloste

Hajdu-lämminvesivaraajien sisäpuoli on emaloitu suojaamaan varaajaa 
agressiivisiä vesilaatuja vastaan. 
 
Tehokas eristys 
Hajdu-lämminvesivaraajissa on tehokas eristys muotoonvaletusta 
polyuretaanista, joka on varaajien tehokkainta eristettä. 
 
Hajdu-lämminvesivaraajien mallisto on markkinoiden laajimpia. Kaikki 
30–100 litran varaajat toimitetaan liitäntävalmiina johtoineen ja 
pistotulppineen. Varaajat on asennettava pystyasentoon, jotta voidaan 
hyödyntää koko varaajan kapasiteetti. Jalusta lisävarusteina. 
 
Kaikki varaajat toimitetaan täydellisinä venttiilivarusteineen ja 
sekoitusventtiileineen. 
 

Tekniset tiedot

Asetusalue 0 - 65°C

Jännite 230V

Liitännän poikkipinta 3G1,5 mm²

Lämpenemisaika 3 t. 45°

Mitat (ØxK) 515x865 mm

Paino 44 kg (Netto)

Putkiliitos 3/4"

Teho 1800W

Tilavuus 100 l
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Työskentelypaine 10 bar

Virta 8,5A


