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SE EN

Väggfäste för dold kabelanslutning.

 1. Vid dold anslutning, klipp av anslutningssladden så att 
det är ca. 20 cm kvar, trä den igenom väggfästet för 
dold anslutning. (Fig. 1, 2)

 2. Montera väggfästet på handdukstorken, samt de övriga 
väggfästena. (Fig. 3, 4)

 3. Anslut sladden från handdukstorken till kopplingsplinten 
som sitter i väggfästet. (Fig. 5, 6)

 4. Montera upp handdukskorken enligt bruksanvisningen 
som medföljer handdukstorken

 5. För anslutningskabeln som kommer från väggen
  igenom väggfästet, samt anslut den till kopplingsplinten.
 6. Installationen skall utföras av behörig installatör.

Seinäkiinnike piiloliitännällä.

 1. Piiloliitäntää varten tulee kuivaimen liitoskaapeli 
katkaista niin, että jäljelle jää n. 20 cm verran kaapelia. 
Tämän jälkeen kaapeli viedään seinäkiinnikkeen läpi 
piiloliitäntää varten. (Kuva 1, 2)

 2. Kiinnitä loput seinäkiinnikkeet pyyhekuivaimeen. 
  (Kuva 2, 3)
 3. Kytke pyyhekuivaimen kaapeli seinäkiinnikkeen 

liittimiin. (Kuva 5, 6)
 4. Asenna pyyhekuivain ohjeita noudattaen.
 5. Kytke syöttökaapeli liittimiin.
 6. Asennuksen vallitsevien määräysten mukaisesti saa 

suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

BRUKSANVISNING FI KÄYTTÖOHJEET

Wall bracket for hidden cable connection.

 1. For hidden connection, cut off the connection cord 
from the towel dryer, so it is approx. 20 cm left. After 
that thread, the cable from the towel heater through 
the wall bracket for hidden connection. (Fig. 1, 2)

 2. Fix all wall brackets to the towel heater. (Fig. 3, 4)
 3. Connect the cord from the towel heater to the terminal 

block that you will find in the wall bracket for hidden 
connection. (Fig. 5, 6)

 4. Install the towel heater according to the instructions.
 5. Connect the supply cable to the terminal block.
 6. Installation must be performed by a qualified electrician 

and according to existing regulations.
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