
 ASENNUKSEN LISÄTYÖT 

 Korvausilmaventtiiliä ei aina pysty asentamaan asennuspalvelun perussisällön mukaisesti. 

 Perusasennuksista poikkeavat asennukset on mahdollista toteuttaa lisätöinä. Osalle lisätöille on 
 määritetty valmiiksi kiinteät hinnat. Lisätyöt, joiden laajuus pystytään määrittämään vasta 
 työmaalla, hinnoitellaan tapauskohtaisesti työmaalla asentajan toimesta. Lisätöistä sovitaan 
 ennen asennuksen aloittamista asentajan kanssa erikseen. Mahdolliset lisätyöt tilataan 
 asentajalta ja asentaja laskuttaa asiakasta tehdyistä lisätöistä. 

 (  Hinnat sisältävät arvonlisäveron) 

 Poraukset ulkoseinään 

 Poraukset ulkoseinään lisätöinä max. 400 mm paksuudelle. Reiän poraushinta määräytyy 
 seinämateriaalin mukaisesti.  Laatuaan ensimmäinen reikä myydään aloitushinnalla  . Mikäli 
 samaan seinämateriaaliin tulee useampi reikä, pätee jälkimmäisissä rei’issä seuraavien reikien 
 kappalehinta. 

 ●  Timanttiporaus betoni-/valuharkko ulkoseinään  350 € / kpl  ensimmäinen reikä 
 ●  Timanttiporaus betoni-/valuharkko ulkoseinään  159 € / kpl  seuraavat reiät 

 ●  Timanttiporaus Siporex-/kevytharkko ulkoseinään  69 € / kpl  ensimmäinen reikä 
 ●  Timanttiporaus Siporex-/kevytharkko ulkoseinään  39 € / kpl  seuraavat reiät 

 ●  Timanttiporaus tiiliverhoiltuun rankarukoiseen ulkoseinään  69 € / kpl  ensimmäinen reikä 
 ●  Timanttiporaus tiiliverhoiltuun rankarukoiseen ulkoseinää  39 € / kpl  seuraavat reiät 

 ●  Poraus massiivipuu ulkoseinään (esim. hirsi)  49 € / kpl  ensimmäinen reikä 
 ●  Poraus massiivipuu ulkoseinään (esim. hirsi)  29 € / kpl  seuraavat reiät 

 ●  Poraus puuverhoiltuun rankarunkoiseen ulkoseinään  49 € / kpl  ensimmäinen reikä 
 ●  Poraus puuverhoiltuun rankarunkoiseen ulkoseinään  19 € / kpl  seuraavat reiät 

 Esimerkki  : Kohteessa tarvitsee porata 5 läpivientireikää korvausilmaventtiileille. Rei’istä 3 kpl sijaitsee 
 yläkerrassa, jonka seinät ovat puuverhoillut rankarunkoiset. Loput 2 reikää tulee alakertaan, jonka seinät 
 ovat valuharkkoa. Reikien poraus maksaa esimerkissä yhteensä  596 €  (49€ + 19€ + 19€ + 350€ + 159€ = 
 596€) 



 Rakennustelineet 

 Mikäli korvausilmaventtiilin läpivienti sijaitsee yli 3,5 m korkeudella maantasosta ulkoapäin 
 katsottuna, tarvitsee asennuksessa käyttää työturvallisuuden määrittämiä rakennustelineitä. 

 ●  Asennusteline 5,5m tasokorkeudella, sisältäen  300 € / teline 
 kasauksen ja yhden päivän vuokran 

 Tuntiveloitus alkavalta tunnilta 

 Tuntiveloituksena tilattavissa lisätöissä minimiveloitus on aina 1 tunti. 

 ●  Sähköasentajan tuntiveloitus  75 € / h 
 ●  LVI-asentajan tuntiveloitus  75 € / h 
 ●  Kylmäaineasentajan tuntiveloitus  75 € / h 
 ●  Timpurin tuntiveloitus  70 € / h 
 ●  Kalusteasentajan tuntiveloitus  63 € / h 

 Kilometrikorvaukset 

 Erikseen tilattavissa lisätöistä, asennuksen keskeytymisestä ja mahdollisista tarvikenoudoista veloitetaan 
 kilometrikorvaus.* 

 ●  Kilometrikorvaus  70 snt / km 

 *Veloitusperuste: Asentaja lähtee toimipaikastaan, saapuu kohteeseen, suorittaa mahdolliset tarvikenoudot ja 
 palaa takaisin toimipaikkaansa. 

 Voit pyytää kiinteän tarjouksen asennuksesta lisätöineen 
 asennuspalvelun lomakkeella  . 

https://www.netrauta.fi/asennuspalvelu#lomake

