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Tekniset tiedot 
Rakennepaine  1 MPa (10 bar)
Raaka-aine   erikoismessinki
     sinkinkadonkestävä
Pallon tiivisteet  PTFE
Sulatustulppa   G 3/4

Huolto
Karan (”poksin”) tiivisteen kiristys
- Irrota kahva ja kiristä kahvan alla olevaa ruuviholkkia. 
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 3

/4

Sinetöintimahdollisuus Sinetöintimahdollisuus

Liitinmutteri G1
Kuminen tasotiiviste

Huomioi mittarin mukainen asennusväliKiristysrengas

Paikka sulanapitokaapelin
yhteelle

-   Viisteytä putken pää huolellisesti.
-   Käytä elintarvikekelpoista liukuainetta.
-   Työnnä putki pohjaan saakka.
-   Kiristä mutteri pohjaan saakka.
-   Tukiholkkia ei tarvitse käyttää.

*

*)  ø 32 putki; 40 mm
     ø 40 putki; 43 mm

4321
Vesimittariventtiilipari kiinnikkeineen

G 1

ø 32

G 3/4

~85

Koko    Oras-nro  LVI-koodi Mitat
DN  D *     L
25  32 40 432132  3825016 85
32  40 43 432140  3825018 90
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- Kan plomberas - Kan plomberas

- Överfallsmutter G1
- Plantätning av gummi

- Anpassa monteringsavståndet 
 enligt vattenmätaren

- Spännring

- Plats för avfrostnings-
  ledningens block

-   Fasa av röränden omsorgsfullt.
-   Använd glidmedel av livsmedelskvalitet.
-   Skjut in röret ända i botten.
-   Dra åt muttern så långt det går.
-   Stödhylsa behövs ej.

* 
 

*)  ø 32 rör; 40 mm
     ø 40 rör; 43 mm

Teknisk information 
Max. arbetstryck  1 MPa (10 bar)
Råmaterial   specialmässing,
     avzinkningshärdig
Kulans tätningar  PTFE
Avfrostningsplugg  G 3/4

Service
Åtdragning av tätningen till spindeln ( boxen)
-   Lossa på handtaget och dra åt skruvholken under. 

 

4321
Ventilpar för vattenmätare 

G 1

ø 32

G 3/4

~85

Storlek  Oras nr  LVI nr  Mått
DN  D *      L
25  32 40 432132  3825016 85
32  40 43 432140  3825018 90


