
Palermo™ - Garden Gazebos
Lisää ripaus tyyliä puutarhasi oleskelualueelle

Pergola parantaa puutarhasi oleskeluviihtyvyyttä 
• Alumiiniprofiili runko - pinnoitettu korroosionkestävillä pulverimaalauksella ja 

galvanoiduilla teräsliittimillä.

• Käytännöllisesti katsoen särkymätön, 100% UV-suojattu 6 mm: n polykarbonaattikennolevykatto

• Polykarbonaattikennolevy estää haitalliset UV-säteilyt, mutta laskee läpi luonnollista 
auringonvaloa, tarjoten riittävän varjostuksen

• Integroitu ränniijärjestelmä - mahdollistaa veden keräämisen (ø 40 mm / 1,5 ”)

• Kestää kovia sääolosuhteita - ei tarvitse purkaa talveksi. HUOM. poista liika lumikuorma

• Yksinkertainen 2 hengen DIY-kokoaminen - esiporatut profiilit helpottavat kokoamista sekä 
esileikatut paneelit helpottavat katon asennusta. Kiinnitystarvikkeet mukana pakkauksessa

• Neljän pystytolpan rakenne, joka voidaan kiinniittää eri rakenteisiin

• Integroidut verhokiskot joiden takia verhojen ripustamninen helppoa

• Verhot ja hyttysverhot ovat lisätarvikkeita(ei mukana pakkauksessa)

• Katon tuuletusaukko poistaa kosteutta ja savuja

• LED valojärjestelmällä lisäät vihtyisyyttä. Lisätarvike(ei mukan pakkauksessa)

• Huoltovapaa rakenne
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Add a touch of class to your garden lounging space

Approx. dimensions. Unless a different definition is written, all products dimensions are the product’s maximal dimensions.

Palermo™ - Garden Gazebos

Manufactured and marketed by:  PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
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Palermo 3000 - Garden Gazebo

Tuote 171073

EAN Koodi EAN-13 7290103123598

Väri Structure: Grey Glazing: Bronze

Pakkaus 1 LTK

Paino KG 59 kg 66 kg 

Pakkauksen mitat

Pallet / 40’ HC Quantity

Pinta-ala

287 Lx72.5 Wx17.5 Hcm 
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8.7m2 

Valonläpäisykyky 15%
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Palermo 3600 - Garden Gazebo

Tuote 171074

EAN Koodi EAN-13 7290103123604

Väri Structure: Grey Glazing: Bronze

Pakkaus 1 LTK

Paino Kg 75.3 kg 82 kg 

Pakkauksen mitat

Pallet / 40’ HC Quantity

Pinta-ala

250.5L x 72W x 27H cm  

 12 / 96

13m2 

Valonläpäisykyky 15%

Palermo 4300 - Garden Gazebo

Tuote Ei saatavissa

EAN Koodi EAN-13 7290108133578

Väri Structure: Grey Glazing: Bronze

Pakkaus 1 LTK

Paino KG 96.7 kg 104.5 kg 

Pakkauksen mitat

Pallet / 40’ HC Quantity

Pinta-ala

304L x 75W x 24H cm 
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18.4m2 

Valonläpäisykyky 15%
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*96 ripustuskoukkua Tuote Koodi EAN koodi Väri Asennusmitta Pakkaus Paino kg  MP MP koko MP paino 
Kg

Verhosetti 703319

EAN-13 
7290108130744

Harmaa
360 L x 217 W cm

1 setti

80.5 L x 40.5 W x 6 H cm 

4 kg

4 Sets 
81.5 L x 42.5 W x 27 H cm 

UPC-A 
763552405364

4.4 kg 18.5 kg

Hyönteisverho 
setti 703320

EAN-13 
7290108130751

2.8 kg 11.2 kg

UPC-A 
763552405371

3.2 kg 13.6 kg

PALERMO/MILANO –PERGOLAN VERHOSETTI
PALERMO/MILANO –PERGOLAN VERHOSETTI
- Toimivat umpiverhot, jotka antavat täydellisen näkö- ja tuulisuojan.
- Verhot ovat yhdistettävissä toisiinsa vetoketjulla, jolloin suojaus on täydellinen. 
   Vetoketju avattuna mahdollistaa vapaan liikkuvuuden sisään ja ulos. 
- Sopii Palermo 3000-  ja 3600- sekä Milano 3000-pergolaan. 
- Valmistettu polyesteristä, joka on erittäin kestävää ja kevyttä materiaalia.
- Väri: harmaa
- Pakkaus sisältää ripustamiseen tarvittavat osat.
- Verhojen keskellä on ylhäällä ja alhaalla nauhat, joiden avulla ne on helppo sitoa kulmista 
   runkopylväisiin kiinni. Pysyvät auki ja paikoillaan kovallakin tuulella.
- UV-suojattu
- Konepesu kylmällä vedellä, ei kloorivalkaisuainetta. Kuivaus vapaasti narulla.

* ripustuskoukut kiinnitetään pergola palkkeihin

PERGOLA LISÄVARUSTEET

PALERMO/MILANO –PERGOLAN HYÖNTEISVERHOSETTI
- Hyönteisverhosetti muodostaa toimivan kokonaisuuden. Ilma pääsee virtaamaan vapaasti  
   pergolan läpi.
- Hyönteisverhot ovat yhdistettävissä toisiinsa vetoketjulla, jolloin ne suojaavat täydellisesti 
   hyönteisiltä.
- Sopii sekä Palermo 3000- ja 3600- että Milano 3000-pergolaan.
- Valmistettu polyesteristä, joka on erittäin kestävää ja kevyttä materiaalia. Kangas on läpikuultava.
- Väri: harmaa
- Helppo asentaa. Pakkaus sisältää ripustamiseen tarvittavat osat ja asennusohjeet.
- Hyönteisverhojen keskellä on ylhäällä ja alhaalla nauhat, joiden avulla ne on helppo sitoa 
   kulmista runkopylväisiin kiinni. Verhot pysyvät auki ja paikoillaan kovallakin tuulella.
- UV-suojattu
- Konepesu kylmällä vedellä, ei kloorivalkaisuainetta. Kuivaus vapaasti narulla.

* ripustuskoukut kiinnitetään pergola palkkeihin

 Tuotenumero EAN koodi Tuotteen mitta Pakkauksen koko Paino Kg Pallet 40’ HC Quantity

704145
EAN-13 - 7290108133875 67 L x 1.8 W x 0.7 H cm     88.5 L x 6.5 W x 6.5 H cm 0.5 kg 

27 / 1134
UPC-A - 763552429353 0.45 kg 

LED-VALOJÄRJESTELMÄ
- Valaisee tilaa tyylikkäillä, matalalämpöisillä LED-valoilla.
- Helppo asentaa ja yhdistää sarjaksi. Kiinnitetään pergolan pääprofiilien pohjauraan.
- Alhainen sähkönkulutus, miellyttävä hajavalo
- Soveltuu käytettäväksi kuivissa ulkotiloissa, Palram-pergoloissa, -kasvihuoneissa ja –vajoissa.
- Valosarja sisältää alumiiniprofiilin, LED-valosarjan, integroidun muuntajan ja kaapelit.
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Approx. dimensions. Unless a different definition is written, all products dimensions are the product’s maximal dimensions.
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