
Pax
Ikkunaventtiili AW-40

Suunniteltu säätämään ilmavirtaa ja minimoimaan

vedontunne

Helppo asentaa ja puhdistaa

Art. Nr 2901-1

LVI-nro 8845602

Snro 8510070

Ikkunaventtiili AW-40, sisäosan pituus 411 mm

ja korkeus 19 mm, ulko-osan pituus 411 mm ja

korkeus 17 mm, muovi.

Tekniset tiedot

Sijoitus Seinä

Materiaali Muovi

Materiaali tarkemmin [ABS]

Etim koodi EC001142
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Kuvaus

Pax Rakoventtiilit muodostuvat sisä- ja ulko-osasta, jotka

asennetaan ikkunakarmiin. Asennus on helppo ja se

tapahtuu poraamalla reiät tai jyrsimällä aukko karmin läpi.

Rakoventtiilit ovat siistejä, hyvin viimeisteltyjä tuotteita.

Ilmavirran säätö on helppoa portaattomalla liukusäätimellä

jokaisessa mallissa. Materiaalina on ruiskupuristettu muovi

tai alumiini (mallista riippuen). Rakoventtiileitä on

saatavana kolmea eri mallia. Ulko-osa on varustettu

hyönteissuojalla.

Ikkunaventtiilin sisäosassa ilmavirta voidaan suunnata

portaattomasti ylöspäin, alaspäin tai molempiin suuntiin.

Ulko-osan muotoilu estää sateen ja hyönteisten pääsyn

sisään. Yksinkertainen Tee-se-itse -asennus. Venttiili

kiinnitetään ruuveilla, jotka jäävät piiloon. Lävistysaukot joko

21 kpl Ø13mm reikää (aukko yhteensä 27 cm²) tai kaksi

rakoa 167,5 mm x 13 mm (aukko yhteensä 42 cm²).

Ilmavirtauksen kapasiteetti aukoilla on noin 6,0 l/s (10Pa).
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