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ESITE & ASENNUSOHJE:  PETE-savukaasuimuri pyöreään teräspiippuun 
 

Suositeltu ns. täydellinen kokoonpano koostuu seuraavista erikseen hinnoitelluista tuotteista: 
 

1. Savukaasuimuri Ø235 mm / Savukaasuimuri Ø265 mm (kaksi eri halkaisijavaihtoehtoa(D2) riippuen piipun halkaisijasta) 
2. Savukaasuimurin kiinnitysalustasarja teräspiipulle (lukuisia eri vaihtoehtoja riippuen piipun sisä- ja ulkohalkaisijasta) 
3. Savukaasuimurin sähköohjaussarja (yksi vaihtoehto) 

 

 
Huolto 
Puhdistuta laitteen siipipyörä ja tarvittaessa ulkokuoren rei’itys 
lakimääräisen nuohouksen yhteydessä. 
 
Takuu ja muut tiedot 
Yhden (1) vuoden laitetakuu. 
 
 
Tämä esite on voimassa sitoumuksetta 1.1.2011 alkaen ja se kumoaa 
kaikki aikaisemmat esitteemme. Pidätämme oikeuden tuotteisiin tai  
hintoihin liittyviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista 
tuotteen yksityiskohtaiset tiedot tilauksen yhteydessä. 

 

Laitteistoa valittaessa tulee huomioida seuraavat mitat: 
 
d = Piipun sisähalkaisija (savukanavan halkaisija) 
D = Piipun ulkohalkaisija 

 
Laitteiston kokonaiskorkeus (H1) = n. 250 mm. 

 

 
 


