
Viimeisimmät LED-valot
koteihin
Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen

sisätiloihin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja

polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta,

valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Enemmän kuin pelkkää valoa

• Kolme valoasetusta

Helppokäyttöinen älyvalaistus miellyttävämpään arkeen

• Aloita helposti Wi-Fi-älyledilampulla

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

• Silmiesi mukavuuden puolesta

Lamppu

LED

5–2,5–1 W - 40–18–9 W

E14

Lämmin valkoinen / Liekki
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Kohokohdat
Kolme valaistusasetusta (SSDL)
All-in-One-vaihtolamppu, jonka valo
vaihtuu kolmen päivänvalon
kirkkaustason välillä, kaikki nykyisellä
kytkimelläsi.

Aloita helposti Wi-Fi-älyledilampulla

Älyvalaistuksen toteuttaminen on
helppo aloittaa. Kiinnitä lamppu, lataa
WiZ-sovellus ja seuraa ohjeita. Pian on
valmista! Tarvitsetko lisää apua? Saat
tukea livenä sovelluksen sisäisessä
chatissa.

Silmiesi mukavuuden puolesta

On helppo ymmärtää, miten räikeä
valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo
johtaa häikäistymiseen. Liian pehmeä
valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit
tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-
valoilla, jotka on suunniteltu
säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi
täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Himmennettävä: ei

• Käyttötarkoitus: Sisätilat

• Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä

• Pistoke: E14

• Tekniikka: LED

Polttimon mitat

• Korkeus: 10,6 cm

• Leveys: 3,55 cm

Kestävyys

• Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 a

• Lumen-pysyvyyskerroin: 70%

• Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

• Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

• Väripisteiden ero: 6SDCM

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

• Värilämpötila: 2700/2500/2200 K

• Valon väriluokka: Lämmin valkoinen /
Liekki

• Valovirta: 470-180-90 lm

• Syttymisaika: <0.5 s

• Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

• Värikoodi: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

Yleistä

• EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

• Lampun virta: 45 mA

• Tehokkuus: 94 lm/W
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Pakkauksen tiedot

• EAN: 8718699772154

• Tilauskoodi: 871869977215400

• Tuotteen nimi: LEDClassic SSW 40W
B35 E14 WW CLND 1SRT4

Tehonkulutus

• Tehokerroin: 0.51

• Jännite: 220-240 V

• Teho: 5, 2,5, 1 W

• Tehon vastaavuus: 40-18-9 W

• Energiatehokkuusmerkintä: A+

Tuotteen mitat ja paino

• Pituus: 10,6 cm

Mitoitusarvot

• Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

• Valovirran mitoitusarvo: 470-180-90
lm

• Mitoitusteho: 5-2.5-1 W

Tekniset tiedot

• Taajuus: 50 to 60

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699772154

• Nettopaino: 0,014 kg

• Bruttopaino: 0,033 kg

• Korkeus: 14,600 cm

• Pituus: 4,600 cm

• Leveys: 6,300 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929001888855
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