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Valikoimaesite

Lattiakaivonkannet ovat valmistettu  
ruostumattomasta teräksestä.  
Valikoima käsittää useita erilaisia  
Design- ja vakiomalleja.  
Saatavana kansia myös poistoputkelle  
sopivina versioina. Lattiakaivonkannen  
mukana tulee asennuskehys.

Lattiakaivonkannet

Valmistettu Suomessa
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Lattiakaivonkannet

Tuotteet sisältävät vakioasennuskehyksen, paitsi *) merkityt, joissa poikkeuksellisesti epäkesko asennuskehys

663
Pallo RST

676
Pallo RST dent

664
Pallo RST *)

677
Pallo RST dent *)

671
Pallo putkelle RST

678
Pallo RST dent
antiikkikupari

672
Pallo putkelle RST *)

679
Pallo RST dent *)

antiikkikupari

655
Apila RST

683
Apila RST *)

659
Apila putkelle RST

660
Apila putkelle RST *)

666
Pallo graniitin harmaa

658
Apila graniitin harmaa

674
Pallo putkelle
graniitin harmaa

662
Apila putkelle
graniitin harmaa

804
Sunrise RST

805
Sunrise putkelle RST
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Design-kannet

Tuotteet sisältävät vakioasennuskehyksen, paitsi *) merkityt, joissa poikkeuksellisesti epäkesko asennuskehys

667
Säde RST

653
Neliö RST

650
Pohjanmaa RST

654
Linnut RST

652
Pisara RST

809
Kissa RST

808
Pisara kupari

688
Pyörre RST dent

689
Pyörre RST dent *)

640
Neliö pallo RST

642
Neliö pallo putkelle RST

643
Neliö apila RST

645
Neliö apila putkelle RST

646
Neliö linnut RST

647
Neliö mattamusta RST
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Muut kannet

Asennuskehykset

Erikoiskoot

Pelkät kannet Kannet sopivat sekä vakio- että epäkeskoasennuskehykseen (tuotenumerot 820 & 830).

Erikoiskokokannet sopivat vanhoihin muovisiin lattiakaivoihin:

820
Vakio

651
Pelkkä kansi 
Pallo RST dent

681
Pelkkä kansi
Apila RST

830
Epäkesko

682
Pelkkä kansi 
Apila RST putkelle

811
Pelkkä kansi RST
kantikas

813
Pelkkä kansi RST 
kantikas

680
Pelkkä kansi RST 
pyöreä

197

197

135

24

144

24

38

38

13 4,5

197

197

134

146

16 4,5
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Pitkät lattiakaivonkannet RST

691, 693 695, 697 698, 699

691 Pitkä laatta 800 mm RST
693 Pitkä laatta 900 mm RST

695 Pitkä RST 800 mm
697 Pitkä RST 900 mm

698 Pitkä mattamusta 800 mm
699 Pitkä mattamusta 900 mm


