Ssiniat

Shaping the way people build

Kipsilevyt

FI

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro: SIDE5200016
1 Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
15mm/ Type A_D_F_H1_H2_H3_l_Nordic
2 Tyyppinumero
15mm/ Type A_D_F_H1_H2_H3_l_Nordic

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmdn mukainen rakennustuotteen aiottu

kdvttotarkoitus tai -tarkoitukset:
Kipsilevyt yleisia rakennustoita

EN 520:2004+A1:2009

4 Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden

SINIAT B.V.

P.O. Box 45

9930AA DELFZIIL - the Netherlands
www.siniat.nl
5 Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi seka osoite, josta tdhan saa yhteyden
N/A
6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) liitteen V mukaisesti
System 3 leikkauslujuus kaikki muut esitykset jarjestelma 4

9 Ilmoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
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Vaatimukset, jotka tuote tayttas, kun teknistd erityisasiakirjaa on kaytetty 37 ja 38 artiklan nojalla
N/A
10 Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistaian vksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Yves Dupont, Managing Director

(nimi, tehtava)

Delfzijl: 13-05-13

(paikka ja paivamaara)

(allekirjoitus)




