
RTL510 Lattialiesi

Sopii myös pieneen keittiöön

Tämä kapea liesi löytää helposti paikkansa keittiössä. Kapeista ulkomitoistaan
huolimatta siinä on tilava uuni.

Uunin puhtaana pitäminen on nyt entistä helpompaa!

Ei enää hankalaa hankaamista! Uuniluukun lasipaneelit voidaan poistaa
hetkessä, jolloin niiden puhdistaminen on yhtä helppoa kuin astioiden
peseminen.

Kaikille perinteisille resepteillesi

Mikään ei voita kotiruokaa! Ylä- ja alavastuksen sekä grillivastuksen ansiosta
uuni sopii täydellisesti perinteiseen leivontaan, paistamiseen ja grillaamiseen.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Helppokäyttöinen keittotaso•

Muut ominaisuudet:

Lattialiesi sähköuunilla ja keittotasolla•
Turvaliesi•
Uuni grillitoiminnolla•
Haudutusuuni•
Keittotaso: valurautalevyillä•
Uunin elektroniset toiminnot:
Äänimerkki, Hälytysajastin,
Lopetusaika

•

Uunin sisäpinta: Tumma emali•
Uunipeltien teräslankakannattimet•
Helposti puhdistettava luukku•
Uunin höyrynpoistoaukko keittotason
takana

•

Säilytystilana vetolaatikko•
Tilava uuni•
A-energialuokka•

Tekniset tiedot:

Väri : Valkoinen•
ColorEnglish : White•
Asennus : Vapaasti sijoitettava•
Keittotaso : valurautalevyillä•
Kypsennystavat : Ylä/alalämpö + grilli•
Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Pikakuumennus (grilli +
alavastus), Grilli + ylä, Ylä+ala, Ylä + ala (matalalämpö), Ylä + ala
+ grilli (kevytpaisto)

•

Uunin lämpötila-alue : 50°C - 300°C•
Paistolämpömittari : Ei•
Energiatehokkuusluokka : A•
Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.76•
Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0•
Uunipellit : 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä•
Uuniritilä : 1 kromattu ritilä•
Kannatintasot kpl : 4•
Peltien kannattimet : Teräslankakannattimet•
Liitäntäteho (W) : 8676•
Ylälämpö teho (W) : 800•
Alalämpö teho (W) : 1000•
Grillivastuksen teho (W) : 1650•
Uunilampun teho (W) : 25•
Uunin valo : 1 kpl, Takana•
Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 60•
Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1120•
Uunitilan korkeus (mm) : 328•
Uunitilan leveys (mm) : 437•
Uunitilan syvyys (mm) : 416•
Uuninluukun materiaali : 2-kertainen lasi•
Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 55•
Luukun lukitus : Mekaaninen luukun lukitus•
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea etu : 1500W/145mm•
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea
taka : 1500W/180mm

•

Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), vasen
etu : 2000W/180mm

•

Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), vasen•

Tuotekuvaus:


