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Turvallisuus

Turvallisuus

Laite on voimassa olevien
turvallisuusmadaraysten mukainen.
Asiaton kdayttd voi kuitenkin aiheuttaa
henkild- tai esinevahinkoja.

Yleiset ohjeet

Lue tdma kdayttd- ja asennusohje
huolellisesti ennen kuin aloitat laitteen
kdytdn. Ohje sisdltdd laitteen
asennukseen, kayttdé6n ja huoltoon sekd
turvallisuuteen liittyvid tarkeitd ohjeita.
Sailytd ohje mydhempdad kayttétarvetta
varten. Jos laite luovutetaan toiselle
omistajalle, muista antaa kaytto- ja
asennusohje sen mukana.

Savo Design & Technic ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen

kdyttdé- ja asennusohjeiden
noudattamatta jattédmisesta.

Mdaaraystenmukainen kéaytté
Laite on tarkoitettu ruokien ja juomien
valmistukseen sekd Idmpimdandpitoon
kotitalouksissa ja kodinomaisissq,
suljetuissa ympdristdissa.
Ala kayta laitettar:

= ulkona

« alle 0°C (varastointilampétila
min. -15°C)

= veneessd tai autossa

= osittain asennettuna.

Kayttdjien rajoitukset

Henkilot, joilla on alentunut fyysinen,
aistillinen tai henkinen toimintakyky tai
jotka ovat kokemattomia ja
tietadmattdmia laitteen toiminnasta,
saavat kayttad laitetta vain valvonnan
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alaisena. He saavat kayttad laitetta
ilman valvontaa vasta, kun heille on
opetettu, miten laitetta kdytet&ddan
turvallisesti ja he ovat ymmadrtdneet,
mitd vaaratilanteita sen kayttéon voi
liittyd. Laitteen kayttéd on mahdollista
rajoittaa turvalukituksella ja kaytdén
aikana lapsilukolla.

Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset
eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.



Turvallisuus

Turvallinen kdaytté

/A VAROITUS - Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessadn
k&dariyty& pakkausmateriaaleihin tai
vetdd niitd pdansa yli ja tukehtua
niihin. Alé anna lasten leikkia
pakkausmateriaaleilla ja pidd ne
poissa lasten ulottuvilta.

/A VAROITUS - Palovammavaara!

Laite kuumenee kayton aikana. Al
kosketa ldGmmityselementtejd, ja pida
lapset poissa laitteen ldheltd, ellei
heitd valvota koko ajan. Puhdista laite
vasta kun se on jddhtynyt.

Keittoastiat ja niiden sisaltd
kuumenevat kaytdn aikana. Varmista,
etteivat lapset pddse vetdmadan
kuumaa keittoastiaa alas laitteen
padaltd. Kdadnnd kattiloiden ja
pannujen kahvat ruoanlaiton aikana
sis@dnpdin, etteivat lapset ulotu niihin.

Metalliset esineet kuumenevat padlld
olevalla keittotasolla nopeasti. AlG
laita metallisia esineitd, kuten
keittoastian kansia ja aterimia,
keittotason pdadille.

/A VAROITUS - Tulipalovaara!

Oljyt ja rasvat kuumentuvat nopeasti
ja voivat ylikuumentuessaan syttyd
palamaan. Ald jatd laitetta
valvomatta, kun kaytat 6ljya tai
rasvaa. Ald yritd sammuttaa palavaa
6ljya tai rasvaa vedelld, vaan kytke
laite pois padltd ja tukahduta tuli
esimerkiksi kattilan kannella tai
sammutuspeitteelld.

Rasvasuodattimeen kertynyt rasva voi
syttyd palamaan. Puhdista laitteen
rasvasuodatin sadnnollisesti. Ald
kdytd laitetta ilman rasvasuodatinta.

Ruuan liekittdminen laitteella on
kielletty.

/A VAROITUS - Myrkytysvaara!

Kun laitetta kéytet&dn tilassa, jossa
on samanaikaisesti k&ytéssa tulisija,
varmista riittévé korvausilman maéadard
silloin kun laite on kytketty hormiin.
Kun liesituuletin poistaa ilmaa
huonetilasta ja my®&s tulisija ottaa
polttoilmansa huonetilasta, syntyy
alipaine.

Normaalisti tulisija poistaa
palamiskaasut poistoilmahormiin.
Alipaineen takia myrkylliset kaasut
voivat kulkeutua takaisin huonetilaan
ja aiheuttaa hengenvaaran. Riittéva
korvausilma huoneistoon saadaan
tallaisessa tilanteessa esim.
avaamalla keittién ikkuna. Mikdli laite
on asennettu huoneilmaan
palauttavaksi, ndité rajoituksia
kaytdlle ei ole.

/A VAROITUS - Séihkéiskun vaara!

Jos keittotasossa on halkeamia tai
sarojq, laitetta ei saa ottaa kayttdédon.
Jos laite on jo kaytdssg, kytke se heti
pois pddltd ja irrota séhkdverkosta.
Ota yhteys Savon valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Laitteen sdhkdod johtaviin osiin )
koskeminen on hengenvaarallista. Alé
koskaan avaa laitteen ulkovaippaa.
Jatd korjaukset Savon valtuuttaman
huoltoliikkeen tehtévdksi.

Rikkin&iset osat saa vaihtaa vain
alkuperdisiin Savo varaosiin.
Ainoastaan télléin Savo voi taata, etté
ne tayttavat vaadittavat
turvallisuusmadrdykset.



Turvallisuus

Jos laitteen verkkoliitintdjohto
vaurioituu, se tulee vaihtaa
séhkdéalan ammattilaisen toimesta.
Ala kayta laitetta, jos sen
verkkoliitdnt&johto on vaurioitunut.

Laite tulee irrottaa séhkdverkosta
asennuksen, huollon ja korjauksen
ajaksi.

Laitetta saa kayttad vain paikalleen
asianmukaisesti asennettuna ja
s@hkéalan ammattilaisen
s@hkoverkkoon kytkemdnda.
Turvallinen toiminta on taattu vain
silloin.

Pistotulppaliiténté on kielletty.
Asennus tehd&an puolikiintedllé
s@hkoéasennuksella.

Laitevauriot

Laite voi vaurioituq, jos sité kaytetédn
vadarin.

Varmista, ettd laitteen pinta ja
keittoastioiden pohjat ovat puhtaat ja
kuivat. Hiekka, suola tai sokeri voivat
naarmuttaa laitteen lasipintaa.

Kaytd vain siledpohjaisia
keittoastioita. Karheat keittoastian
pohjat voivat naarmuttaa lasipintaa.

Alé vedd keittoastiaa laitteen pinnallag,
vaan nosta se pinnan
narmuuntumisen ja kulumisen
valttdmiseksi.

Ala jata kaytossa olevaa keittotasoa
koskaan ilman valvontaa. Esimerkiksi
kuiviin kiehuvat kattilat voivat
vaurioittaa laitteen lasipintaa.

Ala aseta kuumia keittoastioita

hipaisupainikkeiden tai ndyttdjen
pddlle. Ne saattavat vahingoittaa
pinnan alla olevaa elektroniikkaa.

Ala tiputa kevyitakadan esineitd
laitteen lasipinnalle. Maustepurkkikin
voi laitteen pinnalle sopivassa

kulmassa pudotessaan aiheuttaa
halkeaman tai naarmun.

« Jos kuumalle keittoalueelle ehtii sulaa
sokeria, alumiinifoliota tai muoviag,
kytke laite valittdmdasti pois padaltd ja
kaavi keittoalueelle joutuneet aineet
heti pois lasikaapimella. Suojaa katesi
esimerkiksi patalapulla. Jos laite ehtii
jéahtyd& ennen sulaneiden aineiden
poistoqg, ne vahingoittavat lasipintaa.
Laitteen kokonaan ja&hdyttyd
puhdista keittoalue viel&d keraamisen
tason puhdistusaineella.

+ Al& kaytd laitteen pintaa
sdilytystasona.

« AlG peitd liesituulettimen peiteritilad
laitteen kaytdn aikana.

+ Kytke laite pois pddltd aina kaytoén
jalkeen.

Tuotetakuu

Takuu on 2 vuotta ja se on voimassa vain
kun tuotteen tdssda kayttdéohjeessa
kerrottuja kdyttéehtoja on noudatettu:

« Kdaytd tuotetta vain valmistajan
alkuperdisen kayttétarkoituksen
mukaisesti.

« Huolla tuotetta sdanndllisesti ja
huolellisesti ohjeiden mukaisesti.

« Tuotetta kayttdd vain siihen téaysin
kykenevat henkilét.

Jos valmistajan kayttéohjeita ei
noudatetq, tuotteen tuotetakuu raukeaa.



Ympdristdn suojelu ja energiansddstd

Ympdriston suojelu ja
energiansadasto

Pakkauksen havittéminen

Laitteen pakkausmateriaalit ovat
uusiokdyttdédn soveltuvia. Havita
pakkausmateriaalit lajittelemalla ne
asianmukaisiin keré@ysastioihin.
Palauttamalla pakkausmateriaalit
kiertoon sGdstetddan raaka-aineita.

Vanhan laitteen kdytosta
poistaminen

Ala havitd vanhaa laitettasi
sekajatteen mukana. SGhkoé- ja
elektroniikkalaitteet sisaltévat aineitaq,
jotka voivat tavallisen sekajdtteen
seassa kasiteltyind vahingoittaa
ympdristéd ja aiheuttaa haittaa
terveydelle. Vie kaytostd poistunut
laite kotikuntasi kierrétyskeskukseen
tai shko- ja elektroniikkaromun
kerdyspisteeseen.

.serty

Energiansdadsto

K&ytd ruoanvalmistuksessa
mahdollisimman pienid tehoja ja
boosteria vain tarvittaessa. Hoyryd
syntyy silloin vhemmdn ja tuuletin
voi olla pienemmadlld. Energiaa kuluu
vahemman, kun tuuletusteho on
pienempi.

Valitse imuteho héyryn madréan
mukaan. Usein pienempi teho on
riittavad. Jos hdyryd syntyy runsaasti,
valitse ajoissa suurempi imuteho. Se
on tehokkaampaa kuin yrittad kerété
huoneilmaan levinnyt hoyry
jalkikateen.

« Al padstd 1ampod karkuun - kaytd
kannellisia kattiloita ja pannuja aina
kun mahdollista. Kun nostat kannen,
l&dmpo6d karkaa. Lasikannen lépi ndet
kantta nostamatta.

«  Kypsennd mahdollisimman vahalla
vedelld. Suuri vesimd&drd vaatii paljon
energiaa ldmmetdkseen.

« Kytke liesituuletin ja keittolevyt pois
padaltd heti lopetettuasi ruoanlaiton.

« Puhdista liesituulettimen
rasvasuodatin sdanndllisesti ja
vaihda tai uudelleen aktivoi
aktiivihiilisuodatin tarvittaessa.
Likaiset suodattimet heikentdvat
laitteen tehoa ja voivat aiheuttaa jopa
tulipalon vaaran.



Mittakuvat

Mittakuvat Nero 50
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 50
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 50
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 50

Taustalevyn aukon mitoitusohje
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Huom.! Kuva ei ole mittasuhteessa.
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 60
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 60
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 60
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 60

Taustalevyn aukon mitoitusohje
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Huom.! Kuva ei ole mittasuhteessa.
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 80
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 80
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 80
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Mittakuvat

Mittakuvat Nero 80

Taustalevyn aukon mitoitusohje
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Huom.! Kuva ei ole mittasuhteessa.
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Mittakuvat

Mittakuvat AirVent S50 ja S60
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Tasoliesituulettimen toimitussisaltd

Tasoliesituulettimen toimitussisalto

Tuotenimikkeet:

87005, Savo Nero 50 tasoliesituuletin
87006, Savo Nero 60 tasoliesituuletin
87008, Savo Nero 80 tasoliesituuletin
87015, SAVO Nero 50 tasoliesituuletin matta
87016, SAVO Nero 60 tasoliesituuletin matta

87018, SAVO Nero 80 tasoliesituuletin matta

Toimitussisdlto:

1 kpl tasoliesituuletin

1 kpl ilmanohjausritil&

1 kpl metalliset rasvasuodattimet ylivuotoastialla (Nero 60 1kpl, muut 2 kpl)
1-2 kpl Nero Long Life 8x aktiivihiilisuodattimet (Nero 60 1kpl, muut 2 kpl)
1kpl lahtékaulus (222 x 89) (4 ruuvia)

1kpl teleskooppiosa tarrapinnalla (223 x 90)

1 kpl tiivistenauha tarrapinnalla

12 kpl Korotuspalat (4 x 1,0 mm ja 8 x 0,5 mm)

4 kpl tyétasokiinnikkeet (4 ruuvia)

1kpl Esiasennettu yksivaihekéayttéjannitekaapeli n. 2 m (Nero 50)

1 kpl kéyttéohjeet

1 kpl asennusohjeet.
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AirVent toimitussisdlté ja lisGosat

AirVentin toimitussisadlto

87350 Savo AirVent S50 (Nero 50:lle) ja
87352 Savo AirVent S60 (Nero 60 ja 80:lle)

Toimitussisdlto:

1 kpl Pystykanava, 1 kpl ilmanjakaja ja 2 kpl peitelevyt
1kpl Vaakaputki 500 mm (222 x 89)

1 kpl Vaakamutka 90°

1 kpl Tuuletusritilé 25690 valkoinen

Asennustarrat ja ruuvit

1 kpl Laippasovitinpala (Nero 60 ja 80)

1 kpl Asennusohje

Huom.! Imakanava oikealle
ei kuulu toimitussisaltéon.




AirVent toimitussisdltd ja lisGiosat

AirVent - Tilattavissa olevat lisdosat

1. 86371 Putki litted (222x89) 1000 mm
2.86352 Vaakakulma litted (222 x 89)
3. Tuuletusritilat:

25690 Tuuletusritila 1905 valkoinen
25691 Tuuletusritilé 1905 v.harmaa
25692 Tuuletusritilé 1905 antrasiitti

4.86390 Yhdistdjd litted (222 x 89).
Tarvitaan kahden putken
liittdmiseen yli 500 mm
siirtymissa@.

@
(—3
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=

Tuuletusritildn mittakuvat:
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AirVent - Asennus

Sisatilaan palauttava asennus

AirVent poistoilmakanavaratkaisu

Tuotekuvaus
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AirVent poistoilmakanavaa kdytet&déan
tasoliesituulettimien kanssa silloin kun
laitetta kaytetddn huoneilmaan
palauttavana kiertoilmaratkaisuna.
Talloéin rasva- ja
aktiivihiilisuodattimien puhdistama
ilma palautetaan metallista
poistoilmakanavaa pitkin takaisin
huonetilaan, kaapiston sokkelin
kautta.

AirVent on tukevarakenteinen ja
helppo asentaa. Saddettava
kanavistoratkaisu soveltuu useisiin
kalusterunkoihin. Yksityiskohtainen
asennusratkaisu riippuu aina valitusta
kalusterungosta

Yhteensopiva Savo Nero 50, Nero 60 ja
Nero 80 tasoliesituulettimien kanssa.

Rakenne

Vain 29 mm paksu korkeussadatyva
pystykanava (1) mahdollistaa
kanavoinnin asennuksen
normaalisyvyisen laatikoston kanssa.

Kalusteeseen kiinnitettévé kanaviston
kulmakappale (2).

Syvyyssuunnassa sadatyva ja kaapin
pohjaan kiinnittyvé ilmanjakaja (3)
mahdollistaa kanavaldhdét kolmeen
suuntaan.

Modulaarisen ja tukevan putkituksen
(4) avulla poistoilma voidaan
kuljettaa kaapiston alla haluttuun
ulostulokohtaan (5).

AirVent integroituu kalusteisiin
huomaamattomasti. Tukeva
metallirakenne voidaan kiinnittéd
kalusterunkoon, jolloin se ei resonoi
kaytossa.




AirVent - Asennus

AirVent mahdollistaa poistoilman ohjauksen keittidon kalusteissa I&hes rajattomasti.
Ohjaamalla poistoilma pois keittopisteestd valtetdan vedontunne jaloissa.

AirVent poistoilmapaketti mahdollistaa ilman johtamisen esimerkiksi
viereisen kaapin keskilinjaan.

Lisdosilla poistoilma voidaan johtaa haluttu matka kaapiston kaikkiin sivuihin.

AirVentin avulla ilmavirta voidaan suunnata tarvittaessa myés useampaan
ulostuloaukkoon.
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AirVent - Asennus

AirVentin asentaminen

AirVent voidaan asentaa
kolmella tavalla

« [1] Kalusteen siséé@n urassa olevan
taustalevyn taakse.

« Taustalevyyn tehdd@&n mallinteen
(sabluuna) avulla aukko (265 x 130
mm) poistoilmaliiténndille:

« [2] Kalusteen sis@dn taustalevyn
paikalle.

« Taustalevy irrotetaan. Sahaa pois 29-
30 mm soiro kaapin pohjalevysta:

26

[3] Kalusteen ulkopuolelle taustalevyn
taakse.

Taustalevyyn tehd&ddn mallinteen
avulla aukko poistoilmaliitdnnalle.
Varmista kanavoinnin vaatima lisdtila
(29 - 30 mm) kaapin takana:




AirVent - Asennus

AirVentin asentaminen

Sijoita poistoilmakanavan .
syvyyssaddettava ilmanjakaja kaapin
pohjaan. Varmista, ettd kanavaputket
mahtuvat kaapin jalkojen vdliinFA).

Kiinnitd& ilmanjakaja ruuveilla kaapin
pohjaan neljasté pisteestd (B).

Asenna sulkupellit vapaaksi jadvien
poistoilma-aukkojen padlle (C).

Liitéd poistoilmakanavan pystyosat ja
kulmapala ilmanjakajaan haluttuun
asennussyvyyteen (D).

Asenna poistoilmakanavan yldosa
kulmakappaleen sisédn ja sdaddd sen
korkeus oikeaksi (E). Korkeusmitta
|6ytyy taustalevyn aukon
mitoitusohjeestaq, katso “Taustalevyn
aukon mitoitusohje”.

Kiinnit& poistoilmakanavan kulmaosa
ja yldosa toisiinsa kolmella
itseporautuvalla ruuvilla (F).

Huom.! Asenna ensin keskimma@éinen
ruuvi.

Viimeistele vaakasauma tarvittaessa
ilmastointiteipillé (G).

—

y —
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AirVent - Asennus

AirVentin asentaminen

« Yhdist& vaakaputki ilmanjakajaan niin
ettd putkessa oleva lukitus menee
jakajalaatikon sisdlle, ndin varmistat
vaakaputken paikoillaan pysymisen

H).

« Asenna loput kanavaosat
sokkelitilaan. Kiinnit& tarvittaessa
putket kaapinpohjaan mukana
tulevalla tarratyynylia (1).

» Sahaa sokkelilevyyn aukko ritilalle (356
X 73 mm), kiinnita ritila ja asenna
sokkelilevy paikalleen (J).

) -

e
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Tasotuuletin - Asennus

Tasoliesituulettimen asentaminen

Tiivistenauhan asentaminen

Kayta tiivistenauhaa seka pinta- etta huullosasennuksessa.

Pinta-asennus

« Toimitukseen sisdltyva tiivistenauha (2) liimataan tarkasti keittotason reunan
alapinnan ympdri.

Huullosasennus

- Liimaa tiivistenauha (2) tydtason aukon vaakasuoralle huullospinnalle. Varmista
liesitason ja tyGtason korko mukana tulevilla korotuspaloilla.

» Viimeistele liesitason ja ty6tason valinen sauma kuumankestavalla silikonilla (1).

O @
.
I/ﬂ\ () —
D ]
\ / i_ — ]
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Tasotuuletin - Asennus

Tasoliesituulettimen asentaminen

Kiinnittimien asentaminen
Pakkauksessa on mukana 4 tyétasokiinnikettd.

= Kayta kiinnikkeita seka pinta- etta huullosasennuksessa.

SO
OO0
DO O
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Tasotuuletin - Asennus

Tasoliesituulettimen asentaminen

«  Kiinnita l&htdkaulus (A) neljélla ruuvilla tasoliesituulettimen runkoon.

« Kiinnitd laippasovitin ruuveilla AirVent:in poistopuhallusaukkoon Nero 60 ja Nero 80
asennuksissa. Huom.! Laippa laitetaan eri p&in Nero 60:lle ja 80:lle

«  Pujota teleskooppiosa (B) I&htékaulukseen (A).
- Poista teleskooppiosassa (B) olevasta tarratiivisteesté suojakalvo.

« Asennusvinkki! téssd vaiheessa sé@hkéliiténtédjohto on hyvd kytked laitteeseen (Nero
50 mallissa esiasennettu liitdnt&johto, n. 2 m).

+ Laita tasoliesituuletin tason asennusaukkoon.
« Kohdista teleskooppiosa Airvent:in poistopuhallusaukkoon (L).

-+ Vedd tasoliesituulettimen poistoilmaldhddssd oleva teleskooppiosa (B) pitkéiksi ja
tyénné se kiinni Airvent poistoilmakanavan pystyosaan (M).

« Viimeistele asennus varmistamalla AirVent:in ja tasoliesituulettimen
teleskooppiosan tarraliitos.

A = Lahtodkaulus (222 x 89)
B =Teleskooppiosa (223 x 90)
Huom.! L&htdkaulus (A) ja teleskooppiosa (B) tulevat tasoliesitoimituksen mukana.

Laippasovitinpala (ei ndy kuvassa, tarvitaan vain Nero 60 ja Nero 80 asennuksissa)
tulee AirVent S60 toimituksen mukana.
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Tasotuuletin - Asennus

Ulospuhaltava asennus (hormiliitos)

Asennustapakuvaus

32

Ulospuhaltavassa asennuksessa
(hormiliitos) keittién kéryt johdetaan
ulos ulkoilmaan ilmakanavointia
myoten.

Tasoliesituuletin asennetaan keittidon
tyétasoon kuten aiemmin kuvattu
sis@tilaan palauttavassa
asennuksessa sillé erollg, etté
AirVentid ei kaytetd.

Asennuksessa on noudatettava
Suomen lainsdaddntéd ja asetuksia.

Parhaan suorituskyvyn toteutumiseksi
Savo suosittelee min. 160 mm
halkaisijaltaan olevan
terdskierresaumaputkiston
kayttamista.

Valitse halkaisijaltaan riitté-
van suuri poistokanava.

Vaité poistokanavassa
ylimadrdisia mutkia.

Kéyta viistettyja supistajia.

Kaytd putkistossa mahdollisimman
suoria osuuksia, valté mutkia.

Savo suosittelee Savon omien
hormiputkikomponenttien
kayttadmista.

Kéyté pyoristettyj@ poisto-
kanavan mutkia, ala kayta
kulmia.
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Tasotuuletin - Asennus

Ulospuhaltava asennus (hormiliitos)

Nero hormiliitossarja 86365 ja sen osat:

%_i

- 470 »J«L—IOO

570 P

165
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Tasotuuletin - Asennus

Ulospuhaltava asennus (hormiliitos)

Savon littedt putket

Tasoliesitoimitukseen ei kuulu ulospuhaltavassa asennuksessa kéytettdvid putkiosia,
joten ne on hankittava erikseen. Savo suosittelee Savo putkiosien kayttda.

Savon putkiosat ovat virtausteknisesti optimoituja, hiljaisia ja erittéin helposti
yhteenliitettavid. Teippejd ei tarvita.
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Tasotuuletin - Asennus

Ulospuhaltava asennus (hormiliitos)

Savon littedt putket

Tuotekoodi ja kuvaus:
86371 Kanava 1000 mm (222x89), litted

(Kuuluu hormiliitosarjaan 86365, osa 4)

Tuotekoodi ja kuvaus:

86372 Vaakakulmaq, litted

Tuotekoodi ja kuvaus:

86402 Yhdistdjakappale, litted ja
pydred (2150)

(Kuuluu hormiliitosarjaan 86365, osa 5)

Tuotekoodi ja kuvaus:
86390 Yhdistdjg, littec

(Kuuluu hormiliitosarjaan 86365, osa 3)
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Sdhkdéasennukset

Sahkoasennukset

«  Sdhkdasennuksen saa suorittaa vain « Induktiotason maksimiottoteho
s@hkéalan ammaittilainen, jolla on verkkosta on 7,7 kW (Nero 60 ja Nero
tydhén tarvittavat luvat ja pdtevyys. 80). Nero 50 maksimiottoteho on 3,9
Asennuksessa on noudatettava kW.

suomalaista sahkdlainsdaddntdd ja
hyvid tydbmenetelmid.

. Liitantd tehdaan puolikiintedand (ei
Schuko-pistotulppaliiténté), kayttéén
soveltuvaa liiténtdkaapelia kayttden
(60 ja 80 mallien mukana ei toimiteta
liténtédkaapelia). Nero 50 toimitetaan
valmiiksi kytketyllé liténtéjohdolla (n.
11 m). Kaapelin johtimien poikkipinta-
ala pitédd olla vahintéddn 2,5 mm2

Huom.! Jos kdaytat Nero 50 kanssa
omaa liitént&johtoaq, se pitad kytked
laitteeseen kiinni ennen kuin laite
asennetaan kalusteisiin (liitdntdrasiaa
ei saa endd auki kun lahtélaippa on
liitettynd).

36



Sdhkdéasennukset

YKSIVAIHEKYTKENTA 220-240 VAC:

N —

©)

220-240V

L_L

KAKSIVAIHEKYTKENTA 380-400 VAC :

N

220-240V
220-240V
L2 —1
L1 !
KOLMIVAIHEKYTKENTA 380-400 VAC:
N [ [ [}
220-240V
220-240V
220-240V
13—t
L2 !

L —t
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Sadhkdéasennukset

Kérkitieto

Liesitaso on varustettu
potentiaalivapaalla relekdrkitiedolla.
Liesitason integroitu rele vetdd ja
relekdrjet (NO) sulkeutuvat kun
tuuletin on padilléa (kaikki nopeudet).

Karkitietoa voi kayttdd esim. asunnon
ilmanvaihtokoneen kayténaikaiseen
tehostamiseen.

Kdarjet kestavat 2A.

Ulkoinen kéayton esto

38

Liesitason tuulettimen kdayttd voidaan
estdd ulkoisen kytkimen avulla.
Liesitaso tarvitsee talldin ulkoisen
kytkimen ohjauksen, jotta tuuletin
kaynnistyy.

Toimintoa voidaan kayttéd, kun
halutaan est&d tuulettimeen
kdynnistdminen liesitason omasta
ON/OFF kytkimestd.

Ulkoinen kytkin voi olla esim. padlle/
pois tyyppinen ON/OFF kytkin. Kytkin
asennetaan johdon vdliin, sarjaan.

Ulkoisen eston ollessa padllg,
liesitason kdyttépaneelissa vilkkuu:

a




Huolto

Huolto

Laitteen toiminnan kannalta oleellisia varaosia on saatavilla huoltopalvelustamme
véhintddn 10 vuoden ajan laitteen markkinoille tulon jalkeen ekosuunnittelua
koskevan asetuksen mukaisesti. K&yté vain Savon varaosia.

Laitteen takuuaika on 2 vuotta. Takuussa noudatetaan Savon yleisid takuuehtoja.
Kun takuu on voimassa, téytéd huoltolomake Savon verkkosivustolla osoitteessa

https://savo.fi/palvelut/huolto/. Liitd huoltolomakkeeseen kuva laitteen
tyyppikilvestd. Tyyppikilpi 16ytyy laitteen rungosta, etulevysta.

Jos takuu ei ole voimassa, ota yhteyttd valtuutettuun huoltoliikkeeseen, josta saat
korjausapua sekd varaosia. Loyddat [Ghimman huoltoliikkeen Savon verkkosivuston
karttasovelluksesta: https://savo.fi/palvelut/huoltoliikkeet/.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Savo Design & Technic vakuuttag, ettd tdma induktiokeittotaso tayttdd direktiivin
2014/53/EU vaatimukset. Téydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus

on tilattavissa Savolta pyydettdessd. Tarvitset tilausta varten tuotteen nimen ja
valmistusnumeron.
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