
+358 207 353 818 finland@sawo.comwww.sawo.com

Ilman Stone Spaceria
Kun tornikiuasta käytetään ilman Stone 
Spaceria, mahtuu kiukaaseen suurempi määrä 
kiviä, joka tarkoittaa pehmeämpiä ja 
kosteampia löylyjä. Kiuaskivet varastoivat 
enemmän lämpöenergiaa, joka vapautuu 
löylyä heitettäessä.

• Enemmän kiviä = enemmän höyryä
• Pehmeämmät löylyt
• Matalampi lämpötila
• Suuri kivimäärä varaa lämpöä pidempään

Kuvat vain markkinointikäyttöön

Stone Spacer tehostaa  ilman vapaampaa 
kulkua lattiatasosta kiukaan läpi sekä lämmit-
tää ilmaa tehokkaammin. Stone Spacer 
nopeuttaa saunan lämpenemistä, ylläpitää 
ilmavirtausta voimakkaammin sekä pidentää 
vastuksien käyttöikää. 

Stone Spacerin kanssa

• Sauna lämpenee nopeammin 
säästäen energiaa
• Vastuksien käyttöikä pitenee
• Ilma kiertää tehokkaammin
• 15 – 40 % vähemmän kiviä

Kuvat vain markkinointikäyttöön

Kaikkiin SAWO Tower –tornikiukaisiin tulee mukaan ainutlaatuinen energiaa säästävä ja 
ilmavirtausta tehostava Stone Spacer! Tornikiuasta voi käyttää Stone Spacerin kanssa 
tai ilman, riippuen ovatko kosteammat vai kuumemmat löylyt mieleen.

STONE SPACER
I lmav i r tauksen tehost in
Jopa 22 % pienempi sähkönkulutus!

Testitulokset SAWO:n saunalaboratoriosta. Testissä 
käytettiin 9 kW:n tornikiuasta ja tavoitelämpötilana 75 °C.
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TH6 9 kW ilman 
Stone Spaceria
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