
Oven vakiokoot (karmin ulkomitta M)
LEVEYS: 7, 8, 9, 10
LEVEYS PARIOVET: 5+9, 5+10, 9+9, 10+10
KORKEUS: 19, 21 
MAKSIMIKOKO: Leveys 13, korkeus 23

Oven vakiorakenne
OVEN KARMI: Karmisyvyys 94 mm, mäntyä (vahvuus 45 mm). 
Karmissa uratiiviste.
OVIRUNKO: Oven kehäpuut useasta kappaleesta liimattua 
mäntyliimapuuta. Ovilevy on huullettu ja sen kokonaisvahvuus 
on 40 mm.
LEVYOSAT: 3-kerrosrakenteinen ristiinliimattu terveoksainen 
puupeili. Peilissä pintaosat liimattu pystysuuntaisesti ja keskiosa 
vaakasuuntaisesti.

KEHÄRISTIKOINTI: Lasiaukollisissa ovissa on vakiona kehäristikointi. 
Ovet voidaan toimittaa myös ilman ristikkoa.
LASITUS: Lasiaukollisissa vakiona 4 mm tasolasi, turvalasina 
4 mm karkaistu tasolasi

Oven vakioheloitus
SARANOINTI: Ovet saranoidaan DIN-normin mukaisilla pulttisäätö-
saranoilla. Oven saranoissa on säätömahdollisuus korkeus-, sivu- 
ja syvyyssuunnassa. Ovessa käytetään 3 saranaa (19 M 2 saranaa).
LUKKORUNKO: Vakiona 2014-lukkorunko.

Pintakäsittely
• Lakattu (vakio)
• Kuultolakattu
• Puuvalmis

Lisävarusteet
TAMMIKYNNYS: Lakattu tammikynnys
PINTAHELAT: HOPPE New York
ERIKOISLASITUKSET: 
• Karkaistut lasit
• Kuviolasit (Stippolyte, Cotswold, etsattu lasi)

PVK
PVK-mäntypeiliovi kirkkaaksi lakattuna tuo puun vahvasti mukaan sisustukseen. Sävylakattuna PVK-ovea voidaan korostaa 

sisustuksellisena elementtinä, tai se voidaan häivyttää osaksi seinärakenteen väritystä. Ovi voidaan toimittaa myös puuvalmiina, 
jolloin se voidaan vahata, lakata, petsata tai maalata itse. PVK-ovien peilit toimitetaan ristiinliimatulla peilirakenteella, 

joka vähentää puuosien kosteuselämistä. Ovilevyssä vakiona 2014 lukkorunko ja DIN-normin mukaiset tappisäätösaranat. 
Oven karmi toimitetaan tiivistettynä. Lasiaukolliset ovet toimitetaan valmiiksi lasitettuna.
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PVK-OVEN VAKIOVÄRIT
PVK-ovi on saatavilla näissä vakioväreissä.  

Värimallit ovat suuntaa antavia.
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