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Quality in Focus

GLOBAL Trac kosketinkiskot
ovat joustavin tapa toteuttaa
tyylikas ja tarkoituksen-
mukainen valaistus

Nordic Aluminium on kosketinkiskojarjestelmissa markkinajohtaja
maailmassa. Tahdn ovat vaikuttaneet jarjestelman luotettavuus, kestavyys
ja ennen kaikkea erinomainen laatu. Lisdksi Nordic Aluminiumin
toimituskyky on huippuluokkaa. Ndmé ovat yrityksen keskeisia arvoja
ja niisté pidetdan jatkossakin kiinni. Luotettava yhteistyokumppani takaa
jatkuvuuden ja tuotteiden saatavuuden tulevaisuudessakin.

Kattavat jarjestelmat

Kattavien kosketinkiskojdrjestelmien toimittajana tarjoamme kaiken
tarpeellisen yhdestd osoitteesta. Valikoima sisdltda kolme jarjestelmaa:
GLOBAL Trac Control uusille muunneltaville ohjausjarjestelmille,
GLOBAL Trac Pro on ammattilaisen valinta 3-piirijdrjestelmiin ja
GLOBAL Trac Base kompakti yksipiirinen peruskisko. Asiakkaan valittavaksi
jda vain kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopiva jarjestelma. Lisaksi
toivomuksesta voimme toteuttaa yksiléllisia ratkaisuja esimerkiksi
taivutetuilla kosketinkiskoilla.

Tuotekehitys katsoo
tulevaisuuteen

Jatkuva asiakaslahtoinen tuotekehitys on asia, johon Nordic Aluminiumin
markkinajohtajana on panostettava voimakkaasti. Kdytossimme on
patentoituja ratkaisuja ja uusia tuotteita kehitetdan jatkuvasti. Kaikki
tuotteet ovat oman tuotekehitysyksikkémme suunnittelemia, mikd takaa
tuotteiden tasaisen ja korkean laadun lapi koko valikoiman. Tuote-
kehityksessd otamme erityisesti huomioon valaistusalan teknisen
kehityksen. Uusissa tuotteissamme on esimerkiksi huomioitu
HID-valaisimien yleistymisen aiheuttamat vaatimukset.

Nopea ja helppo asennus

Monipuoliset asennusratkaisut ovat osa kokonaisuutta. Vaihtoehtoja
16ytyy useita, keskeisend etuna on aina asennuksen nopeus ja helppous.
Uusimpana kehitysaskeleena ovat kiskoihin tulevat "snap on" -kannakkeet.
Liitososat ovat luotettavia ja asiakas tietad, ettd asennus tulee kerralla
kuntoon.




GLOBAL Trac tuotevalikoima

GLOBAL Trac Pro

- Maailman suosituin 3-piirikisko

- Piirikohtainen ohjausmahdollisuus, helppo asentaa

- Modulaarinen, helposti laajennettava ja muunneltava
- Sopii liikerakentamiseen, my6s uppoasennusversio

GLOBAL Trac Control

- 3-piirikisko ohjausjdrjestelmille, FELV-testattu ja hyvaksytty

- Monipuoliseen, muunneltavaan valaistuksen ohjaukseen

- Voidaan kayttaa kaikissa ohjausjérjestelmissd, esim. DALI, DMX, EIB, LON, 1-10 V

- Energiansddsté mahdollista ohjausratkaisuin, ei turhaa valaistusta

- Sopii valaistukseltaan vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan tulevaisuuden ohjausjarjestelmid

GLOBAL Trac Base

- Kompakti 1-piirikisko

- Pieni kooltaan, siro

- Liitososien kansien pikakiinnitys "snap on" -tekniikalla

- Sopii esimerkiksi pienimuotoiseen liikerakentamiseen tai messuosastoille, myds uppoasennusversio

GLOBAL Trac ripustusosat

- Ripustusosat kaikille kosketinkiskojérjestelmille
- GLOBAL Trac Pro ja GLOBAL Trac Control

- GLOBAL Trac Base

- Esimerkkejé ripustustavoista

GLOBAL Trac adapterit

- 3-piiriset yleiskdyttoiset MULTI Adapter™

- 3-piiriset adapterit GLOBAL Trac Control -jérjestelmalle
- 3-piiriset adapterit GLOBAL Trac Pro -jarjestelmalle

- 1-piiriset adapterit GLOBAL Trac Base -jdrjestelmalle
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Quality in Focus

GLOBAL Trac Pro

GLOBAL Track Pro on maailman eniten myyty 3-piirinen kosketin-
kiskojarjestelma. Se on ammattilaisten ja valaisinvalmistajien suosima
huippulaadukas tuote. Pitkdaikainen kokemus ja 100 % laadunvarmistus
takaavat jérjestelméan ongelmattomuuden. Monipuoliset asennus-
ratkaisut ovat osa kokonaisuutta. Vaihtoehtoja l6ytyy useita ja
asennuksen nopeus ja helppous merkitsevat sadstoja asennus-
kustannuksissa.
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Kaikkiin tiloihin

GLOBAL Track Pron kéyttokohteet ovat tiloja, joissa voidaan hyodyntaa
suurta tehonkestoa ja piirikohtaista ohjausmahdollisuutta. Tyypillisesti
3-piiristen kosketinkiskojen ominaisuudet tulevat parhaiten kdytt6on
liiketiloissa. Kdyttokohteita on paljon, esimerkiksi kaupat, tavaratalot,
julkiset rakennukset, ravintolat, lentokentat ja toimistot. Saatavilla
on erikoistilauksesta myds taivutettuja kiskoja.

Myo6s uppoasennukseen

Peruskiskon rinnalla 16ytyy myds upotettava malli alaslaskettujen
kattojdrjestelmien yhteydessa kdytettavaksi. Perusvdreind ovat
anodisoitu alumiini, valkoinen ja musta - kuten kaikissa

GLOBAL Track Pro kiskoissa.

Helppo asentaa

GLOBAL Track Pro jarjestelman rakenne on modulaarinen, mika
merkitsee helppoa laajennettavuutta ja muunneltavuutta.
Moduulimitoitus auttaa suunnittelijaa mitoittamaan jarjestelméan
helposti tilaan sopivaksi. Se helpottaa my6s asennusta tyomaalla.
Liitososat ovat luotettavia ja asiakas tietdd, ettd asennus tulee kerralla
kuntoon.




GLOBAL Trac Pro

L1/L2/L3/neutraali/maajohto 16 A/400 V. IP20.

XS XTSF
IS
[KIPEs 1|10 1 L2
ERIE N L3
| | le |
T3 5mm ! ~ 56 mm |

Suositeltava kiinnitysvali on 1000 mm.
HUOMIO: Virransydttéadapteri kestdd 10 kg kuormituksen,
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vedon ollessa 100 N (1 kp = 9,81 N) ja maksimi vidntdmomentin

2,5 Nm (GA 69 5 kg/50 N).

Etédisyys 1000 mm

100 | 200
Max. 50 N 50 N 50 N 50 N 50 N

| Etdisyys 2000 mm

250
250
250 1000 | 1000
250 1500 | 1000

L = Kiskon pituus

w1 [ ]

10N 10N 10N 10N 10N

GLOBAL Trac Pro kosketinkiskot

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 luonnonvérianodisoitu aluminiini (EN 000), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

XTS Tyyppi
4100-4400

XTS 4100-1
XTS 4100-2
XTS 4100-3

XTS 4200-1
XTS 4200-2
XTS 4200-3

XTS 4300-1
XTS 4300-2
XTS 4300-3

XTS 4400-1
XTS 4400-2
XTS 4400-3

XTSF XTSF 4100-1
4100-4400

XTSF 4100-2
XTSF 4100-3

XTSF 4200-1
XTSF 4200-2
XTSF 4200-3

XTSF 4300-1
XTSF 4300-2
XTSF 4300-3

XTSF 4400-1
XTSF 4400-2
XTSF 4400-3

EAN-koodi Kiskon pituus/mm
64100+snro+tark.

64100 14 507 01-5 1000
64100 14 506 01-8 1000
64100 14 507 06-0 1000
64100 14 507 02-2 2000
64100 14 506 02-5 2000
64100 14 507 07-7 2000
64100 14 507 03-9 3000
64100 14 506 03-2 3000
64100 14 507 08-4 3000
64100 14 507 04-6 4000
64100 14 506 04-9 4000
64100 14 507 09-1 4000
64100 14 507 51-0 1000
64100 14 506 51-3 1000
64100 14 507 56-5 1000
64100 14 507 52-7 2000
64100 14 506 52-0 2000
64100 14 507 57-2 2000
64100 14 507 53-4 3000
64100 14 506 53-7 3000
64100 14 507 58-9 3000
64100 14 507 54-1 4000
64100 14 506 54-4 4000
64100 14 507 59-6 4000

GLOBAL Trac Pro tarvikkeet

Virransyottémahdollisuus kaikissa muissa liitoskappaleissa paitsi ei XTS 21, XTS 23 ja XTS 24.

Pintakisittely/
viri/
materiaali

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Pintakésittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Syottorasia Tyyppi
XTS 11 ;

XIS 11-1
XTS 11-2
XTS 11-3

XTS 12 XTS 12-1
XTS 12-2
XTS 12-3

XTS 11EN-3
XTS 12EN-3

EAN-koodi Epasymmetria-

64100+snro+tark. harja

64100 14 507 15-2

64100 14 506 11-7 [ O

64100 14 507 11-4

64100 14 507 16-9

64100 14 506 12-4 o

64100 14 507 12-1

64100 14 522 60-5
64100 14 522 61-2

Pintakisittely/

viri/
materiaali

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Valkoinen
Valkoinen

Pakkaus/
kpl

pakkaus/
kpl

10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100

1/50
1/50
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GLOBAL Trac Pro tarvikkeet

Virransyottomahdollisuus kaikissa muissa liitoskappaleissa paitsi ei XTS 21, XTS 23 ja XTS 24.
Pintakésittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Keskisyottorasia Tyyppi EAN-koodi Epasymmetria- Pintakisittely/
XTS 14 64100+snro+tark. harja virif
= materiaali
XTS 14-1 64100 14 507 17-6 Harmaa
XTS 14-2 64100 14 506 14-8 Musta
XTS 14-3 64100 14 507 14-5 Valkoinen
XTS 21 XTS 21-1 64100 14 507 18-3 Harmaa
. XTS 21-2 64100 14 506 21-6 Musta
XTS 21-3 64100 14 507 21-3 Valkoinen
XTS 23-1 64100 14 507 20-6 Harmaa
XTS 23-2 64100 14 506 23-0 Musta
XTS 23-3 64100 14 507 23-7 Valkoinen
XTS 24-1 64100 14 507 19-0 Harmaa
XTS 24-2 64100 14 506 24-7 Musta
XTS 24-3 64100 14 507 24-4 Valkoinen
Kulmakappale XTS 34-1 64100 14 507 25-1 Harmaa
XTS 34, 35 XTS 34-2 64100 14 506 34-6 Musta
G XTS 34-3 64100 14 507 34-3 Valkoinen
XTS 35-1 64100 14 507 26-8 Harmaa
XTS 35-2 64100 14 506 35-3 Musta
XTS 35-3 64100 14 507 35-0 Valkoinen
T-kappale XTS 36-1 64100 14 507 27-5 Harmaa
XTS 36, 37, 39, 40 XTS 36-2 64100 14 506 36-0 Musta
XTS 36-3 64100 14 507 36-7 Valkoinen
XTS 37-1 64100 14 507 28-2 Harmaa
XTS 37-2 64100 14 506 37-7 Musta
XTS 37-3 64100 14 507 37-4 Valkoinen
XTS 39-1 64100 14 507 30-5 Harmaa
XTS 39-2 64100 14 506 39-1 Musta
XTS 39-3 64100 14 507 39-8 Valkoinen
XTS 40-1 64100 14 507 31-2 Harmaa
XTS 40-2 64100 14 506 40-7 Musta
XTS 40-3 64100 14 507 40-4 Valkoinen
X-kappale XTS 38-1 64100 14 507 29-9 Harmaa
XTs38 @ XTS 38-2 64100 14 506 38-4 Musta
XTS 38-3 64100 14 507 38-1 Valkoinen
Paatykappale XTS 41-1 64100 14 507 32-9 Harmaa
XTS 41 XTS 41-2 64100 14 506 41-4 Musta
XTS 41-3 64100 14 507 41-1 Valkoinen

pakkaus/
kpl

5/50
5/50
5/50

10/100
10/100
10/100

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

525
525
525

5/25
525
5/25

5/25
5/25
5/25

5/25
525
5/25

10/100
10/100
10/100

GLOBAL Trac Pro muut osat

Pintakasittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Koukkualusta Tyyppi EAN-koodi Pintakisittely/ Pakkaus/
XTAK 142 Viri/ kpl
Materiaali
XTAK 142-1 64100 14 507 43-5 2 mm vaijerille/koukulle Harmaa 50/250
XTAK 142-2 64100 14 506 42-1 2 mm vaijerille/koukulle Musta 50/250
XTAK 142-3 64100 14 507 42-8 2 mm vaijerille/koukulle Valkoinen 50/250
XTAK 144-1 64100 14 507 45-9 M4 mutterille/varrelle Harmaa 50/250
XTAK 144-2 64100 14 506 44-5 M4 mutterille/varrelle Musta 50/250
XTAK 144-3 64100 14 507 44-2 M4 mutterille/varrelle Valkoinen 50/250
XTAK 146-1 64100 14 507 47-3 M6 mutterille/varrelle Harmaa 50/250
XTAK 146-2 64100 14 506 46-9 M6 mutterille/varrelle Musta 50/250
XTAK 146-3 64100 14 507 46-6 M6 mutterille/varrelle Valkoinen 50/250
Ripustuskoukku XTAK 11-1 64100 14 500 79-5 Ripustuskoukku 2 mm Terds 100/5000
XTAK 11
XTSV 12 64100 14 500 99-3 Taivutustyckalu Sininen 1/100
Peitelevyt XTSF 10-2 64100 14 506 61-2 Peitelevy Musta 1/100
XTSF 10 % XTSF 10-3 64100 14 507 61-9 Peitelevy Valkoinen 1/100
XTSF 30 XTSF 30-2 64100 14 506 62-9 Peitelevy Musta 1/100
XTSF 30-3 64100 14 507 62-6 Peitelevy Valkoinen 1/100
XTSF 40 —= XTSF 40-2 64100 14 506 63-6 Peitelevy Musta 1/100
XTSF 40-3 64100 14 507 63-3 Peitelevy Valkoinen 1/100
Kansilista XTSP 11-2 64100 14 530 99-0 Kansilista, 3000 mm Musta 10/100
XTSP 11 % XTSP11-3 6410014 530 98-3 Kansilista, 3000 mm Valkoinen 10100
L- ja T-kappaleiden kaytto
Punainen viiva = Epdsymmetriaharja
Alapuolelta katsottuna
XTS 35 XTS 36 XTS35 XIS 34 XTS 40 XTS 34
XTS 11 XTS 12
XTS 35 XTS 39 XTS35 XIS 34 XTS 37 XTS 34

0id del] Tyd019
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GLOBAL Trac Control

GLOBAL Trac Control on kosketinkiskojarjestelma, jossa normaalin
syottojannitteen lisdksi on johtimet ohjaussignaalin kuljettamiseksi
valaisimille. Ndin voidaan hyodyntda yha yleistyvid alykkaita keskus-
yksikottomid ohjausjarjestelmia. Néistd tunnetuimpia ovat DALI, DMX,
LON ja EIB -standardit. Eri valmistajilta 6ytyy niihin sopivia ohjaus-
yksikoitd, tunnistimia ja valaisimia. Yhteistd on kuitenkin tarve kuljettaa
ohjaussignaali GLOBAL Trac Control kosketinkiskon ohjausjohtimissa
yksittaisille valaisimille. Juuri tdhdn tarpeeseen kosketinkiskojérjestelma
on kehitetty. Yhteistd on myds pyrkimys dynaamiseen valaistukseen.

} N 'ff‘_ L e Fosta Valaistus tarpeen mukaan

Dynaaminen valaistus tarkoittaa muuttuvia valaistustilanteita pysyvan
valaistuksen sijasta. Valaistus voidaan sytyttad, ssmmuttaa, kirkastaa
tai himmentéa joustavasti erillisind ryhm ma kaikki voidaan

tehda manuaalisesti ohjaamalla tai kdytt: aikaohjelmia.
Tarkoituksena on, ettd tilan valaistus e yton ja tarpeiden mukaan.
Yhtend ajatuksena on myds energian sddsto: valot palavat vain sielld
missd tarvitaan.

1013u0) deil Y4019

Kayttokohteet

GLOBAL Trac Controlin kdyttokohteet ovat tiloja, joissa voidaan
hyddyntaa dynaamista valaistusta tilojen kdytdssa tai huomioarvon
nostamiseksi. Tyypillisesti liiketiloissa dynaamista valaistusta
hyddynnetddn myymaldvalaistuksessa ja ndyteikkunoissa huomion
kohdistamiseen. Sen ominaisuuksia on hyddynnetty paljon myds
museoissa ja ndyttelyissa, jotta voidaan nostaa esiin yksityiskohtia ja
elavoittad kokonaisuutta. Lukemattomia kéayttokohteita 16ytyy myos
ravintoloista, auditorioista, hotellien auloista jne.

Vasa.on maailman aifut 1600'fluvuln laiva, joka on sdilynyt meidar péi%ma' '
saakka. Se onsesill Tukholman Vasa-museossa, joka on, Euroopan kiinnostavimipia

nahtavyyksia. Vierailijat Yoivat/ialittia museon ainutlaatuisesta il‘mapiiris-ié'i\ )
valaistuksesta, jolnka luomiessa on hyodynnetty joustavaa GLOBAL Tgac quflt_rp#' 2
lrI;?P'(olsketinkiskojéirjestelmiiéi. i i pe N S P
# Kuya: Karolina Krisensson AL e R R Ay
L2 T




GLOBAL Trac Control

L1/L2/L3/neutraali/maajohto 16 A/400 V + kontrolli 3 x 1 A/50 V FELV AC
DALI (FELV), DMX, LON, EIB, 1-10 V jne. yhteensopiva.

32 mm

ww 9g

42 mm

Suositeltava kiinnitysvali on 1000 mm.

HUOMIO: Virransydttéadapteri kestdd 10 kg kuormituksen,
vedon ollessa 100 N (1 kp = 9,81 N) ja maksimi vidntémomentin
2,5Nm (GA 69 5 kg/50 N).

Etdisyys 1000 mm

100 | 200

Max. 50 N 50 N 50 N 50 N 50 N ™

1000 | 1000
1500 | 1000

L = Kiskon pituus

| Etdisyys 2000 mm |

10N 10N 10N 10N 10N 10N

GLOBAL Trac Control kosketinkiskot

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 luonnonvérianodisoitu aluminiini (EN 000), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GNC Tyyppi
7100-7400

GNC 7100-1
GNC 7100-2
GNC 7100-3

GNC 7200-1
GNC 7200-2
GNC 7200-3

GNC 7300-1
GNC 7300-2
GNC 7300-3

GNC 7400-1
GNC 7400-2
GNC 7400-3

EAN-koodi
64100+snro+tark.

64100 14 533 01-4
64100 14 534 01-1
64100 14 535 01-8

64100 14 533 02-1
64100 14 534 02-8
64100 14 535 02-5

64100 14 533 03-8
64100 14 534 03-5
64100 14 535 03-2

64100 14 533 04-5
64100 14 534 04-2
64100 14 535 04-9

Kiskon pituus/mm

1000
1000
1000

2000
2000
2000

3000
3000
3000

4000
4000
4000

GLOBAL Trac Control tarvikkeet

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Syottorasia Tyyppi
GNC 11, 12

GNC 11-1
GNC 11-2
GNC 11-3

GNC 12-1
GNC 12-2
GNC 12-3

Keskisyottorasia GNC 14-1
GNC 14 GNC 14-2
GNC 14-3

Kulmakappale GNC 34-1
GNC 34, 35 GNC 34-2
GNC 34-3

GNC 35-1
GNC 35-2
GNC 35-3

EAN-koodi
64100+snro+tark.

64100 14 533 11-3
64100 14 534 11-0
64100 14 535 11-7

64100 14 533 12-0
64100 14 534 12-7
64100 14 535 12-4

64100 14 533 14-4
64100 14 534 14-1
64100 14 535 14-8

64100 14 533 34-2
64100 14 534 34-9
64100 14 535 34-6

64100 14 533 35-9
64100 14 534 35-6
64100 14 535 35-3

Epasymmetria-
harja

[

—~

Pintakisittely/
viri/
materiaali

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Alumiini
Musta
Valkoinen

Pintakisittely/
virif
materiaali

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Pakkaus/
kpl

6/120
6/120
6/120

pakkaus/
kpl

1/50
1/50
1/50

1/50
1/50
1/50

1013u0) dei| Y4019



GLOBAL Trac Control tarvikkeet

Pintakasittely tuotenumeroissa:
-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GLOBAL Trac Control muut osat

Pintakasittely tuotenumeroissa:
-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

T-kappale Tyyppi EAN-koodi Epasymmetria- Pintakisittely/ pakkaus/ Ripustuskoukku Tyyppi EAN-koodi Pintakdsittely/ pakkaus/
GNC 37, 40 64100+snro+tark. harja varif kpl XTAK 11 64100+snro+tark. varif kpl
materiaali materiaali
GNC 37-1 64100 14 533 37-3 Harmaa 1/50 XTAK 11-1 64100 14 500 79-5 Ripustuskoukku 2 mm Teréds 100/5000
GNC 37-2 64100 14 534 37-0 Musta 1/50
GNC 37-3 64100 14 535 37-7 Valkoinen 1/50
GNCV 12 Taivutustyokalu Harmaa 1/100
GNC 40-1 64100 14 533 40-3 Harmaa 1/50
GNC 40-2 64100 14 534 40-0 Musta 1/50
GNC 40-3 64100 14 535 40-7 Valkoinen 1/50
GNC 38-1 64100 14 533 38-0 Harmaa 1/50 Leikkaustydkalu GNCT 73 Leikkaustydkalu Terds 1/100
GNC 38-2 64100 14 534 38-7 Musta 1/50 GNCT 73 kontrollijohdoille
GNC 38-3 64100 14 535 38-4 Valkoinen 1/50 2
2
=
=
3
e
Kontrollimoduuli GNCM-1 64100 14 533 73-1 Harmaa 1/50 ES
GNCM GNCM-2 64100 14 534 73-8 Musta 1/50 Peitelevy XTSF 40-2 64100 14 506 63-6  Peitelevy Musta 1/100 S
@ GNCM-3 64100 14 535 73-5 Valkoinen 1/50 XTSF 40 @ XTSF 40-3 64100 14 507 63-3 Peitelevy Valkoinen 1/100
- Sopiva syGttékaapeli esim. Belden 1883A 2 x 24 AWG [ ¢ max. 3 mm
Pidtykappale GNC 41-1 64100 14 533 41-0 Harmaa 1/100
GNC 41 GNC 41-2 64100 14 534 41-7 Musta 1/100
Q GNC 41-3 64100 14 535 41-4 Valkoinen 1/100
GLOBAL Trac Control muut osat
Pintakasittely tuotenumeroissa:
-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).
Tyyppi EAN-koodi Epasymmetria- Pintakisittely/ pakkaus/
64100+snro+tark. harja viri/ kpl
materiaali
Koukun kanta GNCA 142-1 64100 14 533 42-7 2 mm vaijerille/koukulle Harmaa 50/250 L- ja T-kappa|eiden kéiyttti
GNCA 142, 144, 146 GNCA 142-2 64100 14 534 42-4 2 mm vaijerille/koukulle Musta 50/250 Punainen viiva = Epésym metriaharjat Alapuolelta katsottuna
GNCA 142-3 64100 14 535 42-1 2 mm vaijerille/koukulle Valkoinen 50/250 DALI-protokolla ei salli suljettua piiria kontrollijohdoissa.
GNCA 144-1 64100 14 533 44-1 M4 mutterille/varrelle Harmaa 50/250 GNC 35 GNC35 GNC 34 GNC 40 GNC 34
GNCA 144-2 64100 14 534 44-8 M4 mutterille/varrelle Musta 50/250
GNCA 144-3 64100 14 535 44-5 M4 mutterille/varrelle Valkoinen 50/250
GNCA 146-1 64100 14 533 46-5 M6 mutterille/varrelle Harmaa 50/250 GNC 11 GNC 12
GNCA 146-2 64100 14 534 46-2 M6 mutterille/varrelle Musta 50/250
GNCA 146-3 64100 14 535 46-9 M6 mutterille/varrelle Valkoinen 50/250

GNC 35 GNC 35 GNC 34 GNC 37 GNC 34
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GLOBAL Trac Base

GLOBAL Trac Base on kompakti 1-piirinen peruskisko. Se on kooltaan
pieni ja ulkondoltdan siro. Kisko on myds kevyt késitelld ja asentaa.
Monipuoliset asennusratkaisut ovat osa kokonaisuutta. Vaihtoehtoja
|6ytyy useita ja asennuksen nopeus ja helppous merkitsevat sadstoja
asennuskustannuksissa.

Monipuoliset kayttokohteet

GLOBAL Trac Basen kayttokohteet ovat tiloja, joissa voidaan hyodyntaa
1-piirikiskon keveyttd ja siroa ulkonakod. Tyypillisia kayttokohteita
ovat esimerkiksi kodit, nayteikkunat, pienet myymalat ja messu-
rakentaminen.

My06s uppoasennukseen

Peruskiskon rinnalla 16ytyy myds upotettava malli alaslaskettujen
kattojdrjestelmien yhteydessa kaytettavaksi. Perusvareind ovat
anodisoitu alumiini, valkoinen ja musta - kuten kaikissa

GLOBAL Trac Base kiskoissa.

Helppo asentaa

GLOBAL Track Basen liitososissa on aivan erityinen asentamista
nopeuttava ja helpottava yksityiskohta: liitososien kannet kiinnittyvat
pikakiinnitykselld jopa ilman tydkaluja. Tdmé helpottaa asennusta
huomattavasti. Liitososat ovat luotettavia ja asiakas tietda, ettd
asennus tulee kerralla kuntoon.
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GLOBAL Trac Base

L1/16 Aj230 V. IP20.

wuw 0z

‘ 30 mm ‘ 30 mm ‘
S
NoL 3 N L
3
o | 50 mm

Suositeltava kiinnitysvéli on 1000 mm.

HUOMIO: Virransyéttoadapteri kestdd 10 kg kuormituksen,
vedon ollessa 100 N (1 kp = 9,81 N) ja maksimi véidntsmomentin
2,5 Nm (GB 66 5 kg/50 N).

Etéisyys 1000 mm

100 | 200
Max. 20 N 20N 20N 20N 20 N
| Etéisyys 2000 mm |

el 1 1 1

5N 5N 5N 5N 5N 5N

20

1000 | 1000
1500 | 1000

L = Kiskon pituus

GLOBAL Trac Base kosketinkiskot

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 luonnonvirianodisoitu aluminiini (EN 000), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GB Tyyppi EAN-koodi Kiskon pituus/mm Pintakasittely/
2100-2400 64100+snro+tark. viri/
materiaali
GB 2100-1 64100 14 509 01-9 1000 Alumiini
GB 2100-2 64100 14 508 01-2 1000 Musta
GB 2100-3 64100 14 509 06-4 1000 Valkoinen
GB 2200-1 64100 14 509 02-6 2000 Alumiini
GB 2200-2 64100 14 508 02-9 2000 Musta
GB 2200-3 64100 14 509 07-1 2000 Valkoinen
GB 2300-1 64100 14 509 03-3 3000 Alumiini
GB 2300-2 64100 14 508 03-6 3000 Musta
GB 2300-3 64100 14 509 08-8 3000 Valkoinen
GB 2400-1 64100 14 509 04-0 4000 Alumiini
GB 2400-2 64100 14 508 04-3 4000 Musta
GB 2400-3 64100 14 509 09-5 4000 Valkoinen
GBF GBF 2100-1 64100 14 509 86-6 1000 Alumiini
2100-2400 GBF 2100-2 64100 14 508 91-3 1000 Musta
GBF 2100-3 64100 14 509 91-0 1000 Valkoinen
GBF 2200-1 64100 14 509 87-3 2000 Alumiini
GBF 2200-2 64100 14 508 92-0 2000 Musta
GBF 2200-3 64100 14 509 92-7 2000 Valkoinen
GBF 2300-1 64100 14 509 88-0 3000 Alumiini
GBF 2300-2 64100 14 508 93-7 3000 Musta
GBF 2300-3 64100 14 509 93-4 3000 Valkoinen
GBF 2400-1 64100 14 509 89-7 4000 Alumiini
GBF 2400-2 64100 14 508 94-4 4000 Musta
GBF 2400-3 64100 14 509 94-1 4000 Valkoinen

GLOBAL Track Base tarvikkeet

Virransydttémahdollisuus kaikissa muissa liitoskappaleissa paitsi ei GB 21 ja GB 24.
Pintakasittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Syottorasia Tyyppi EAN-koodi Epasymmetriaura Pintakasittely/
GB 11 Virif
materiaali

GB 11-1 64100 14 509 15-6 Harmaa
6B 11-2 64100 14 508 11-1 [ Musta
GB 11-3 64100 14 509 11-8 Valkoinen
GB 12-1 64100 14 509 16-3 Harmaa
GB 12-2 64100 14 508 12-8 :j Musta
GB12-3 64100 14 509 12-5 Valkoinen
GB 11EN-3 64100 14 522 78-0 Valkoinen
GB 12EN-3 64100 14 522 79-7 Valkoinen

21

Pakkaus/
kpl

10/180
10/180
10/180

10/180
10/180
10/180

10/180
10/180
10/180

10/180
10/180
10/180

5/100
5/100
5/100

5/100
5/100
5/100

5/100
5/100
5/100

5/100
5/100
5/100

Pakkaus/
kpl

10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100

aseq ded] Tvg019



GLOBAL Trac Base tarvikkeet

Virransyottomahdollisuus kaikissa muissa liitoskappaleissa paitsi ei GB 21 ja GB 24.
Pintakasittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Keskisyottorasia

GB 21

Kulmakappale
GB 34, 35

T-kappale
GB 36, 37, 39, 40

Padtykappale
B 4 %

Tyyppi

GB 14-1
GB 14-2
GB 14-3

GB 21-1
GB 21-2
GB 21-3

GB 24-1
GB 24-2
GB 24-3

GB 34-1
GB 34-2
GB 34-3

GB 35-1
GB 35-2
GB 35-3

GB 36-1
GB 36-2
GB 36-3

GB 37-1
GB 37-2
GB 37-3

GB 39-1
GB 39-2
GB 39-3

GB 40-1
GB 40-2
GB 40-3

GB 38-1
GB 38-2
GB 38-3

GB 41-1
GB 41-2
GB 41-3

EAN-koodi
64100+snro+tark.

64100 14 509 17-0
64100 14 508 14-2
64100 14 509 14-9

64100 14 509 18-7
64100 14 508 21-0
64100 14 509 21-7

64100 14 509 19-4
64100 14 508 24-1
64100 14 509 24-8

64100 14 509 25-5
64100 14 508 34-0
64100 14 509 34-7

64100 14 509 26-2
64100 14 508 35-7
64100 14 509 35-4

64100 14 509 27-9
64100 14 508 36-4
64100 14 509 36-1

64100 14 509 28-6
64100 14 508 37-1
64100 14 509 37-8

64100 14 509 30-9
64100 14 508 39-5
64100 14 509 39-2

64100 14 509 31-6
64100 14 508 40-1
64100 14 509 40-8

64100 14 509 29-3
64100 14 508 38-8
64100 14 509 38-5

64100 14 509 32-3
64100 14 508 41-8
64100 14 509 41-5

22

Epasymmetriaura

gl i et

Pintakasittely
viri/
materiaali
Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Pakkaus/
kpl

5/50
5/50
5/50

10/100
10/100
10/100

10/100
10/100
10/100

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

5/25
5/25
5/25

525
525
525

525
525
5/25

5/25
525
5/25

10/100
10/100
10/100

GLOBAL Trac Base muut osat

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Koukkualusta
GBA 14

Ripustuskoukku
XTAK 11

GBF 10

GBF30 >

L- ja T-kappaleiden kaytto

EAN-koodi
64100+snro+tark.

64100 14 509 81-1
64100 14 508 80-7
64100 14 509 80-4

64100 14 500 79-5

64100 14 508 82-1
64100 14 509 82-8

64100 14 508 83-8
64100 14 509 83-5

Punainen viiva = Epdsymmetriaura

GB 11

GB 12

23

2 mm koukulle
2 mm koukulle
2 mm koukulle

Ripustuskoukku 2 mm

Peitelevy
Peitelevy

Peitelevy
Peitelevy

Alapuolelta katsottuna

GB 35 GB 35
I
GB 36

GB 39

I
GB 35 GB 35

Pintakasittely
virif
materiaali
Harmaa

Musta
Valkoinen

Teréds

Musta
Valkoinen

Musta
Valkoinen

GB 34 GB 34
1]

GB 40
GB 37

]
GB 34 GB 34

Pakkaus/
kpl

50/250
50/250
50/250

100/5000

1/100
1/100

1/100
1/100

aseq del] Tyg019
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GLOBAL Trac ripustustarvikkeet

GLOBAL Trac Pro, GLOBAL Trac Control

Suora ripustus

Vaijeriripustus

SPW1

SKB 34

SKB 30

Tankoripustus

2

v

SPRé

SPW 50

SKB 30

SPW 50

SPW 50

GLOBAL Trac Base

Suora ripustus

RULVI

Vaijeriripustus

SPW 65

SKB 30

Tankoripustus

o6

SPRE FSP R61

SPW 66

SKB 30

SPW 50

SPW 50

25
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Quality in Focus

GLOBAL Trac kiinnitystarvikkeet

Pintakésittely tuotenumeroissa:
-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GLOBAL Trac Pro
GLOBAL Trac Control

EAN-koodi
64100+snro+tark.
Kiskon kiinnike

Tyyppi

SKB 12-1 64100 14 500 51-1
SKB 12-2 64100 14 520 56-4
SKB 12-3 64100 14 530 51-8

SKB 12H-1 64100 14 522 62-9
SKB 12H-2 64100 14 522 63-6
SKB 12H-3 64100 14 522 64-3

SKB 16-1 64100 14 500 53-5
SKB 16-2 64100 14 522 65-0
SKB 16-3 64100 14 530 53-2
SKB 18-1 64100 14 500 55-9
SKB 18-2 64100 14 522 66-7
SKB 18-3 64100 14 530 55-6

Seindkiinnike

SKB 21-1

0-1 64100 14 500 52-8
SKB10-2 64100 14 520 52-6
0-3 64100 14 530 52-5

64100 14 522 75-9

SKB 10T-2 64100 14 522 76-6
SKB 10T-3 64100 14 522 77-3

64100 14 500 74-0

Pikakiinnitys "snap on", terds
Pikakiinnitys "snap on", terds
Pikakiinnitys "snap on", terds

Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

T-palkin kiinnike, pikakiinnitys "snap on", terds  Harmaa
T-palkin kiinnike, pikakiinnitys "snap on", terds ~ Musta
T-palkin kiinnike, pikakiinnitys "snap on", terds Valkoinen

Peruskiinnike, alumiini
Peruskiinnike, alumiini
Peruskiinnike, alumiini

Peruskiinnike, alumiini korkeus 29 mm
Peruskiinnike, alumiini korkeus 29 mm
Peruskiinnike, alumiini korkeus 29 mm

Kiskon kiinnike
Kiskon kiinnike
Kiskon kiinnike

Kiskon kiinnike jatkoskohtaan
Kiskon kiinnike jatkoskohtaan
Kiskon kiinnike jatkoskohtaan

Seindkiinnike

26

Anodisoitu
Musta
Valkoinen

Anodisoitu
Musta
Valkoinen

Anodisoitu
Musta
Valkoinen

Anodisoitu

Musta
Valkoinen

Anodisoitu

Pakkaus/

kpl

20/200
20/200
20/200

10/100
10/100
10/100

20/200
20/200
20/200

100/200
100/200
100/200

20/200
20/200
20/200

10/50

10/50
10/50

5/50

GLOBAL Trac Base

Yhteiset osat

SPR 6 @

SPR 61

SKB 40

Tyyppi
Kiskon kiinnike
GBS 33-9

GBS 18-9

Tankokiinnitys

SPR 6-2
SPR 6-3

SPR 61-2
SPR 61-3

SKB 40-1

EAN-koodi
64100+snro+tark.

64100 14 508 33-3

64100 14 508 18-0

64100 14 506 87-2
64100 14 507 87-9

64100 14 506 90-2
64100 14 507 90-9

64100 14 502 48-5

27

Kiskon kiinnike

Kiskon kiinnike
jatkoskohtaan

Kierretankopakkaus 1000 mm
Kierretankopakkaus 1000 mm

Jatkotankopakkaus 1000 mm
Jatkotankopakkaus 1000 mm

Korkeudensaatémuhvi M6
kierretangolle

Viri Pakkaus/

kpl
Anodisoitu  20/200
Anodisoitu  10/100

Musta 10/100
Valkoinen  10/100

Musta 10/100
Valkoinen  10/100

Terds 10/200

1PMIARIsAHUUIY
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Quality in Focus

GLOBAL Trac kiinnitystarvikkeet

Pintakésittely tuotenumeroissa:
-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

SKB 34 Tyyppi EAN-koodi Pituus Kiinted Kattokiinn.+ Kiinnike Viri  Pakkaus/ Tyyppi EAN-koodi Pituus Kiinted Kattokiinn.+ Kiinnike Viri  Pakkaus/
64100+snro+tark. lenkki suojakuppi kpl 64100+snro+tark. lenkki suojakuppi kpl
SKB34-1 64100 14 502 34-8 1,5 Teréds 10/200 SPW10SK-1/1.5M 64100 14 522 93-3 1,5 X SKB10-1 Harmaa  1/100
SKB34-1/3M 64100 14 522 67-4 3 Terds 10/200 SPW10SK-1/3M 64100 14 500 00-9 3 X SKB10-1 Harmaa 1/100
SKB34-1/5M 64100 14 522 68-1 5 Teréds 10/200 SPW10SK-1/5M 64100 14 500 01-6 5 X SKB10-1 Harmaa 1/100
SPW10SK-2/1.5M 64100 14 522 94-0 1,5 X SKB10-2 Musta 1/100
SPW10SK-2/3M 64100 14 500 02-3 3 X SKB10-2 Musta  1/100
SPW10SK-2/5M 64100 14 500 03-0 5 X SKB10-2 Musta  1/100
SPW10SK-3/1.5M 64100 14 522 95-7 1,5 X SKB10-3 Valkoinen 1/100
SPW10SK-3/3M 64100 14 500 04-7 3 X SKB10-3  Valkoinen 1/100
SPW10SK-3/5M 64100 14 500 05-4 5 X SKB10-3  Valkoinen 1/100
SPW 65 SPW65-1 64100 14 533 15-1 1,5 X Terds 10/100
SPW12SK-1/1.5M 64100 14 522 96-4 1,5 X X SKB12-1 Harmaa 1/100
SPW12SK-1/3M 64100 14 500 06-1 3 X X SKB12-1 Harmaa 1/100
SPW12SK-1/5M 64100 14 500 07-8 5 X X SKB12-1 Harmaa 1/100
SPW12SK-2/1.5M 64100 14 522 97-1 1,5 X X SKB12-2 Musta 1/100
SPW12SK-2/3M 64100 14 500 08-5 3 X X SKB12-2 Musta 1/100
SPW12SK-2/5M 64100 14 500 09-2 5 X X SKB12-2 Musta 1/100
SPW12SK-3/1.5M 64100 14 522 98-8 1,5 X X SKB12-3 Valkoinen 1/100
SPW12SK-3/3M 64100 14 500 10-8 3 X X SKB12-3 Valkoinen 1/100
SPW 50 8 SPW50-1 64100 14 502 50-8 50 Terds 1/10 SPW12SK-3/5M 64100 14 500 11-5 5 X X SKB12-3 Valkoinen 1/100
Tyyppi EAN-koodi Viri  Pakkaus/
64100+snro+tark. kpl
SPW 1 SPW1-1 64100 14 522 69-8 1,5 X Harmaa 10/100 SPW 40-1 64100 14 502 49-2 Pikasdatoinen korkeudensaatomuhvi 10/200
SPW1-2 64100 14 506 86-5 1,5 X Musta  10/100 1,5 mm vaijerille
SPW1-2/3M 64100 14 522 70-4 3 X Musta 10/100
SPW1-2/5M 6410014 522 71-1 5 X Musta 10/100 SPW 66-1 64100 14 535 16-2 Korkeudensaatémuhvi 100/1000
SPW1-3 64100 14 507 86-2 1,5 X Valkoinen  10/100 g 1,5 mm vaijerille
SPW1-3/3M 64100 14 522 72-8 3 X Valkoinen  10/100
SPW1-3/5M 64100 14 522 73-5 5 X Valkoinen  10/100 = o
Asennustarvikkeet )
S. @
Lo 2
SKB 30-1 64100 14 522 74-2 Kattokiinnike suojakupilla Harmaa 10/200 g =
SKB 30-2 64100 14 502 44-7 Kattokiinnike suojakupilla Musta  10/200 38
SKB 30-3 64100 14 530 30-3 Kattokiinnike suojakupilla Valkoinen 10/200 %
o
SKB 6 [T SKB 6-1 64100 14 502 41-6 M6 mutteri Terds  50/5000
=>
Muut kiinnitysosat
SP 4R % SP 4R-1 64100 14 507 68-8 Pisteripustin M6 Harmaa 10/100
SP 4R-2 64100 14 506 91-9 Pisteripustin M6 Musta  10/100
? SP 4R-3 64100 14 507 91-6 Pisteripustin M6 Valkoinen 10/100

28 29



Quality in Focus

GLOBAL Trac adapterit

Uusinta adapteriteknologiaa edustaa Nordic Aluminiumin
suunnittelema GA100 MULTI Adapter™. Adapterin suunnittelussa
on ollut ldhtokohtana erityisesti HID-valaisimien kasvava kdytto.
Vaiheenvalintakytkimessd ei ole viiveitd siirryttdessd vaiheelta
toiselle. Adapteri perustuu piirikortin kdyttamiseen, jolloin
vaiheenvalintakytkin on saatu sijoitettua adapterin sivulle
helppokayttoiseen paikkaan. Adapterin molemmissa péissé olevan
lukituksen ansiosta adapteri voidaan irrottaa suoraan kiskosta
taivuttamatta sitd.

Adapteri kaikkiin
kosketinkiskoihin

MULTI Adapterit on suunniteltu toimimaan my6s muiden valmistajien
kosketinkiskoissa. Téllin valaisinvalmistajan tai asentajan ei tarvitse ‘
miettid, mihin kiskoon valaisin asennetaan. Nordic Aluminiumin

3-piirisistd adaptereista |6ytyy kattava valikoima MULTI Adaptereita

ja niissd on kdytdssé useita patentoituja ratkaisuja. Adapterien

vakiovéreind ovat harmaa, valkoinen ja musta.

Maailman suosituin

adapteri

Maailman eniten myyty adapteri on Nordic Aluminiumin valmistama
GA 69 MULTI Adapter™. Sen laatu ja luotettavuus on laajasti koeteltu
ja aivan omaa luokkaansa. Laatu on ndin laajalle levinneen tuotteen

valmistajalle strateginen asia. Tuotteet testataan tuotannossa

sataprosenttisesti ja ndin varmistetaan, ettd asiakkaamme voivat kaikissa
tilanteissa luottaa tuotteisiin.

Kaikkiin tarpeisiin ja
tilanteisiin e
Jatkuva tuotekehitys on Nordic Aluminiumille keskeisen térked asia.
Esimerkki uusista tuotteistamme on schuko-adapteri. Sen avulla
kosketinkiskoa voidaan kéyttda virran sy6ttoon muutenkin kuin

valaistuksessa. Erittdin kdyttokelpoinen ratkaisu sahkontarpeeseen
myymaldissd ja pienteollisuudessa.

)

.
LA

)}
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Quality in Focus

3-piiriadapterit

Pintakasittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

Tyyppi EAN-koodi
64100+snro-+tark.

GA 100-1 64100 14 530 00-6
GA 100-2 64100 14 531 00-3
GA 100-3 64100 14 532 00-0

GA 100L-1
GA 100L-2
GA 100L-3

GAC 100-1 64100 14 533 00-7
GAC 100-2 64100 14 534 00-4
GAC 100-3 64100 14 535 00-1

Tyyppi EAN-koodi
64100+snro+tark.

CG 100 64100 14 530 79-2
GB 66CT 64100 14 522 51-3

GA 100 vaiheenvalinta-adapteri

MULTI Adapter
MULTI Adapter
MULTI Adapter

MULTI Adapter
MULTI Adapter
MULTI Adapter

MULTI Adapter control
MULTI Adapter control
MULTI Adapter control

Vedonpoistoliuska
Hahloliitostyokalu

Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa

Musta
Valkoinen

Viri

Adapterin rakenne on modulaarinen: piatykappale voidaan vaihtaa
tarpeen mukaan GAC versioon tai liitdntalaitekoteloon

MULTI Adapter™

- Nimellisarvot 10 A, 250 V, suojausluokka |

- Maksimi vetolujuus 100 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Hahloliitos monilankaiselle liitosjohdolle 0,5 .1 mm?

Johtimet painetaan liittimiin asennustydkalun GB 66CT:n avulla.

Pakkaus/
kpl

1/100
1/100
1/100

100/3200
100/3200
100/3200

1/50
1/50
1/50

Pakkaus/
kpl

100/5000
1/100

GA 69CT

GA 69 vaiheenvalinta-adapteri

Tyyppi EAN-koodi
64100+snro+tark.

GA69-1 64100 14 530 74-7  MULTI Adapter
GA69-2 64100 14 520 69-4  MULTI Adapter
GA69-3 64100 14 530 69-3  MULTI Adapter

CG 69 64100 14 530 78-5  Vedonpoistoliuska
GA69CT 64100 14 522 52-0  Hahloliitostyckalu

MULTI Adapter™

- Nimellisarvot 6 A, 250 V, suojausluokka |

- Maksimi vetolujuus 50 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Hahloliitos monilankaiselle liitosjohdolle 0,5 ...1 mm?

Johtimet painetaan liittimiin adapterin kannen tai
asennustydkalun avulla.

33

Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

Pakkaus/
kpl

100/4800
100/4800
100/4800

100/5000
1/100

Judepe
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Quality in Focus

3-piiriadapterit

Pintakasittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GA 300

GA 300PP

GA 300, vaiheenvalinta kisin. Vaihe 2 esikytketty tehtaalla.

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.
GA300-1 64100 14 530 43-3 Harmaa
GA300-2 64100 14 530 44-0 Musta
GA300-3 64100 14 530 45-7 Valkoinen
GA300L-1 64100 14 530 46-4 Harmaa
GA300L-2 64100 14 530 47-1 Musta
GA300L-3 64100 14 530 48-8 Valkoinen

- GLOBAL Trac Pro XTS- ja XTSF-kiskoille

- Nimellisarvot 3 A, 250 V, suojausluokka |

- Maksimi vetolujuus 50 N

- Maksimi taivutusmomenti 2,5 Nm

- Hahloliitos monilankaiselle liitosjohdolle 0,5..1 mm”
- Kéytetdan CG 100 vedonpoistoliuskaa

Pakkaus/
kpl

1/100
1/100
/100
100
100
100

Johtimet painetaan liittimiin Slot Plugin avulla, kdyttden esim. Torx 10 ruuvimeisselid.

GA 300PP adapteri, vain muoviosat

Tyyppi Viri
GA300PP-1 Harmaa
GA300PP-2 Musta
GA300PP-3 Valkoinen

- Asiakassovelluksiin
- Ei sisélld metallisia koskettimia
- Vain mekaaniseen asennukseen
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Pakkaus/
kpl

100
100
100

GA 300B

GA 300NB

GA 300B adapterin runko

Tyyppi

GA300B-1
GA300B-2
GA300B-3

- Asiakassovelluksiin

GA 300NB adapterin runko

Tyyppi

GA300NB-1
GA300NB-2
GA300NB-3

- Suojausluokka Il asiakassovelluksiin

- Ei suojamaakosketinta
- Ei lukituskampea
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Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

Pakkaus/
kpl

Pakkaus/
kpl

Judepe
Jel] V4019




Quality in Focus

3-piiriadapterit

Pintakésittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

XTSA 68 XTSA 68 vaiheenvalinta-adapteri

Tyyppi EAN-koodi
64100+snro+tark.

XTSA 68-1 64100 14 530 73-0  MULTI Adapter
XTSA 68-2 64100 14 520 68-7  MULTI Adapter
XTSA 68-3 64100 14 530 68-6  MULTI Adapter

XTSA 68L-1 MULTI Adapter
XTSA 68L-2 MULTI Adapter
XTSA 68L-3 MULTI Adapter
CG 75 64100 14 530 77-8  Vedonpoistoliuska

MULTI Adapter™

- Nimellisarvot 10 A, 250 V, suojausluokka |
- Maksimi vetolujuus 100 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Ruuviliitos 3 x 1,5 mm?

Johtimet kiinnitetdan liittimiin ruuviliitoksella.

GAT 69 muuntaja-adapteri

Tyyppi EAN-koodi
64100+snro+tark.

GAT69-1 64100 14 522 53-7
GAT69-2 64100 14 522 54-4

GAT 69-3 64100 14 522 55-1

MULTI Adapter™

- Nimellisarvot 6 A, 250 V, suojausluokka |

- Maksimi vetolujuus 100 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Ruuviliitos 3 x 1,5 mm?

- Toimitetaan ilman muuntajaa

- Kéyttd ainoastaan suojajannitemuuntajan kanssa
kohdevalaisimen kiinnitykseen.

Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

Harmaa
Musta
Valkoinen

Viri

Harmaa
Musta
Valkoinen

Pakkaus/
kpl

10/100
10/100
10/100

100/3200
100/3200
100/3200

100/5000

Pakkaus/
kpl

1/50
1/50
1/50

XTSA 67 virranottolaite

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.

XTSA 67-2 64100 14 520 67-0 Musta

XTSA 67-3 64100 14 530 67-9 Valkoinen

XTSA 675-3 64100 14 531 67-6  Schuko-adapteri Valkoinen

- GLOBAL Trac Pro XTS- ja XTSF -kiskoille

- Nimellisarvot 16 A, 250 /400 V, suojausluokka |
- Maksimi vetolujuus 100 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Ruuviliitos 5 x 2,5 mm?

Pakkaus/
kpl

10/100
10/100

10/50

Judepe
del] Tvd019




Quality in Focus

3-piiriadapterien osat

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GA 30

XTAO 16

FIX Point™ adapterirasia

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.

GA 70-1 64100 14 530 92-1  FIX Point Harmaa

GA70-2 64100 14 520 93-9  FIX Point Musta

GA70-3 64100 14 530 93-8  FIX Point Valkoinen

- GLOBAL 3-piiriadaptereille

- Nimellisarvot 10 A, 250 V, suojausluokka |
- Maksimi vetolujuus 50 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Pinta-asennukseen

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.

GA30-1 64100 14 500 12-2 Fix Point Harmaa

GA30-2 64100 14 500 13-9 Fix Point Musta

GA30-3 64100 14 500 14-6 Fix Point Valkoinen

- GA300 adapterille

- Nimellisarvot 3A 250V, suojausluokka |
- Maksimi vetolujuus 50N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5Nm

- Pinta-asennukseen

Upotuskotelo

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.

XTSA71-1 64100 14 530 97-6  FIX Point upotuskotelo Harmaa
XTSA 71-2 64100 14 520 96-0  FIX Point upotuskotelo Musta
XTSA 71-3 64100 14 530 96-9  FIX Point upotuskotelo  Valkoinen

- Kéytetdén adapterirasian FIX Point™ GA 70 uppoasennukseen

- Maksimi kiinnityslevyn paksuus 30 mm
- Upotusaukon halkaisija @ 105-125 mm

Loistevalaisimien kiinnikkeet

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.

XTSK17-2 64100 14 520 17-5  Kiinnike 100 N Musta

XTSK 17-3 64100 14 530 17-4  Kiinnike 100 N Valkoinen

XTAO 16-1 64100 14 500 49-8  Kiinnike 120 N Alumiini

Pakkaus/
kpl

1/50
1/50
1/50

Pakkaus/
kpl

1/50
1/50
1/50

Pakkaus/
kpl

1/25

1/25
1/25

Pakkaus/
kpl

10/100
10/100

5/50

1-piiriadapterit

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GB 66 adapteri

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.

GB 66-1 64100 14 509 65-1 Adapteri Harmaa
GB 66-2 64100 14 508 66-1 Adapteri Musta
GB 66-3 64100 14 509 66-8 Adapteri Valkoinen
GB 66L-1 Adapteri Harmaa
GB 66L-2 Adapteri Musta
GB 66L-3 Adapteri Valkoinen
GB 66CT 64100 14 522 51-3 Hahloliitostydkalu

- Nimellisarvot 6 A, 250V, suojausluokka |

- Maksimi vetolujuus 50 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm

- Hahloliitos monilankaiselle liitosjohdolle 0,5 ... 1 mm?

Johtimet painetaan liittimiin adapterin kannen tai
asennustyokalun avulla.

GB 67 adapteri

Tyyppi EAN-koodi Viri
64100+snro+tark.
GB 67-1 64100 14 509 73-6 Adapteri ¥) Harmaa
GB 67-2 64100 14 508 67-8 Adapteri ¥) Musta
GB 67-3 64100 14 509 67-5 Adapteri *) Valkoinen
GB 67L-1 Adapteri Harmaa
GB 67L-2 Adapteri Musta
GB 67L-3 Adapteri Valkoinen
GB 67S-3 64100 14 509 68-2 Schuko-adapteri  Valkoinen

*) Vedonpoistoliuska CG 69 sisiltyy

- Nimellisarvot 16 A, 250 V, suojausluokka |
- Maksimi vetolujuus 100 N

- Maksimi taivutusmomentti 2,56 Nm

- Ruuviliitos 3 x 2,5 mm?

Johtimet kiinnitetdan liittimiin ruuviliitoksella.
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Pakkaus/
kpl

10/100
10/100
10/100

100/9600
100/9600
100/9600

1/100

Pakkaus/
kpl

1/100
1/100
1/100

100/4800
100/4800
100/4800

1/50

Judepe
Jel] V4019




Quality in Focus

1-piiriadapterit

Pintakasittely tuotenumeroissa:

-1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010).

GBT 67

GLOBAL Trac Navilight

GA300NAVI

GB67NAVI

Nippelit adaptereille

Pintakésittely tuotenumeroissa: -1 harmaa (RAL 7040), -2 musta (RAL 9005), -3 maalattu valkoinen (RAL 9010), -9 alumiini.

Sopii adapterille

. . Tyyppi EAN-koodi Kierre  H [4) Viri Vedon- oo 8 3
GBT 67 muuntaja-adapteri 64100+snro+tark. mm  mm poisto B 28 <« <« 85
< << 2 ¥ @
Tyyppi EAN-koodi Viri Pakkaus/ b B el Bl Bl L g
64100+snro+tark. kpl Kiintea nippeli
XIS56/86-9 6410014 52256-8 M13x1 86 90  Aumini  XISA513 x x x x x X
GBT 67-1 64100 14 509 76-7 Muuntaja-adapteri 75 W Harmaa 20/960
GBT67-2 64100 14 508 75-3 Muuntaja-adapteri 75 W Musta 20/960 @ XTS 58/8-9 6410014501 71-6  M10x1 80 74  Aumiini  XISA510 x x x Xx X X
GBT 67-3 64100 14 509 75-0 Muuntaja-adapteri 75 W Valkoinen 20/960
GA 510-2 64100 14 520 86-1 70 Musta Sisdltyy  x  x X x X X
GA 510-3 64100 14 530 86-0 70 Valkoinen  Sisiltyy  x x X x X X
- Nimellisarvot 75 W, prim. 250 V 0,33 A, sec. 12V 6,25 A, suojausluokka Il
- Maksimi vetolujuus 100 N GB 510-2 64100 14 508 58-6 70 Musta  Sisiltyy X
- Maksimi taivutusmomentti 2,5 Nm GB510-3 64100 14 509 58-3 70  Valkoinen  Sisiltyy X
- Ruuviliitos 3 x 2,5 mm?
- Sopii himmennettéavaksi Pyorivé nippeli
- Automaattisesti kuittautuva ldmpd- ja oikosulkusuojaus XTSA360/8-1 64100 14 500 18-4 M10x1 80 74 Harmaa XTSA510 x X X X X X
XTSA360/8-2 64100 14 500 19-1 M10x1 80 74  Musta  XTSA510 x x x x X X
XTSA360/8-3 64100 14 500 20-7 M10x1 80 74 Valkoinen XISA510 x x x x X X
XTSA360/12-1 6410014522 82-7 MI10x1 120 74 Harmaa  XTSA510 x x x X X X
XISA360/12-2 6410014 522 83-4 M10x1 120 74  Musta  XISA510 x x x x X X
XTSA360/12-3 6410014 522 84-1 M10x1 120 74 Valkoinen XISA510 x x x x X X
GLOBAL Trac Pro XTS- ja XTSF—kiskoille @ XISA55/12-9 6410014 501 55-6  M13x1 120 90  Aumini - X
XISAB5/12-2 6410014 522 57-5 M13x1 120 90  Musta - X
Tyyppi EAN-koodi LED LEDin vari Viri Pakkaus/
64100+snro-+tark. kpl @ XISA57/8-9 6410014 501 59-4 M10x1 80 74  Alumiini  XISA510 x x x x x X
XISA57/8-9DD 64100 14 522 58-2  M10x1 80 69  Alumiini  XISA510 x x x x x X
GA300NAVI-1 WO 64100 14 530 40-2 EPR-WO-14F Kylmé valkoinen Harmaa ~ 1/10 XISA57/12-9 6410014 501 57-0  M10x1 120 74  Alumiini X X X X X X
GA300NAVI-2 WO 64100 14 530 41-9 EPR-WO-14F Kylmivalkoinen Musta  1/10 XISA57/12-2 6410014 52092-2  M10x1 120 74  Musta X X X ox X
GA300NAVI-3 WO 64100 14 530 42-6 EPR-WO-14F Kylmi valkoinen  Valkoinen 1/10
GA300NAVI-1A3K 64100 14 530 56-3 EPR-A3K-14F Limmin valkoinen Harmaa ~ 1/10 XTS5 63-9 6410014522 59-9  M10x1 Alumiini— - X X XX X
GA300NAVI-2 A3K 64100 14 530 57-0 EPR-A3K-14F Lidmmin valkoinen Musta 1/10
GA300NAVI-3 A3K 64100 14 530 58-7 EPR-A3K-14F Limmin valkoinen Valkoinen 1/10 GA57/10-1 6410014509 56-9 M10x1 100 70 Harmaa  XTSA510 X
@ GA57/10-2 6410014508 57-9 M10x1 100 70  Musta  XISA510 X
- Nimellisarvot 220-240 V, 50-60 Hz, 3 W GA 57/10-3 64100 14 509 57-6  M10x1 100 70 Valkoinen XISA510 X
~Vaiheen valinta kisin, vaihe 2 esikytketty tehtaalla GA 57/10-9 6410014 508 97-5 M10x1 100 70  Alumiini  XTSA510 X
- Suojausluokka Il GA57/21-9 M10x1 210 70  Alumiini - X
Nivelnippeli
GLOBAL Trac Base GB- ja GBF-kiskoille GA37-1 64100 14 500 15-3 76  Harmaa X X X X X X
GA37-2 64100 14 500 16-0 76  Musta X X X X X X
Tyyppi EAN-koodi LED LEDin viri Viri Pakkaus/ GA37-3 64100 14 500 17-7 76 Valkoinen X X X X X X
64100+snro+tark. kpl § GA37M13-1 6410014 50027-6 M13x1 11 76 Harmaa XISA513 X X X X X X
GA37M13-2 6410014 500 28-3 M13x1 1 76 Musta XTSA513 X X X X X X
GB67NAVI-TWO 64100 14 500 21-4 EPR-WO-14F Kylmi valkoinen Harmaa 1/100 GA37M13-3 6410014 50029-0 M13x1 11 76 \Vakoinen XISA513 X X X X X X
GB67NAVI-2\WO 64100 14 500 22-1 EPR-WO-14F Kylmé valkoinen Musta ~ 1/100
GB67NAVI-3WO 64100 14 500 23-8 EPR-WO-14F Kylmi valkoinen Valkoinen 1/100 — Vedonpoisto
GB67NAVI-1A3K 64100 14 500 24-5 EPR-A3K-14F Limmin valkoinen Harmaa 1/100 2] XISA510-2 6410014520 90-8  M10x1 75 Musta Mitat, ks. taulukko
GB67NAVI-2 A3K 64100 14 500 25-2 EPR-A3K-14F Limmin valkoinen Musta ~ 1/100 XISA510-3 6410014530 90-7  M10x1 75 Valkoinen 2
GB67NAVI-3 A3K 64100 14 500 26-9 EPR-A3K-14F Limmin valkoinen Valkoinen 1/100 XISA513-2 641001452091-5  Mi3x1 90 Musta
XISA513-3 6410014530 91-4 M13x1 90 Valkoinen
- Nimellisarvot 220-240V, 50-60 Hz, 3 W _ Mutter
- Suojausluokka Il =D utteri
! = GAM 10-9 64100 14 501 75-4  M10x 1
GAM 13-9 6410014 501 76-1  M13x1
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Pakkaus/
kpl

100/500
100/500

100/500
100/500

100/500
100/500

100/500
100/500
100/500
100/500
100/500
100/500

100/500
100/500

100/500
100/500
100/500
100/500

100/500

100/500
100/500
100/500
100/500
100/500

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

100/500
100/500
100/500
100/500

100/500
100/500

Judepe
del] Tvd019
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GLOBAL Trac kytkentavaihtoehdot

GLOBAL Trac Pro

1-vaihe, 3-piiri 230V AC, 16 A, 3,7 kVA
Syotto Kisko
E)  ©
T
2 T
. Max. 16 A 1 o >
3 3
[N -
N | -

N-johdin | = max. 16 A

Markkinajohtaja ja
edellakavija

Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
korkealaatuisia alumiiniprofiileja -komponentteja. Yhtio on
maailman johtava kosketinkiskojarjestelmien valmistaja seké
markkinajohtaja Suomessa kaikkien padtuotteidensa osalta.
Markkinajohtajuus on seurausta yli 40 vuoden kokemuksesta ja

Nordic Aluminiumin toiminta perustuu tehokkaaseen ja
luotettavaan asiakaspalveluun. Menestyksellinen liiketoiminta
rakentuu pitkdaikaisille asiakassuhteille, joissa ldheinen yhteistyd
palveluketjun kaikissa vaiheissa on avaintekija. Korkeat
laatustandardit ja alumiinin ainutlaatuisten ominaisuuksien

3-vaihe, 3-piiri
Syotti

230/400 VAC, 16 A, 3 x 3,7 VA
Kisko

L
L

L
N

L1412 +13:1= max. 16 A

3-vaihe, 3-vaihe
Sydtto

S)

230/400 V AC, 16 A, 11,1 kVA
Kisko

Max. 16 A

N

N-johdin | = max. 16 A

GLOBAL Tra

1-vaihe, 3-piiri
Sybtto

S)

=
3

¢ Control

230V AC, 16 A, 3,7 kVA
Kisko

L S G

2 |
Max 16A o= o -
> :’I:f‘
13
o ]

N

> .

N-johdin | = max. 16 A

ves
Ohjaussignaali 3 x 1 A/50V
FELV AC

3-vaihe, 3-piiri 230/400 VAC, 16 A, 3 x 3,7 kVA
Syotto Kisko
o L ®
. Max 16A 3 T -
B Lo eaoe [ u Qs
L a2 1
. £ n 0 )
f eee

L1 +12+13:1= max. 16A

3-vaihe, 3-vaihe
Sydtto

Ohjaussignaali 3 x 1 A/50V
FELV AC

230/400 V AC, 16 A, 11,1 kVA

isko

Max. 16 A |
H——
c 3Lo—%@ | *
3

N

[ -

N-johdin | = max. 16 A

o
Ohjaussignaali 3 x 1 A/S0V
FELV AC
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paattavéisestd panostuksesta suunnitteluun seké tutkimukseen innovatiivinen hyddyntdminen ovat Nordic Aluminiumin

ja tuotekehitykseen. toimintaa ohjaavia periaatteita - niin tuotteen suunnittelussa,
tuotannossa kuin tuotekehityksessakin. Tasta syystd yhtion
tunnuslause onkin "Quality in Focus".

®
GI.OBAI- E on Nordic Aluminium Oyj:n rekister6ima tavaramerkki.

MULTI Adapter™ ja FIX Point™ ovat Nordic Aluminium Oyj:n tavaramerkkeja.

GLOBAL Trac Base

Kytkenta
230 VAC, 16 A, 3,7 kW

Max. 16 A

150 9001 IS0 14001
BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS
Certification Certification

Laadunjohtamisjérjestelma, jota Nordic Aluminium Oy;j Ympiristojohtamisjérjestelm, jota Nordic Aluminium Oyj
noudattaa, on hyvéksytty Bureau Veritas Certificationin noudattaa, on hyvaksytty Bureau Veritas Certificationin
toimesta laadunvarmistusstandardin 1SO 9001:2008 toimesta ympdristGjohtamisstrandardin ISO 14001:2004

mukaisesti. mukaisesti.
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PL 117, 02401 Kirkkonummi
Kayntiosoite: Kaapelitie 68, 02490 Pikkala
Puh. 020 7660 200, fax 020 7660 484, www.nordicaluminium.fi
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