
Ota huomioon kaihtimen kätisyys: ovessa käyttönarut ja -tangot
asennetaan yleensä saranapuolelle. Esimerkkikuvaan tulisi sen 
mukaan vasenkätinen sälekaihdin.

Oveen asennettavaan kaihtimeen suositellaan lisäksi ohjain-
siimoja, jotka pitävät kaihtimen paikallaan myös ovea 
käytettäessä.
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Kiinteän ikkunan tai oven sälekaihdin
Mitoitusohje

Kaltevat lasilistat

Suorakulmaiset lasilistat

Mittaa ikkunan valoaukon (näkyvissä olevan ikkunalasin)
leveys ja korkeus.  

Sälekaihtimen mukana toimitetaan kahdenlaiset 
kiinnikkeet. Jos ikkunan lasi on syvällä valoaukossa,
käytä metallista kattokiinnikettä  (kuva 1). 
Matalassa aukossa olevaan ikkunaan sopii muovinen 
kiinnike (kuva 2).

Kuva 1 Kuva 2

Jos lasilistat ovat kaltevat, voit käyttää aukkomittoja kaihtimen 
valmistusmittoina. Jos lasilistat ovat suorakulmaiset, vähennä aukon l
eveydestä 5 mm saadaksesi valmistusmitan.


