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STOVEMAN 13 STOVEMAN 16

STOVEMAN 20R

STOVEMAN CROWN 20R

STOVEMAN 24

PIIPPURITILA

Stoveman:in piippuritilaa kaytetaan
infrapunasateilyn peittdmiseen, jos
piippu kulkee kiukaasta suoraan yléspain.
Piippuritila on varustettu saranoilla,

se on helppo asentaa myos kiukaan

ja savupiipun asentamisen jalkeen.
Saatavissa on ritildité korkeusmitoilla

50 ja 67 cm. Piippuritilan lapileikkaus

on 33 cm.

SAVUPIIPUN PUTKI-
VESISAILIO

Stovemanin savupiipun putki-vesisailié on
tarkoitettu saunaveden lammittamiseen
tiloissa, joissa ei ole vesijohtoja. Mustasta
metallista valmistetun vesisailion tilavuus
on n. 38 litraa. Ruostumattomasta
terdksesta valmistettujen vesisailiiden
tilavuudet ovat 23 ja 38 litraa.

LAMMONVAIHTAJA SV 1

Lammonvaihtajalla saa kiukaan
lammityksen yhteydessa myos lamminta
vettd. Lammonvaihtaja on valmistettu

4 mm teraksesta ja vimeistelty
kuumankestavalla maalilla. Yhdistamista
varten on siind 3/4’ ulkokierteella
varustetut ulostulot. Ldmmaoénvaihtajan
voi asentaa kiukaasta seka oikealle ettd
vasemmalle.

TULISIJAKEHYS

Tulisijakehysta kaytetdaan seinan lapi
lammitettavan kiukaan tulisijan suuaukon
kaunistamiseen seka sen tukemiseen.
Tarjoamme sopivia tulisijakehyksia kaikkiin
kiuasmalleihin.

LISIEN JA KIUKAIDEN SOPIVUUSTAULUKKO

Lisad

Kiukaan malli

SV 1 | Tulisijakehys

Piippuritila

Savupiippu
vesiastialla

Stoveman 13

Stoveman 13R

Stoveman 13-LS

Stoveman 13R-LS

Stoveman 16 . . .
Stoveman 16-LS J . .
Stoveman 20R . . .
Stoveman 20R-LS . . o
Stoveman 24 . . .
Stoveman 24-LS J . o
Stoveman Crown 20R J . .

Stoveman Crown
20R-LS

Verkkokiuasmallit 16-24 ovat tarjolla myds Heavy-versiona

(8 mm paksua terasta).







