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 webervetonit SR

•   Useita värejä korostamaan sokkelia
• Elävä pinta sokkelille
• Pitkäikäinen ja tyylikäs sokkeliratkaisu 

Kuvaus 
Lujien kiviainespintojen rouhepinnoitukseen tarkoitettuja, väril-
lisiä kivirouheita. webervetonit rouheet valmistetaan pinnoi-
tukseen soveltuvista, tutkituista kivilaaduista. Raekoko 2-5 mm. 

Edut 
• Kulutusta kestävä 

Levitystapa 
• Käsin levitettävä 

Käyttökohteet 
• Mekaanisesti lujien kiviainespintojen, kuten Leca® kevytsora-
harkko-, kevytbetoni- ja betonipintojen rouhepinnoitukseen 
yhdessä weber 138 Rouhepinnoituslaastin kanssa. 
• Muut tasalaatuista kiviainesta vaativat käyttökohteet.     

Alustan tyyppi 
• Betoni
• Harkko
• Laasti

• Kevytbetoni     

Huomioi ennen käyttöä 
Kuljetuksen tai varastoinnin aikana rouheeseen tullut kivipöly 
tulee poistaa joko seulomalla tai vaihtoehtoisesti pesemällä ja 
kuivaamalla.             

Työohjeet 
Rouhepinnoitustyöstä webervetonit -rouhe ja rouhepinnoitus-
laastiyhdistelmineen on saatavissa kuvitettu esite.                                     

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus
Menekki 8-10 kg/m² rouhepinnoituksessa

Värisävy Ruskea luonnonkivi SR1, Valkoharmaa kalkkikivi 
SR2, Punainen graniitti SR3, Harmaa graniitti SR4, 
Musta gabro SR5

Varastointiolosuhteet Tuote säilyy käyttökelpoisena kuivassa tilassa ja 
avaamattomassa pakkauksessa.

Pakkaus 25 kg:n säkki.

GTIN-koodit 6415990336000 (Ruskea) 
6415990336024 (Valkoharmaa) 
6415990336048 (Punainen) 
6415990336062 (Harmaa) 
6415990336086 (Musta)

Rouhe


