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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi: weber 1-K Kiihdytin

Kéyttéturvallisuustiedotteen numero: 358P0173
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kdytot, joita ei suositella
Tuote on tarkoitettu teollisuus- tai ammattik&yttéon
Aineen/valmisteen kayttotarkoitus
Rakennuskemikaali

Kiihdytin

1.3 Kéayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja/toimittaja:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

PL 70

(Stromberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

Puh. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295
sahkdposti: info@fi.weber
www.fi.weber

1.4 Hatdpuhelinnumero:
0800 147 111 (maksuton)

09 471 977 (normaalihintainen)
Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Flam. Liqg. 3 H226 Syttyva neste ja hoyry.

Skin Corr. 1C H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmid vaurioittavaa.

Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Muta. 2 H341 Epaillddn aiheuttavan perimavaurioita.

Repr. 1B H360FD Saattaa heikentaa hedelmaéllisyyttd. Voi vaurioittaa siki6ta.

STOT SE 1 H370 Vahingoittaa elimia.

STOT RE 1 H372 Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

Aquatic Chronic 1 H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

SODHPD

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHSO09

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkeet

H226  Syttyvéa neste ja hoyry.

H314  Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmid vaurioittavaa.
H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

(jatkuu sivulla 2)
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H341 Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.
H360FD Saattaa heikentdd hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa sikiéta.
H370  Vahingoittaa elimia.
H372  Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H304  Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H410  Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen késittelya.

P260 Ala hengité hoyrya.

P280 Kayta suojakasineitd/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epéilldan altistumista: Hakeudu 1&8ké&riin.
Lisétietoja:

Vain ammattikayttéon.

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei sisalla PBT-aineita.

vPvB: Ei siséalla vPvB-aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset

Kuvaus:
Vaaraa aiheuttavat aineosat:
CAS: 77-38-7 Dibutyylitinadilavraatti | 75-90%
EINECS: 201-039-8 Muta. 2, H341; Repr. 1B, H360FD; STOT SE 1,
Reg.nr.: 01-2119496068-27-  |H370; STOT RE 1, H372;  Skin Corr. 1C, H314; Eye
XXXX Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 1, H410; Skin
Sens. 1, H317
CAS: 64742-95-6 | Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen .| 10-20%
EY-numero: 918-668-5 Flam. Lig. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic
Reg.nr.: 01-2119455851-35- | Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H335-H336
XXXX

SVHC Ei tarpeellinen

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet:

Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittémasti.

Siirrettava pois vaara-alueelta. Jos oireet jatkuvat ensiavun jalkeen, ota valittémasti yhteys laakariin
ja nayta tdma kt-tiedote.

Hengitys:

Huolehdittava raittiin ilman saannista tai annettava happea;

kaannyttava laakarin puoleen.

lho:

Pestaan heti vedella ja saippualla ja huuhdotaan huolellisesti.

Mikali ihoarsytys jatkuu, kdénnyttava laakarin puoleen.

Roiskeet silmiin:

Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kdadnnytdan 1adakarin
puoleen.

Nieleminen:

Ei saa oksennuttaa, saatettava heti Idakarin hoitoon.
(jatkuu sivulla 3)
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Huuhtele suu vedelld. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava 1d4karin hoitoon ja esitettava
kayttoéturvallisuustiedote.
4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Allerginen ihoreaktio, syépym&vammat.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistda apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

Vesisumu

Vaahto

Jauhesammutin

Hiilidioksidi

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista: Suuritehoinen vesisuihku (water jet)
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Hoyryt voivat syttya pitkaltakin etaisyydelta.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipaloa varten:

Kaytettdva ymparodivasta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Muita ohjeita

Palojatteet ja sammutukseen kaytetty vesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
Palon sammuttamiseen kaytettyd vetta ei saa pdastaa viemaristoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettéva loitolla.

Eristettdva sytytyslahteista.

Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei saa paéastaa jarviin, jokiin, viemarijarjestelmaan tai maaperdan. Vuotanut neste on
imeytettava valittmasti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:

Saastunut materiaali on havitettava jatteend kohdan 13 mukaisesti.

Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

Imeytettdva nestettd sitovaan palamattomaan materiaaliin (hiekka, piimaa, yleisideaine).

Valtettava staattisen sdhkén muodostumista. Tuotteen hdyryt voivat syttyd sdhkdstaattisesta
Kipinasta.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelyad koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilékohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Huolehdittava hyvésté ilmanvaihdosta tyopaikalla.

Estettava suurien hdyrypitoisuuksien muodostuminen. Héyryt voivat muodostaa syttyvia seoksia
ilman kanssa.

Palo- ja rdjdhdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytysléhteistd - Tupakointi kielletty.

Suoritettava toimenpiteet sdhkdstaattista latausta vastaan.
(jatkuu sivulla 4)
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Kaytettdva rajahdyssuojattuja laitteita tai kalusteita seka kipindimattémia tydkaluja.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointi:

Varastotiloille ja siilidille asetettavat vaatimukset:
Sailytettdvad avaamattomissa alkuperaispakkauksissa.
Sailytyslampétila: 5-25 C.

Yhteisvarastointiohjeet:

Varastoitava erilldén elintarvikkeista.

Varastoitava erilldén hapettavista aineista.

Lisdtietoja varastointiolosuhteisiin:

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Astiat sailytettdva hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Varastoitava kuivassa paikassa.

7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tyo6paikan ilman haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvo:
Tina, orgaaniset yhdisteet:

HTP(8h) = 0,1 mg/m3 Sn (iho)

HTP(15min) = 0,3 mg/m3 Sn (iho)

Liuotinbensiini, ryhma 3 (aromaatteja >25%) = 100 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkil6kohtainen suojavarustus:

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Véltettédva kosketusta iholle ja silmiin.

Kéayta kosteuttavaa ihovoidetta tuotteen kayton jalkeen.
Hengityssuoja:

Kayta hengityssuojainta tilan tuuletuksen ollessa riittmaton.
suodin A2/P2

Kédsiensuojaus: Liuottimia kestavat kasineet.
Silmiensuojaus: Tiiviit suojalasit

lhonsuojaus: Suojavaatetus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Yleiset tiedot

Olomuoto:

Olomuoto: Neste

Vri: Vaalean keltainen

Haju: Aromaattinen

Hajukynnys: Ei maaratty.

pH-arvo: Ei kaytettavissa.

Olosuhteen muutos:

Sulamis- tai jaatymispiste: Ei maaritelty.

(jatkuu sivulla 5)
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Kiehumispiste ja kiehumisalue: > 157 °C

Leimahduspiste: 47 °C

Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.

Syttymislampébtila: Ei maaratty.

Hajoamislampaétila: Ei maaratty.

Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestdén syttyvaa.

Réjahdysominaisuudet: Tuote ei ole rdjédhdysvaarallinen, kuitenkin r&jahtévien
h&yry-ilma -seosten muodostuminen on mahdollista.

Réajahdysrajat:

Alempi: Ei maaratty.

Ylempi: Ei maaratty.

Hapettavat ominaisuudet Ei maaratty.

Héyrynpaine: Ei maaratty.

Irtotiheys 20 °C lampdtilassa: 0,9 g/cm?

Tilavuuspaino: Ei kaytettavissa.

Suhteellinen tiheys Ei maaratty.

Hoyryntiheys Ei maaratty.

Haihtumisnopeus: Ei maaréatty.

Liukenevuus/sekoittuvuus
Veteen: Liukenematon.

Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Ei maaratty.

Viskositeetti:

Dynaaminen 20 °C lampétilassa: 20 mPas

Kinemaattinen: Ei maaritelty

Liuottimen erotuskoe: Ei kaytettavissa.

9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Stabiili normaaleissa olosuhteissa. Nopeuttaa PU-pinnoitteiden kuivumista.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Syttyva.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita.

10.4 Viltettdvat olosuhteet Eristettava sytytysléhteista, suojattava kuumuudelta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Voimakkaat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tulipalossa: COx, NOx, sankka musta savu (savukaasut)

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Vilitén myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Luokitukseen vaikuttavat LD/LC50-arvot:

Komponentti Tapa Arvo Laji

CAS: 77-58-7 Dibutyylitinadilauraatti

Oraali  [LD50[2.000 mg/kg (j&nis)

(jatkuu sivulla 6)
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2.071 mg/kg (rotta)

Dermaali|LD50|>2.000 mg/kg (rotta)

CAS: 64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen

Oraali LD50|3.592 mg/kg (rotta)

Dermaali|LD50 | >3.160 mg/kg (janis)

Arsyttavyys ja syovyttivyys

lhoon:

Voimakkaasti ihoa sy6vyttdvaa ja silmia vaurioittavaa.

Silmiin:

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Herkistyminen:

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

CMR-vaikutukset eli sydpaa aiheuttavat, periméa vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset
vaikutukset

Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset

Epéillaén aiheuttavan perimévaurioita.

Syo6péa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saattaa heikentdd hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa siki6ta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Vahingoittaa elimia. (immuunijarjestelma)

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (immuunijarjestelma)
Aspiraatiovaara

Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesielidille: Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Testitapa Pitoisuus Menetelma Arviointi
CAS: 77-58-7 Dibutyylitinadilauraatti

LC50/96h |3,1 mg/l (kala)
EC50/72h |1 mg/l (leva)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Vaikeasti biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
Kayttaytyminen eri ymparistéolosuhteissa:

12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Ei sisalla PBT-aineita.

vPvB: Ei sisélla vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Suositus:

Toimitettava ongelmajatteen kaatopaikalle tai polttolaitokselle erikoisjatteistd annetun maardysten
mukaisen esikasittelyn jalkeen.

Euroopan jateluettelo

Mahdollinen jatekoodi. Todellinen jatekoodi méaraytyy jatteen syntyprosessin perusteella.
(jatkuu sivulla 7)
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07 07 99 | jatteet, joita ei ole mainittu muualla

HP3 Syttyva

HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
HP8 Sydvyttava

HP10 Lisdéntymiselle vaarallinen

HP11 Perim&a vaurioittava

HP13 Herkistava

HP14 Ymparistélle vaarallinen

Pakkaukset:

Suositus: Havitettdva virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
ADR, IMDG, IATA UN2924

ADR

IMDG

IATA

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

2924 PALAVA NESTE, SYOVYTTAVA, N.O.S.
(Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen,
Dibutyylitinadilauraatti), YMPARISTOLLE
VAARALLINEN

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Hydrocarbons C9 aromatics, dibutyltin
dilaurate), MARINE POLLUTANT

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Hydrocarbons C9 aromatics, dibutyltin dilaurate)

ADR

luokka

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

3 (FC) Palavat nesteet
3+8

3 Palavat nesteet
3/8

3 Palavat nesteet
3(8)

(jatkuu sivulla 8)
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14.4 Pakkausryhma
ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Ympdéristévaarat: Tuote sisaltdd ymparistdlle vaaralliset aineet:
Dibutyylitinadilauraatti
Vesist6d saastuttava aine: Kylla
Symboli (kala ja puu)
Erityista merkintaa (ADR): Symboli (kala ja puu)
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Varoitus: Palavat nesteet
Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 38
EMS-numero: F-E,S-C
Stowage Category A
Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sdiann6stdn mukaisesti Ei voida kayttaa.
Lisétietoja:
ADR
Rajoitetut maarat (LQ) 5L
Poikkeusmairat (EQ) Koodi: E1

Enimmaisnettomaara sisapakkausta kohti: 30 ml
Enimmaisnettomé&ara ulkopakkausta kohti: 1000

ml

Kuljetuskategoria 3

Tunnelirajoituskoodi: D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

UN "Model Regulation": UN 2924 PALAVA NESTE, SYOVYTTAVA,

N.O.S. (LIUOTINBENSIINI (MAAOLJY), KEVYT
AAROMAATTI NE N,
DIBUTYYLITINADILAURAATTI), 3 (8), IlI,
YMPARISTOLLE VAARALLINEN

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosddnndkset tai -lainsaadanto

Direktiivi 2012/18/EU

Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | Aineosia ei ole lueteltu.

Seveso-luokka

H3 STOT ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS — KERTA-ALTISTUMINEN

E1 Vaarallisuus vesiymparistolle

P5c SYTTYVAT NESTEET

Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 50 t
Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 200 t
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 20, 30

(jatkuu sivulla 9)
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Neuvoston Asetus (EU) N:o 649/2012

CAS: 77-58-7 | Dibutyylitinadilauraatti | Annex | Part 1
Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sahko- jg
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

Aineosia ei ole lueteltu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kéayttéturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tdmanhetkiseen tietamykseemme. Tiedote ei ole
takuu tuotteen ominaisuuksista eika luo oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H226  Syttyva neste ja hdyry.

H304  Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H314  Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318  Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336  Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H341  Epailldaan aiheuttavan perimévaurioita.

H360FD Saattaa heikentdd hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa siki6ta.
H370  Vahingoittaa elimia.

H372  Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H410  Erittéin myrkyllisté vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H411  Myrkyllistd vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Kayttoturvallisuustiedotteen julkaisija:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
QEHS
PL 70 (Strémberginkuja 2)
FI1-00381 Helsinki
Yhteystiedot:
Puh. +358-(0)10-44 22 00
Fax +358-(0)10-44 22 520
Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Syttyvéat nesteet — Kategoria 3
Skin Corr. 1C: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1C
Eye Dam. 1: Vakava silméavaurio/silma-arsytys — Kategoria 1
Skin Sens. 1: lhoa herkistéava — Kategoria 1
Muta. 2: Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset — Kategoria 2
Repr. 1B: Lisdéntymiselle vaarallinen — Kategoria 1B
STOT SE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 1
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 1
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
(jatkuu sivulla 10)
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Agquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2

Kaytetyt tietoldhteet

Kemikaalilainsdadants.

ECHA dissemination database.

Ulkomaisen toimittajan kitt.

* Lisaykset, poistot ja muutokset

REACH-asetuksen Liitteen Il mukaisesti kayttéturvallisuustiedotteen kohdat, jotka ovat muuttuneet
edelliseen versioon verrattuna, on merkitty asteriskeilla.
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