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 weberfloor Sulkunauha
•   Käytetään pumppausalueiden rajaamiseen
  

Kuvaus 
Polyesterimuovinauha, jonka alapinnassa kiinnitysteippi.         

Käyttökohteet 
Käytetään lattiaratkaisuissa pumppausalueiden rajaamiseen.                             

Työohjeet 
Pumpattavat alueet rajataan sopivan kokoisiksi sulkunauhalla, 
jonka korkeus valitaan suunnitellun tasoitepaksuuden mukaan. 
Rajauskohtien pinnat puhdistetaan, sulkunauhan alapinnan 
suojauskalvo poistetaan ja sulkunauha kiinnitetään paikoilleen. 
Sulkunauha teipataan alustaan pumppauksen ajaksi ja poist-
etaan heti, kun lattiatasoite on sitoutunut.                                     

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.
 

Tuotekuvaus
Mitat (pituus x leveys x 
korkeus)

Pituus 2 m

Paino 15x12 mm: 0,2 kg/paketti. 30x24 mm: 0,3 kg/paketti. 
50x38 mm: 0,3 kg/paketti.

Pakkaus Pakkauskoko: 25 kpl:n paketti. 
 
Tyypit (korkeus x leveys x pituus): 
• Sulkunauha 15x12 mm 2 m 
• Sulkunauha 30x24 mm 2 m 
• Sulkunauha 50x38 mm 2 m


