
Starfloor Click Ultimate

EN ISO 10582

EN ISO 10874

EN ISO 24346 6,5 mm

EN ISO 24340 0,55 mm

EN ISO 23997 11,3 kg/m²

EN ISO 10582 Type I
EN ISO 24342

    176 x 1213 mm  

   300 x 600 mm 

Kyllä - PUR Ultimate 

Kyllä - 4 sivulla

EN ISO 23999  
 

EN ISO 23999 ≤ 1 mm

EN 13501-1 Bfl-s1

EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm

EN 424  

ISO 4918 - EN 425  

EN ISO 717-2 ΔLw 19 dB

EN ISO 31-074 Class C (Ln,e,w < 85 dB)

EN ISO 10456 0,05 m² K/W

EN ISO 105-B02  (method 3a) ≥ 6

EN ISO 26987  

DIN 51130
EN 13893

R9
µ ≥ 0,30

EN 1815 ≤ 2 kV

EN ISO 24345 ≥ 50N / 50mm

 

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

STARFLOOR CLICK ULTIMATE

Manufactured by: Tarkett GDL SA
2, Op der Sang

L - 9779 LentzweilerEN 14041:2004

0132-0070-DoP-2018-01  
http://professionals.tarkett.com

Starfloor Click Ultimate

* EXCEPT RECYCLED CONTENT * T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor 
Air Quality

100 µg /m3
*
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According to Classification ISO 10874 - 0,55 mm

Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com
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