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KORKEUSMITOITUSESIMERKIT - PEILIKAAPIT
EXEMPEL PÅ MONTERINGSHÖJDER FÖR SPEGELSKÅP
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PEILIKAAPIN ASENNUS SEINÄLLE
MONTERING AV SPEGELSKÅP PÅ VÄGG
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SÄHKÖNSYÖTTÖ
ELINMATNING
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SOFTLIGHT-PEILIKAAPIN ASENNUS (LPKS)
MONTERING AV SOFTLIGHT-SPEGELSKÅP (LPKS)
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SOFTLIGHT-PEILIKAAPIN ASENNUS (LPKS)
MONTERING AV SOFTLIGHT-SPEGELSKÅP (LPKS)
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SOFTLIGHT-VALAISIMEN VAIHTO (LPKS)
BYTE AV SOFTLIGHT BELYSNING (LPKS)
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OPTIMAL- PEILIKAAPIN (LST) LED-LOISTEPUTKEN VAIHTO
BYTE AV OPTIMAL- SPEGELSKÅPETS (LST) LED-LYSRÖR



  9

PEILIKAAPIN (NOVA JA BASIC) PEILIOVEN ASENNUS
MONTERING AV SPEGELDÖRR PÅ NOVA- OCH BASIC-SPEGELSKÅP
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PEILIKAAPIN SARANAN ASENNUS JA SÄÄTÖ
MONTERING OCH JUSTERING AV SPEGELSKÅPSGÅNGJÄRN

4/2021 

PEILIKAAPPI BASIC 
BASIC-SPEGELSKÅP 

HUOMIOITAVAA! 

Kiristä saranoiden kiinnitysruuvit kunnolla asennettaessa peiliovea. 

Tarkista saranaruuvien kireys tasaisin väliajoin. 

OBS! 

Skruva fast/spänn åt gångjärnets skruvar ordentligt vid montering. 

Det är viktigt att kontollera att skruvarna är ordentligt fastskruvade med jämna 
mellanrum! Vid behov skall skruvarna spännas. 
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PEILIKAAPIN SARANAN ASENNUS JA SÄÄTÖ
MONTERING OCH JUSTERING AV SPEGELSKÅPSGÅNGJÄRN
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PEILIKAAPIN SARANAN ASENNUS JA SÄÄTÖ
MONTERING OCH JUSTERING AV SPEGELSKÅPSGÅNGJÄRN
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TASOPEILIN (LPI) ASENNUS SEINÄLLE
MONTERING AV PLANSPEGEL (LPI)



14 























 




















  

LEDILIPAN PEILILLÄ (LPL) ASENNUS SEINÄLLE
MONTERING AV LED-RAMP MED PLANSPEGEL (LPL)



Choice (LPK) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella F Valonlähde on vaihdettavissa

Highlight (LPKL) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella F Valonlähde on vaihdettavissa

Softlight (LPKS) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella F Valonlähde on vaihdettavissa

Optimal (LST) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella E Valonlähde on vaihdettavissa

Nova (TPKL) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella F Valonlähde on vaihdettavissa

Basic (TSL) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella G Valonlähde on vaihdettavissa

Classic (LPL) Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella F Valonlähde on vaihdettavissa

Choice (LPK) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet F Valonlähde on vaihdettavissa

Highlight (LPKL) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet F Valonlähde on vaihdettavissa

Softlight (LPKS) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet F Valonlähde on vaihdettavissa

Optimal (LST) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet E Valonlähde on vaihdettavissa

Nova (TPKL) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet F Valonlähde on vaihdettavissa

Basic (TSL) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet G Valonlähde on vaihdettavissa

Classic (LPL) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet F Valonlähde on vaihdettavissa

ENERGIATEHOKKUUS/VAIHDETTAVUUSTIEDOT

ENERGIEFFEKTIVITET/UTBYTBARHETSDATA
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